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e Uprawnienia projektowe — projektanta (kserokopia)

e Zaswiadczenie o czionkostwie w Izbie Inzynierébw Budownictwa — projektanta
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OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z
obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant DARIUSZ PYRZEWSKI .
izba budowlana Kujawsko Pomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w
Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: KUP/IS/2059/01

Sprawdzajacy ~ PIOTR BARCZYNSKI

Izba budowlana  Kujawsko Pomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w
Bydgoszczy

Nr ewidencyjny:  KUP/IS/0327/06

Data ztozenia

SEEAEaRE Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego

03-2016

Dartisz Pyrzewski Piotr Barczynski

Projekt budowlany instalacji wentylacji i instalacji ogrzewczych.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji i ogrzewczych

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe.

1) Ustalenia z inwestorem oraz wytyczne do projektowania.

2) Projekt architektoniczno - budowlany budynku.

3) Uzgodnienia branzowe.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

5) Rozporzadzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z
2015r., poz. 376).

6) Woytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt nr 2, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 r.

7) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyl nr 5,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r.

8) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt nr 6,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r.

9) Wytyczne do projektowania oraz DTR producentéw urzadzen.

10) Pozostate normy branzowe i inne przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechaniczne;
pomieszczen w piwnicy oraz instalacji ogrzewczych w wydzielonych pomieszczeniach
poddasza.

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje mechaniczng z chtodzeniem pomieszczen w piwnicy (system NW1);

- wentylacje pomieszczen sanitarnych w piwnicy (system W1.1);

- ogrzewanie pomieszczen na poddaszu;

- instalacje ogrzewczg doprowadzajgca ciepto do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
Modernizacja i regulacja wezta cieplnego oraz doprowadzenie energii elekirycznej do
urzadzen wentylacyjnych nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

Pomieszczenia w piwnicy posiadajg instalacje ogrzewania podtogowego.

Wszystkie urzadzenia w projekcie zastosowano na podstawie przyjetego kryterium
optymalizacji doboru. Producenci, typy i wielkosci urzadzen przyjeto dla okreslenia
parametrow technicznych niezbednych przy przekazywaniu wytycznych branzowych i dla
okreslenia standardéw wykonania, wymaganych dla urzadzen.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie rozwigzania projektowe w zakresie
wentylacji i ogrzewania, wymagane przepisami i ogélnymi zasadami wiedzy technicznej a
takze rozwigzania zapewniajace komfort cieplny w strefie przebywania ludzi.

2 Nnin rmuaialbataramera L Sanimibim bmim 88 i el ol B8
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5. Opis projektowanych instalacji ogrzewczych

Projektowana instalacja ogrzewcza bedzie na potrzeby ogrzewania pomieszczenia
biurowego na poddaszu. Zaprojektowane grzejniki bgda zasilana z istniejgcej instalacji
przebiegajacej nad posadzkg poddasza, wzdiuz $cian zewnetrznych. Zrédtem cieptg, dla
instalacji ogrzewczej bedzie istniejgca instalacja zasilana z istniejgcego wezta cieplnego.

5.1. Zalozenia przyjete do obliczen.

Temperatura zewnetrzna zimg zgodnie z normg PN-B-02403:1982:
- strefa klimatyczna [l

- temperatura zewnetrzna 6, - 20 [°C]
Temperatura wewnetrzna zimg zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 75/2002):
- pokoje biurowe By + 20 [°C]

Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta dla przegréd budowlanych sg zgodne z
wymaganiami rozporzadzenia (Dz. U. 75/2002) :
Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis u Umax WT
W/m2-K Wim2-K OK

DACH Dach 24,0 cm 0,198 0,250 | Tak
DW Drzwi wewnetrzne 1,700 Tak
0OZ_POLAC Okna zewnetrzne w dachu 1,500 1,700 | Tak
STR_ Strop ciepto do géry 0,183 Tak
SW Sciana wewnetrzna 1,439 Tak
8Z Sciana zewnetrzna 0,250 0,300| Tak

5.2. Parametry instalacji ogrzewczych

Catkowite zapotrzebowanie ciepta @y 6,721 KW
Parametry temperaturowe instalacji CO 70/55°C
Cisnienie dyspozycyjne instalacji CO istniejgce-niezmienne
Rodzaj ogrzewania pompowo-wodne
Cisnienie statyczne instalacji 27 m H,O
Dopuszczalne ci$nienie w instalacji 3 bar
Typ grzejnikow stalowe ptytowe,
Przewody (rury) stalowe,
Izolacje termiczne pianka PE

5.3. Opis rozwigzan projektowych.

Wewnetrzna instalacja ogrzewcza jest jako wodna, z obiegiem wymuszonym, pracujgca w
uktadzie zamknigtym o parametrach 70/55°C.

Piony instalacyjne oraz poziome rozprowadzenia sieci rozdzielczej na poziomie poddasza
wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych systemu np. KAN-therm Steel (izolowanych
termicznie) faczonych przez zaprasowywanie zigczek na rurze. Projektowane podtgczenia
grzejnikow projektuje sie z rur tego samego systemu.

Do regulacji temperatur stosowane beda zawory termostatyczne wraz z gtowicami.

Regulacji hydraulicznej instalacji c.0. nalezy dokona¢ poprzez nastawy zaworow
termostatycznych przy grzejnikach.

Lokalizacje grzejnikéw wraz z mocami grzewczymi i temperaturami w pomieszczeniach oraz
$rednice przewodow, typy i wielkosci grzejnikéw, nastawy zaworéw termostatycznych
przedstawiono na rzucie poddasza.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta wykonano przy pomocy programu komputerowego
AUDYTOR OZC 6.5 zgodnie z normg PN-EN 12831:2006. Wspodtczynniki przenikania cieptfa

Projekt budowlany instalacji wentylacji i instalacji ogrzewczych. Strona 9
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U zostaty obliczony zgodnie z normg PN-EN ISO 6946. Obliczenia hydrauliczne wykonano
przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR C.O. 4.1.

5.4. Przewody.

Przewody instalacji ogrzewczej wykonaé rur z stalowych ocynkowanych np. systemu KAN-
therm Steel taczonych przez zaprasowywanie ztaczek na rurze lub potgczenia gwintowane (z
armaturg) za pomocag ztgczek z koricéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami
wewnegtrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Montazu uchwytéw przesuwnych dokonaé w taki sposob by nie zaktdcaly one prawidiowosci
dziatania naturalnej kompensacji wydiuzenn cieplnych przewodéw. Przewody sieci
rozdzielczych prowadzi¢ pod stropem piwnicy a piony w szachtach specjalnie do tego
przeznaczonych. W miarg mozliwo$ci przewody poziome w piwnicy uktadaé ze spadkiem
0,3% w kierunku odwodnien. Przejécia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie sig rur na skutek wydtuzen cieplnych.
Przestrzen miedzy tulejg, a rurg wypemni¢ materiatem elastycznym. W przypadku przejécia
przewodu przez przegrody oddzielen stref pozarowych, stosowa¢ przepusty posiadajace
odpornosc ogniowa rowng odpornoéci ogniowe;j tej przegrody (np. firmy HILTI)

5.5. lzolacje.

Nalezy zaizolowac termicznie calq instalacje. Przewody wykonane z rur stalowych nalezy
izolowa¢ otulinami z PE (A =0,037 W/mk), np. firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.
Poszczegdlne odcinki izolacji taczy¢ ze sobg za pomoca samoprzylepnej tasmy.

Grubosci izolacji przewodéw rozdzielczych i pionéw podano ponizej i sg zgodne z
wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Srednica Grubo$¢ izolacji przewodow Grubos¢ izolacji przewodow
nominalna uktadanych wewnatrz i na przechodzacych przez przegrody i
zewnatrz budynku [mm] krzyzujacych sie [mm]
@12-22 20 20
5.6. Grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe Cosmo Kompakt, zasilane z boku.

Wszystkie grzejniki wodne zaprojektowano firmy RETTIG HEATING. Wszystkie grzejniki
zostang fabrycznie wyposazone w zaworki odpowietrzajgce.

Przed zaméwieniem grzejnikéw sprawdzi¢ wielko$¢ miejsca pozostawiong na grzejnik i
ewentualnie skorygowa¢ wielko$¢é grzejnika uwzgledniajac jego moc cieplna.

Szczegotowe zestawienie materiatéw podano na koncu opracowania.

5.7. Armatura.

Dla grzejnikow z zasilaniem bocznym zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawag
wstgpna, proste np. RA-N wraz z gtowicg termostatyczng bez blokady na +16°C np. oraz
proste zawory powrotne np. RLV.

5.8. Proby i ptukanie.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej. Nalezy jg wykonaé
przed zalaniem przewodéw szlichta, zakryciem bruzd i kanatéw. Probe szczelnosci
przeprowadza¢ woda. Jesli brak sprzyjajacych warunkéw na przeprowadzenie proby wodnej
(np. niskie temperatury), prébe mozna dokona¢ sprezonym powietrzem.

Przed wykonaniem cisnieniowej préby wodnej nalezy:
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- odlaczyé armature i urzadzenia, ktére moglyby zaktéci¢ przebieg badania (np. naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa) lub moglyby ulec uszkodzeniu,

- dokfadnie przeptukac instalacje,

- napetni¢ czystg wodg i doktadnie odpowietrzy¢,

- ustabilizowaé temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia

Cisnienie prébne - 0,6MPa.

Prébe ci$nieniowa dla instalacji ogrzewania wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Wymagania Techniczne Cobrti Instal, Zeszyt 2. ,Wytyczne do projektowania instalacji

centralnego ogrzewania”. Prébe na gorgco dla przewodéw grzewczych nalezy

przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze przez 72 godziny.

Wszystkie powyzsze proby jak réwniez nastawy wstepne zaworéw podlegajg odbiorowi

technicznemu Inspektora Nadzoru.
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16. Specyfikacja materiatowa.
Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do montazu i zamowieniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ zestawienia i typdéw poszczegdlnych urzadzen.

2. Zestawienie elementow wentylacji znajduje sie w zataczniku.

3. Przedstawione ponizej typy i producenci poszczegolnych urzadzen sa
przyktadowymi i majg na celu okreslenie standardu wykonania instalacji.
Dopuszcza si¢ zamiane ich pod warunkiem zachowania podanych parametréw i
standardu wykonania.

dn Numer katalogowy L V M Uwagi

[mm] [m] [1] [kd]

Symbol: KANSTEEL Producent: KAN

Rury ze stali niskoweglowej weglowej (RSt 34-2), nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
ocynkowane zewngtrznie (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8—15 Km oraz dodatkowo zabezpieczona
pasywacyjng warstwg chromu, Trob = 90°C, PN16. Potaczenia rur z ksztaltkami — zaprasowywany, za
pomoca ztaczek z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub
koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1.

12 620459.4 2,3 1 1
15 620460.5 9,9 1 4
dn Numer katalogowy llosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] 2]

Armatura na rurach

Symbol: RA-N P przyktadowy Producent: DANFOSS lub réwnowazny

Zawdr termostatyczny prosty z nastawg wstepna, typ RA-N, wykonanie standardowe (z nyplami
standardowymi). Z gtowica termostatyczng

15 [013G3904 l 5] ]

Symbol: RLV-P przyktadowy Producent: DANFOSS lub réwnowazny

Zawoér odcinajacy prosty, z mozliwoscig spustu wody, montowany na gatgzkach powrotnych
grzejnikdw, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czg$ci instalagii.

15 | 003L0144 5]

Symbol: | MSV-B | Producent: | DANFOSS
Reczny zawdr réwnowazacy z ptynng nastawa wstepna, typ LENO TM MSV-B, gwint
wewnetrzny.

20 1 [ 1] l

Symbol: |ZK-640 | Producent: |comAP

Zawor kulowy 640 z obustronnym gwintem wewnetrznym, z dzwignig, DN10 .. DN100.
20 l [ 1] J

Materiaty - Grzejniki

Typ Symbol Wielkosé ilos¢
szt.
Symbol: | Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy ptytowy COSMO kompaktowy, typ 22K, wysoko$é H = 600 mm.
CN-22K-60 0,800 m 1
CN-22K-60 1,200 m 4
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Producent

Projekt budowlany instalacji wentylacji i instalacji ogrzewczych. Strona 20



Siedziba Fundacji Tumult, Torun, ul. Rynek Nowomiejski 28

Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Producent
Pompa obiegowa c.o., typ Stratos 30/1-6 PN 10,
V=2,98 m*h, H=4,4 mH,0, N;s=63 W, 1x230 V,
HP 10,78 A, gwintowana, PN10, DN32 sk | WILO
z izolacjg cieplng
Strona 21
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