
Opis zadania: 
 
KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA SCHODÓW HISTORYCZNYCH (wykonanie stopnic  i 
podstopnic oraz spoczników wraz z renowacją elementów balustrad) NA LEWEJ KLATCE 
SCHODOWEJ ORAZ DREWNIANYCH ELEMENTÓW KLATKI I SZKLANYCH BALUSTRAD W 
CZĘŚCI WSPÓŁCZESNEJ 
 

 
Rys. 1. Lokalizacja prac związanych z zadaniem. 

 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
 
A. Schody drewniane, polichromowane, usytuowane pomiędzy pierwszą a drugą 

kondygnacją, XIX wiek 
 
Stan zachowania: 
Konstrukcja schodów ogółem dobrze zachowana. Wielowarstwowe przemalowania olejne na 
całej powierzchni stolarki, ubytki i liczne rozwarstwienia warstw malarskich; 
fragmentarycznie zachowane oryginalne opracowanie malarskie schodów; zniszczenia 
mechaniczne i ubytki drewna w partii stopnic. 
 
Proponowany program prac: 
 
1. Wykonanie inwentaryzacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania schodów przed 

podjęciem prac. 
2. Wykonanie 1-2 odkrywek stratygraficznych dla oceny nawarstwień i udokumentowania 

warstw oryginalnych. 
3. Usunięcie przemalowań. 



4. Wykonanie fotografii stanu zachowania po usunięciu przemalowań. 
5. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji i dezynsekcji drewna. 
6. Ewentualna wymiana zniszczonych lub osłabionych desek konstrukcji schodów  - na 

nowe, sezonowane. 
7. Impregnacja osłabionych partii drewna, usunięcie nadmiaru impregnatu z lica desek. 
8. Sklejenie pęknięć i rozstępów drewna (Epidian 5 + PAC). 
9. Uzupełnienie ubytków drewna – flekowanie lub kitowanie (Araldite 427, żywice 

epoksydowe typu Epidian 5 z wypełniaczem – mączką drzewną) – reprofilacja stopnic. 
10. Opracowanie kolorystyki (monochromatyczna) zgodnej z koncepcją kolorystyczną 

zrealizowaną dotychczas – w latach 90.tych XX wieku – drewnianych elementów 
wyposażenia wewnątrz obiektu. 

11. Założenie na powierzchnię polichromii schodów bariery ochronnej w postaci lakieru 
końcowego. 

12. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 
/Firma Konserwatorska – dr Edgar Pill/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.1. Zabytkowa klatka schodowa pomiędzy 
pierwszą a drugą kondygnacją (klatka lewa), XIX 
wiek – stan obecny.  



B. Schody drewniane polichromowane usytuowane pomiędzy I kondygnacją a parterem 
(klatka lewa), XIX wiek 

 
Stan zachowania: 
Konstrukcja schodów nie zachowała się; w latach 90-tych XX wieku wykonano betonowe 
(żelbetowe) schody; zachowały się oryginalne podstopnice; nie zachowały się stopnice; 
spoczniki inne zniszczone; niezachowane drewniane elementy balustrady – zrekonstruowano 
doraźnie w latach 90-tych XX wieku w niewłaściwym materiale /sklejka/; zachowane 
elementy oryginalne (podstopnice, elementy balustrady, poręcze) noszą ślady uszkodzeń 
mechanicznych. 
 
Proponowany program prac: 
 
1. Wykonanie inwentaryzacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania schodów przed 

podjęciem prac. 
2. Demontaż elementów drewnianych klatki schodowej. 
3. Oczyszczenie drewna z wtórnych nawarstwień. 
4. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji i dezynsekcji drewna. 
5. Impregnacja osłabionych partii drewna, usunięcie nadmiaru impregnatu z lica desek. 
6. Sklejenie pęknięć i rozstępów drewna (Epidian 5 + PAC). 
7. Uzupełnienie ubytków drewna – flekowanie lub kitowanie (Araldite 427, żywice 

epoksydowe typu Epidian 5 z wypełniaczem – mączką drzewną). 
8. Rekonstrukcja zniszczonych, niezachowanych detali: stopnic, elementów balustrady 

(tralki i inne). 
9. Wykonanie – rekonstrukcja listew u dołu balustrady – widocznych od strony półpięter – 

analogicznie jak w punkcie 8. 
10. Montaż elementów klatki schodowej w pierwotnym miejscu – ułożenie i ustabilizowanie 

stopnic, podstopnic, spoczników i detali balustrady. 
11. Opracowanie kolorystyki (monochromatyczna) zgodnej z koncepcją kolorystyczną 

zrealizowaną dotychczas – w latach 90.tych XX wieku – drewnianych elementów 
wyposażenia wewnątrz obiektu. 

12. Pomalowanie klatki schodowej. 
13. Założenie na powierzchnię polichromii schodów bariery ochronnej w postaci lakieru 

końcowego. 
14. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 

 
/Firma Konserwatorska – dr Edgar Pill/ 

 
 
W elementach balustrady zachowały się negatywy historycznych stopnic o głębokości 274 
mm, z zaokrąglonym noskiem o głębokości ok. 60-70 mm. Szerokość stopnic w polu 
widocznym pomiędzy wangami w dolnym biegu schodów wynosi 1130 mm (12 stopnic), w 
górnym biegu schodów wynosi 1070 mm (12 stopnic). Głębokość gniazd z obu stron – 30 
mm. Należy wykonać 24 sztuki stopnic + 2 sztuki łączące się bądź zintegrowane ze 
spocznikami. 
 
Zachowany negatyw stopnic, w przeniesieniu na rysunek techniczny wygląda jak poniżej: 



 
 

Rys. 2. Zachowany negatyw oryginalnych historycznych stopnic. 
 
 

Materiałem, z którego zostaną wykonane elementy będzie drewno dębowe, klejone, 
barwione bejcą oraz zabezpieczane wierzchnią warstwą lakieru.  

 

W ciągach schodowych zachowały się drewniane podstopnice – 26 sztuk - o wysokości 200 
mm i długościach: 1070 mm (13 sztuk) oraz 1130 mm (13 sztuk). Wymagają ingerencji 
restauratorskiej i dopasowania kolorystycznego do pozostałych elementów. Podobnie 
zabiegom restauracji i wykończenia będą podlegać wewnętrzne powierzchnie wang. 
 
Rekonstrukcji będą wymagały także – zgodnie z programem konserwatorskim - listwy u dołu 
balustrady, stabilizujące elementy tralek: 2 x 3100 mm, 2 x 2900 mm oraz 1 x 495 mm. 
Przekrój listw: 30 x 30 mm z krawędzią frezowaną do kształtu zgodnego z historycznym. 
 

 
 

 
 
Fot.2. Zabytkowa klatka schodowa pomiędzy I kondygnacją a parterem (klatka lewa), XIX wiek – stan obecny, 
widoczne negatywy stopnic i stan zachowania podstopnic.  

 



 
 
Fot.3. Zabytkowa klatka schodowa pomiędzy I kondygnacją a parterem (klatka lewa), XIX wiek – obecny stan 
zachowania. 
 
 

 * * * 
 
W ramach zadania należy wykonać również drewniane spoczniki rozdzielające biegi 
schodowe zarówno w klatce zabytkowej jak i niehistorycznej (drewno dębowe, klejone, 
barwione bejcą oraz zabezpieczane wierzchnią warstwą lakieru), łącznie 3 sztuki o 
wymiarach: 332x110 cm, 115x140 cm, 112x125 cm, każdy o grubości 4 cm. 
 
 
* * * 
 
Zadanie zakłada rekonstrukcję historycznych elementów balustrad – tralek w przestrzeniach 
pod poręczą. Są to elementy powtarzalne. Poniżej znajduje się rysunek zachowanych 
elementów balustrady. 
 



 
 
 
Rys. 3. Elementy balustrady – panele skośne do rekonstrukcji (uwaga: każdy z dwóch ciągów schodowych 
historycznej klatki schodowej posiada inny wymiar istniejącego elementu). 

 
Należy wykonać 4 sztuki elementu (1) i 3 sztuki elementu (2) – panele skośne o grubości 25 
mm.  
 

   Należy również wykonać brakujące 3 sztuki panelu pionowego o 
grubości 25 mm, którego pozostałe wymiary opisuje rys.4. 

 
Istniejące elementy, jako materiał referencyjny do wykonania 
rekonstrukcji, są dostępne dla Wykonawcy w siedzibie 
Zamawiającego. 
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Rys. 4. Elementy balustrady – panele pionowe do rekonstrukcji. 



 
 
 

 
 
Fot.4. Balustrada z ubytkami wymagającymi rekonstrukcji - zabytkowa klatka schodowa pomiędzy I kondygnacją a 
parterem (klatka lewa), XIX wiek – obecny stan zachowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.5. Balustrada z ubytkami (pionowe panele tralek) 
wymagającymi rekonstrukcji - zabytkowa klatka schodowa 
pomiędzy I kondygnacją a parterem (klatka lewa), XIX wiek – 
poziom spocznika pomiędzy biegami schodów, obecny stan 
zachowania. 



* * * 
 
Dodatkowo, lewa klatka schodowa zaopatrzona jest w niehistoryczny ciąg schodowy /od 
poziomu empory budynku na kondygnację wyższą/, betonowy, wykonany w latach 90-tych 
XX wieku jako konieczny użytkowy ciąg komunikacyjny. Schody posiadają wykonane kilka lat 
temu stopnice /drewno dębowe, bejcowane i lakierowane/, do wykończenia współczesnej 
części klatki schodowej konieczne są następujące czynności: 
- ponowne ułożenie stopnic, podstopnic, ich ustabilizowanie i wykończenie, 
- wykonanie i montaż spoczników (wymiary podane w opisie powyżej), 
- wykonanie widocznych wang - od strony półpięter klatki schodowej – wykonane z drewna, 
wykończone w sposób identyczny z elementami stopni. Długości trzech kolejnych ciągów 
schodowych w tej części klatki schodowej to odpowiednio: 4200 mm, 1400 mm, 2500 mm. 
 
 
 

 
 
 
Fot.6. Współczesna klatka schodowa pomiędzy I a II kondygnacją budynku. Widoczne obecnie położone stopnice i 
podstopnice oraz brak koniecznych do wykonania wang od strony środka klatki schodowej.  

 
 
 
Zakłada się wykonanie balustrad szklanych – szkło klejone o grubości 8/8 mm, na długości 
pomiędzy spocznikami nie wspierane na elementach konstrukcyjnych (stanowiąc jednolitą 
powierzchnię, podzieloną łączeniami krawędzi szyby), mocowane bezpośrednio do policzków 
schodów metalowymi rotulami (orientacyjny rozrys elementów szklanych znajduje się 
poniżej).   
 



 
 
Rys. 5. Elementy szklanej balustrady. 

 
 
Uwaga: wszystkie wskazane w opisie zadania wymiary mają charakter przybliżony – 
Zamawiający sugeruje dokonanie wizji lokalnej w obiekcie i precyzyjne pomiary 
elementów.   






