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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Zalaczniki formalne

Uprawnienia projektowe — projektanta (kserokopia)

Zaswiadczenie o czlonkostwie w lzbie Inzynieréw Budownictwa — projektanta
{kserokopia)

Uprawnienia projektowe — sprawdzajgcego (kserokopia)

Zaswiadczenie o czlonkostwie w Izbie Inzynierdw Budownictwa — sprawdzajgcego
{kserokopia)

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj

Il. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania i materialy WyjSCIOWE. ... 5
2. Przedmiot i zakres opracowania. ..........cccccveviieiiiie e i 5
3. Opis projektowanych instalacji wentylacji. .....c.covvrrvirieeririr et 5
4.  Qpis projektowanych instalacji ciepta technologicznego ..........cocvvviviinnecneiiiinieeienn 7
5. Opis projektowanych instalacji ogrzewezyCh.........cocooicviviiivimiririiiiirevereeicisisiiin 9
6.  Thumienie hatasu § ArGam. . ... .ot ca v et e v e e ararararararererecasss 11
7. Materialy, urzadzenia i spos6b WyKoNnania. ... 11
8.  ZabezZpieCZenie P-POZAIOWE. .....cciceieieieiereieis i irararnineranernretrerirtrirerertrireereseisisinieies 14
9. Wymagania BHP. ... ..o e s s 15
10. Regulacja i automatyka inStalacfi. .........cocceeeviirininiiii 15
11. Wymagania ochrony antykorozyjrg).......eiecvviciieieien it rimiereiete s sarananens 15
12, WYLYCZNE DranZowe. ......cooocciiiviiiiiiiiiie it ar s s 15
13. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego w zakresie instalaciji

wentylacji, chtodzenia | OgrZEWaNIA.........cocviviv i 16
14, UWAGH KONGOWE ...ttt ittt s st re s e st re et e n e s s rbatn e s s 17
15. Informacja BIOZ w zakresie instalacii wentylacji i ogrzewania. ...........ococcverivenninnes 19
16. Specyfikacja materiadowa. .........coccviiiiiiiirc i 20

lll. Rysunki

Lp
1

2

3

Nr rysunku Tytut rysunku Skala

PB.WK.01 INSTALACJE WENTYLACJI 1:100
RZUT PIWNIC | PRZEKROJE

PB.WK.02 INSTALACJE OGRZEWCZE 1:50
PODLACZENIE NAGRZEWNICY W CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

PB.WK.03 INSTALACJE OGRZEWCZE 1:100
RZUT PODDASZA

Projekt budowlany instalacji wenfylagji | instafacji ogrzewczych. Strona 1
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OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projekiu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Oséwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z
obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant DARIUSZ PYRZEWSKI o)
izba budowlana  Kujawsko Pomorska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w
Bydgoszozy
Nrewidencyjny: KUP/AS/2059/01
Sprawdzajacy ~ PIOTRBARCZYNSKI
Izba budowlana  Kujawsko Pomorska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa w
Bydgoszezy e,
Nrewidencyjny: KURAS/A327/06
Data ziozenia o . .
oéwiadezenia Podpis pl’OJeTan_t.fw Podpis sprawdzajacego
T 74/ M;«:(; AL e 7

03-2016

Dariusz Pyrzewski

Piotr Barczynski

Projek! budowlany instalacjl weniyiacji i instalacji ogrzewezych,

Strona 4
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji i ogrzewczych

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe.

Ustalenia z inwestorem oraz wytyczne do projekfowania.

Projekt architektoniczno - budowlany budynku.

Uzgodnienia branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami},

5) Rozporzadzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub ¢zeséci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z
2015r., poz. 376).

8) Whytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt nr 2, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 r.

7) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 .

8) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt nr 6,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r.

9) Whytyczne do projektowania oraz DTR producentow urzadzen.

10} Pozostate normy branzowe i inne przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej

pomieszczen w piwnicy oraz instalacji ogrzewczych w wydzielonych pomieszczeniach

poddasza.

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje mechaniczng z chiodzeniem pomieszczen w piwnicy (system NW1);

- wentylacje pomieszczen sanitarnych w piwnicy (system W1.1);

- ogrzewanie pomieszczen na poddaszu,

- instalacje ogrzewcza doprowadzajaca cieplo do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej

Modernizacjia i regulacja wezta cieplnego oraz doprowadzenie energii elektrycznej do

urzadzeri wentylacyjnych nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

Pomieszczenia w piwnicy posiadajg instalacje ogrzewania podtogowego.

Wszystkie urzadzenia w projekcie zastosowano na podstawie przyjetego Kryterium

optymalizacji doboru. Producenci, typy i wielkosci urzadzen przyjgto dla okreslenia

parametrow technicznych niezbednych przy przekazywaniu wytycznych branzowych i dla

okreslenia standardow wykonania, wymaganych dla urzadzen.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie rozwigzania projektowe w zakresie

wentylacji i ogrzewania, wymagane przepisami i ogolnymi zasadami wiedzy technicznej a

takze rozwigzania zapewniajace komfort ciepiny w strefie przebywania ludzi.

3. Opis projektowanych’instalacji wentylacji.

Projektowana instalacja wentylacji bedzie spetniata nastepujace funkcje:

- dostarczenie $wieZzego powiefrza do pomieszczen objgtych opracowaniem,

- usuniecie zuzytego badz szkodliwego powietrza z pomieszczen objgtych opracowaniem,

- wstepne chlodzenie pomieszczen w okresie lethim

Zestawienie pomieszczen, w ktorych zastosowano system wentylacji mechanicznej, oraz

wartosci strumieni powietrza wentylujgcego, zamieszczono w tabeli nr 1.

Strumienie powietrza wentylujacego okreslono w oparciu o wymaganag przepisami i zalecang

intensywnos$é wymiany powietrza, zalezng od funkcji pomieszczen i sposobu ich

uzytkowania.

Strumienie powietrza wentylujacego okreslono nastgpujaco:

- ilosci powietrza przypada%qca na 1 osobe - zgodnie z PN-83/B-03430 dla pomieszczen
klimatyzowanych ¢,=30m"/h na osobe.

- pomieszczenia sanitarne 50 m3/h / miske ustepowa lub natrysk

Bz
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Siedziba Fundacji Tumull, Torud, ul. Rynek Nowomigjski 28

25 m3/h / pisuar
(wg przepiséw bhp Dz.U. 2003.169.1650)
- pomieszczenia inne 1 w/h
llogci osdb w pomieszczeniach przyjeto przez zliczenie miejsc wg aranzacji architektury lub
wg wskaznikow podanych w normach PN-EN 15251 i PN-EN 13779,
Temperatury obliczeniowe przyjeto nastepujace:

- Temperatura zewnetrzna latem zgodnie z PN-76/B-03420 +30°C
- Temperatura zewnetrzna zimg zgodnie z normg PN-B-02403:1982 -20°C
- Temperatura wewngtrzna latem zgodnie z PN-78/B-03421 +24°C
- Temperatura wewnstrzna zima zgodnie z rozporzadzeniem {Dz. U. 75/2002) +20°C

Trasy prowadzenia kanatow, a takze wymiary, Srednice i diugosci znajdujg sie na rysunkach.
Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykonaé standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych facznikéw | typowych wentylacyjnych
akcesoriéw podwieszeniowych (standard; Hilti, Erico).

Drzwi do pomieszczenia technicznego, przeznaczonego na wentylatornie, w celu
wytlumienia hatasu nalezy oblozy¢ izolacjg akustyczna np. w postaci 50 mm warstwy weiny
mineralngj.

3.1. Wentylacja i chlodzenie piwnicy - system NW1,

System N1W1 ma za zadanie dostarczy¢ $wieze powietrze oraz utrzymaé zadang

temperaturg nawiewu do pomieszczen:

- latem +19°C (maksymalne schiodzenie)

- zZimg +20°C

Zaprojektowano centralg nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla na wymienniku

obrotowym wraz z ogrzewaniem i chiodzeniem powietrza. Centrala bedzie montowana w

pomigszczeniu technicznym w piwnicy. Centrala bedzie pracowaé ze statg wydajnoécia w

okresie uzytkowania, a poza okresem uzytkowania {(np. w nocy) bedzie wylaczana. Centrala

bedzie wyposazona w zestaw automatyki wraz z programatorem czasowym umoZiiwiajacym

zaprogramowania wigczanie sig centrali na 1 godzine przed rozpoczeciem uzytkowania

pomieszczen oraz na wylaczanie sig centrali na 1 godzing po okresie uzytkowania.

Kanaty swiezego powietrza i zuzytego powietrza nalezy podiaczy¢ do istniejacych kanatéw,

podiaczonych do istniejacych czerpni i wyrzutni powietrza.

llosci powietrza podano w tabeli nr 1.

Charakterystyka ukiadu NW1 ~ centrala nawiewno-wywiewna:

- V,=3600 m*h, V,,=3225 m*h, dP,= 250 Pa, dP,, =250 Pa

— Filtr nawiewny i wywiewny klasy F7,

- wymiennik obrotowy (odzysk zima i latem) (sprawno$é temperaturowa zimg 83% dla
przeptywu zbilansowanego)

- Nagrzewnica wodna, 80/60°C, o mocy Q= 9,0kW, T,=+20,0°C

- Whbudowany agregat chlodniczy, czynnik R410A, o mocy Q=17,2 kW, T.=+19,1°C,
COP=4,26, P,=4,03 kW / 3x400 V / 20 A

- wentylator P,=1,6 kW / 3x400 V/ 10 A; SFP<1,6

- wentylator P,=1,6 kW / 3x400 V / 10 A; SFP<1,0

—  Wiasny uklad automatyki. SprzeZenie pracy z wentylatorem W1.1.

— pozostate dane wg zatgczonej karty doboru

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie gora-gbra, z

usytuowaniem elementow nawiewnych i wywiewnych instalacji, w gérnych strefach

pomieszezen, powyzej stref przebywania ludzi. Do nawiewu powietrza zastosowano kratki

nawiewne z lamelami podwéjnymi poziomymi i pionowymi i z przepustnicami, montowane na

kanat wentylacyjny. Wywiew powietrza bedzie sie odbywat za pomoca kratek wywiewnych z

lamelami pojedynczymi {poziomymi} i z przepustnicami, montowane na kanat wentylacyjny.

Czegécio;.vo wywiew bedzie sig odbywat poprzez wywiew z pomieszczen toalet (system W1.1

- 375 m°/h).
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Nagrzewnica w centrali bgdzie zasilana z instalacji ciepta technologicznego o parametrach
80/60°C. Instalacjg ciepla technologicznego zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
laczonych przez zaprasowywanie ziaczek na rurze. Zrodlem ciepta jest istniejacy wezel
cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu obok wentylatorni.

Waszystkie instalacje prowadzone beda w strefie pod stropem, powyzej strefy przebywania
ludzi.

3.2. Wentylacja pomieszczen sanitarnych - system W1.1.

System W1.1 ma za zadanie usungé¢ zuzyte powiefrze z pomieszczeri sanitarnych, za
pomocqg oddzielnej instalacji wywiewnej z wentylatorem kanalowym podigczonym do
istniejacego kanalu wywiewnego wyprowadzonego ponad dach. Na instalacji przed i za
wentylatorem nalezy zamontowad tlumiki hatasu.
osci powietrza przyjeto wg wskaznika

- 50 m3/h / miske ustepowq

- 25 m3/h/ pisuar
Dokladne ilosci podano w tabeli nr 1.
Charakterystyka uktadu W1.1 — wentylator wywiewny:
- V,=375 m%h, dP,, =250 Pa
- wentylator P,,=0,106 kW / 1x230 V / 0,461 A; SFP<1,0
- Sprzezenie pracy z centrala N1W1.
Do wywiewu powietrza zastosowano zawory powietrzne wywiewne, przylaczone do kanalow
za pomocg przewoddw elastycznych. Nawiew bedzie odbywat sie poprzez kompensacje
powietrza zasysanego z pomieszczen sagsiednich przez kratke transferowa w drzwiach.
Minimalna powierzchnia netto kratki A=0,03 m® Ruch powietrza zaprojektowano tak, aby
odbywal sie w kierunku pomieszczen brudnych (toalety).
Wszystkie instalacje prowadzone beda w strefie pod stropem, powyzej strefy przebywania
ludzi.

3.3. lzolacja instalacji wentylacji.

Wszystkie kanaly instalacji wentylacji, montowane w miejscach ktérych zachodzi
niebezpieczenstwo wykroplenia sie lub nadmiernych strat ciepta bedq izolowane termicznie
matami z weilny mineralnej na folii aluminiowej np. typu LAMELLA MAT WITH ALU FOIL
firmy ROCKWOOL. Kanaly begdg izolowane termicznie na zewnatrz kanalu. Na rysunkach
podano wymiary wewnetrzne kanatow. Do izolacji zastosowano welhe poniewaz oprocz
wtasciwosci termoizolacyjnych posiada ona wlasciwosci akustyczne, Nalezy stosowacd
nastepujace grubosci izolacji, zgodne z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.:

- wszystkie kanaly nawiewne prowadzone od czerpni | 40 mm
do centrali oraz kanaly wywiewne prowadzone od
centrali do wyrzutni

- wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone | 20 mm
od centrali do pomieszczen

- kanaly wywiewne z pomieszczef sanitarnych bez wymagan

Do izolacji przyjeto materiat, ktdrego wspoétczynnik przejmowania ciepta A w temperaturze
10°C nie przekracza 0,042 W/mK.
|zolacje przewodow powinny mieé szczelne polaczenia wzdiuzne i poprzeczne.

4. Opis projektowanych instalacji ciepta technologicznego
Zrodiem ciepla dla instalacji CT bedzie istniejacy wezet ciepiny.

4.1. Charakterystyka instalacji ¢.t.

s Zapotrzebowanie ciepia na CT Qcr=9,0 kW
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¢ Parametry instalacji 80 /60 °C.
¢ Niezbedne cisnienie dyspozycyjne H=25H,0
¢ Rodzaj ogrzewania pompowo-wodne
¢ Cisnienie statyczne instalacii 5m H,O

4.2. Rozwijzania szczegodtowe.

Instalacja c¢.t. ma za zadanie dostarczyé cieplo do nagrzewnicy wodnej w centrali
wentylacyjnej. Instalacje nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego i zakonczy¢ zaworami
odcinajgcymi. Podtaczenie instalacji do wezla oraz regu]aqa wezia cieplnego nie jest
przedmiotem niniejszegoe popracowania.

Podlaczenie hydrauliczne do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej nalezy wykonaé wg
schematu na rys. Zawér regulacyjny 3-drogowy wraz z sitownikiem bedzie dostarczany wraz
z centralg wentylacyjna.

Przewody instalacfi c.t. wykonaé rur z stalowych ocynkowanych np. systemu KAN-therm
Steel taczonych przez zaprasowywanie zlgczek na rurze lub potgczenia gwintowane (z
armatura) za pomoca zlaczek z koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami
wewnetrznymi lub zewngtrznymi wg PN-EN10226-1.

Przewody prowadzi¢ pod stropem, zwracajac uwage na instalacje wentylacji, z zachowaniem
spadkow rurociggow w kierunku pomieszczenia wezla cieplnego. Sposdb prowadzenia
przewodow powinien zapewni¢ kompensacje wydluZzen cieplnych. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdiuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie.
Przestrzenn pomigdzy tuleja a przewodem nalezy wypehi¢ materiatem plastycznym Iub
elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowad sig
zadne polaczenie przewodu. W najwyzszych punktach sieci nalezy montowaé automatyczne
odpowietrzniki z zaworem stopowym.

Srednice przewodow oraz trasy przedstawiono na rysunkach.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia w wezZle cieplnym.

4.3. lzolacje.

Nalezy zaizolowaé¢ termicznie cafy instalacje, elastycznymi otulinami ze skalnej welny
mineralng] typu FLEXOROCK firmy ROCKWOOL, pokrytymi ptaszczem z folii aluminiowej,
wyposazone w zakladke samoprzylepng. Poszczegdlne odcinki izolacji taczyé ze soba za
pomocyg samoprzylepnej tasmy aluminiowe).

Grubosci izolacji podano ponizej i sq zgodne z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie:

Srednica Grubo$é izolacji przewodow Grubosé izolacji przewodow
nominaina uktadanych wewngtrz i na przechodzacych przez przegrody i
zewnatrz budynku [mm] krzyzujacych sie [mm]
dz22 25 20

Grubodci i typ izolacji odcinkdw przewoddw przechodzacych przez przegrody oddzielenia
pozarowego musza spelniac wymagania opisane w punkcie dotyczacym zabezpieczen
przeciwpozarowych.

4.4. Préby i plukanie.

instalacje nalezy trzykrotnie przeptuka¢ woda z predkoscia min. 1.5 m/s oraz poddaé probie
cidnieniowej na 0,6 MPa. Probg na goraco nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze.
Wszystkie powyzsze proby jak réwniez nastawy wstepne zaworéw podlegajg odbiorowi
technicznemu Inspektora Nadzoru,
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5. Opis projektowanych instalacji ogrzewczych

Projektowana instalacja ogrzewcza bedzie na potrzeby ogrzewania pomieszczenia
biurowego na poddaszu. Zaprojektowane grzejnlkl beda zasilana z istniejacej instalagji
przebiegajacej nad posadzka poddasza, wzdiuz écian zewnetrznych. Zrédiem cieplg dla
instalacji ogrzewczej bedzie istnigjaca instalacja zasilana z istniejacego wezta cieplnego.

5.1. Zalozenia przyjete do obliczen.

Temperatura zewnetrzna zima zgodnie z normg PN-B-02403:1982:

- strefa klimatyczna

- temperatura zewnetrzna 8, -20[°C)
Temperatura wewnetrzna zima zgodnie z rozporzqdzeniem (Dz. U. 75/2002):
- pokoje biurowe B

Wartos$ci wspoltczynnikdw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych sg zgodne z

wymaganiami rozporzadzenia (Dz. U. 75/2002) :

Cisnienie dyspozycyjne instalacji CO
Rodzaj ogrzewania

Cisnienie statyczne instalacji
Dopuszczalne cisnienie w instalacji

Typ grzejnikoéw
Przewody (rury)

izolacje termiczne

5.3. Opis rozwiazan projektowych.

istniejace-niezmienne
pompowo-wodne

27 m HO

3 bar

stalowe plytowe,
stalowe,

pianka PE

Wewnetrzna instalacja ogrzewcza jest jako wodna, z obiegiem wymuszonym, pracujaca w

ukiadzie zamknigtym o parametrach 70/65°C.

Piony instalacyjne oraz poziome rozprowadzenia sieci rozdzielczej na poziomie poddasza
wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych systemu np. KAN-therm Steel (izolowanych
termicznie) tgczonych przez zaprasowywanie zlaczek na rurze. Projektowane podiaczenia

grzejnikow projekiuje sig z rur tego samego systemu.

Do regulacji temperatur stosowane beda zawory termostatyczne wraz z gtowicami.

Regulacji hydraulicznej instalacji c¢.0. nalezy dokonaé poprzez nastawy zaworow
termostatycznych przy grzejnikach.
Lokalizacje grzejnikéw wraz z mocami grzewczymi i temperaturami w pom:eszczenlach oraz
$rednice przewodow, typy i wielkosci grzejnikow, nastawy zawordw termostatycznych
przedstawiono na rzucie poddasza.
Obliczenie zapotrzebowania ciepla wykonano przy pomocy programu komputerowego
AUDYTOR OZC 6.5 zgodnie z norma PN-EN 12831:2006. Wspotczynniki przenikania ciepta

Projekt budowlany instalacii wentylagji | instalacji ogrzewczych.
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Wymk: Zestaw:eme rzegrod _
' Symbol OplS oA T Umax T WT
_ LT L W 17 Wm2 K- Wim2K ] 0K
DACH Dach 24 0cm 0,198 0,250 Tak
ow Drzwi wewnetrzne 1,700 Tak
QZ_POLAC Okna zewnetrzne w dachu 1,500 1,700| Tak
STR_ Strop cieplo do gory 0,183 Tak
SW Sclana wewnetrzna 1,439 Tak
&z Sciana zewnetrzna 0,250 0,300 | Tak
5.2. Parametry instalacji ogrzewczych
Catkowite zapotrzebowanie ciepla 6,721 kW
Parametry temperaturowe instalacji CO 70/55°C
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U zostaly obliczony zgodnie z normg PN-EN ISO 6946. Obliczenia hydrauliczne wykonano
przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR C.O. 4.1

5.4. Przewody.

Przewody instalacji ogrzewczej wykonaé rur z stalowych ocynkowanych np. systemu KAN-
therm Steel laczonych przez zaprasowywanie ztaczek na rurze lub potaczenia gwintowane (z
armaturg) za pomocy ziaczek z koncdwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami
wewnetrznymi lub zewngtrznymi wg PN-EN10226-1.

MontaZu uchwytow przesuwnych dokonaé w taki sposéb by nie zakidcaly one prawidtowosci
dzialania naturalnej kompensacji wydiuzeri cieplnych przewodéw. Przewody sieci
rozdzielczych prowadzié pod stropem piwnicy a plony w szachtach specjalnie do tego
przeznaczonych. W miare mozliwosci przewody poziome w piwnicy ukladaé ze spadkiem
0,3% w kierunku odwodnien. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie rur na skutek wydiuzen cieplnych.
Przestrzer) migdzy tuleja, a rurg Wypelni¢ materialem elastycznym. W przypadku przejécia
przewodu przez przegrody oddzielefi stref pozarowych, stosowac przepusty posiadajace
odporno$¢ ogniowa réwng odpornosci agniowe] tej przegrody (np. firmy HILTI)

5.5. Izolacje.

Nalezy zaizolowaé termicznie calg instalacje. Przewody wykonane z rur stalowych nalezy
izolowaé otulinami z PE (A =0,037 W/imk), np. firmy THERMAFLEX Iub réwnowazne.
Poszczegdlne odcinki izolaci taczyé ze soba za pomocyg samoprzylepnej tasmy.

Gruboéci izolacji przewoddw rozdzielczych i pionéw podano ponizej i sa zgodne z
wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

Srednica Gruboscé izolacji przewodow Grubo$¢ izolacji przewodow
nominalna uktadanych wewnatrz i na przechodzagcych przez przegrody i
zewnatrz budynku [mm] krzyzujacych sie [mm]
312-22 20 20
5.6. Grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki stalowe piytowe Cosmo Kompakt, zasilane z boku.

Wszysikie grzejniki wodne zaprojektowano firmy RETTIG HEATING. Wszystkie grzejniki
zostang fabrycznie wyposazone w zaworki odpowietrzajgce.

Przed zamdwieniem grzejnikdw sprawdzi¢ wielko$¢ miejsca pozostawiong na grzejnik i
ewentualnie skorygowa¢ wielkos$é grzejnika uwzgledniajac jego moc ciepina,

Szczegdlowe zestawienie materiatow podano na koncu opracowania.

5.7. Armatura.

Dla grzejnikéw z zasilaniem bocznym zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawg

wstepna, proste np. RA-N wraz z glowicy termostatyczng bez blokady na +16°C np. oraz
proste zawory powrotne np. RLV,

5.8. Préby i ptukanie.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddaé prébie ci§nieniowej. Nalezy ja wykonaé
przed zalaniem przewodow szlichta, zakryciem bruzd i kanatéw. Probe szczelnosci
przeprowadzac woda. Jesli brak sprzyjajacych warunkéw na przeprowadzenie proby wodnej
(np. niskie temperatury), prébe mozna dokonac¢ sprezonym powietrzem.

Przed wykonaniem ci$nieniowej proby wodnej nalezy:

Projekt budowlany instatacji wenlylacji i instalacii egrze wezych, Strona 10
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- odlgczy¢ armaturg i urzadzenia, ktére moglyby zaktdcic przebieg badania (np. naczynia
wzbiorcze, zawory hezpieczenstwa) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,

- dokladnie przeptuka¢ instalacjg,

- napemni€ czysta woda i doktadnie odpowietrzyc,

- ustabifizowaé temperaturg wody w stosunku do temperatury otoczenia

Cisnienie probne - 0,6MPa.

Prébe ci$nieniowa dla instalacji ogrzewania wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Wymagania Techniczne Cobrti Instal, Zeszyt 2. ,Wytyczne do projektowania instalacii

centralnego ogrzewania”. Probg na goraco dla  przewoddw grzewczych nalezy

przeprowadzi¢ na cisnienie robocze przez 72 godziny.

Wszystkie powyzsze proby jak réwniez nastawy wstgpne zaworow podlegajg odbiorowi

technicznemu Inspektora Nadzoru.

6. Tlumienie hatasu i drgan.

Zrodiem halasu w instalacjach sg;

- wentylatory w centralach wentylacyjnych,

- wentylatory kanalowe,

- agregat chiodniczy.

Po stronie tlocznej i ssgcej nawiewu i wywiewu w centralach oraz wentylatorach kanalowych

zastosowano tlumiki dzwieku, ktdre redukujg hatas do poziomu dopuszczonego przez normeg

PN-87/B-02151/02. Elementy nawiewne i wywiewne zostaly dobrane tak, aby nie wytwarzaty

hatasu przekraczajgcego normowe wartosci.

Zaprojektowano prostokatne i okragte ttumiki hatasu firmy SWEGON o wymiarach podanych

w specyfikacji elementéw wentylacyjnych. Wiasciwosci tlumiace zostaly podane w

zatgeznikach. ZatoZzono nastepujacy dopuszczalny poziom dzwigku zgodnie z normami PN-

87/B-02151/02 i PN-EN 13779:

* pomieszczenia sal — 35 dB(A)

e pomieszczenia techniczne — 55 dB(A)

o toalety — 45 dB(A)

7. Materialy, urzadzenia i sposéb wykonania.

1.  Minimalne wymogi stawiane odnosnie central wentylacyjnych.

» Centrala nawiewno-wywiewna 2z odzyskiem ciepla z wbudowanym ukladem
sterowania, kompleinie okablowana. Uklad sterowania montowany fabrycznie.
Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. Dostawca centrali jest odpowiedzialny za
sprawdzenie dzialania centrali i uktadu sterowania oraz przeprowadzenie testow
kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

« Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg 1SO 5136.
Pomiar poziomu mocy akustyczne] w otoczeniu mierzone i prezentowane wg 1SO
3741.

» Wymogi dotyczace certyfikatow Certyfikat jakosci 1ISO 9001, Certyfikat srodowiskowy
ISO 14001, Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3, Certyfikat
EUROVENT ~ klasa A+ 2016. Spetnienie wymagan Dyrektywy 1253/2014 (ErP
2016), :

= QObudowa centrali wykonana z paneli skiadajacych sie z dwoch warstw blachy

ocynkowanej zewnegtrznej i wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej weiny
mineraingj o grubosci 50 mm. Obudowa centrali jest bezszkieletowa ¢o zapobiega
budowaniu mostkow cieplnych. Drzwi inspekceyjne centrali zawieszone na zawiasach.
Klamki ze wzgledow bezpieczenstwa posiadajg otwieranie dwustopniowe
(wyrownanie cisnienia podczas otwarcia cenfrali podczas jej pracy). Drzwi
inspekcyjne sekcji wentylatora wyposazone w zamek z kluczem.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej (EN ISO 12944-2) C4

Wytrzymalto$¢ obudowy (EN 1886:2002) D1

Klasa szczelnosci (EN 1886:2002) L2

Wspdlczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T3

Wspdtczynnik wptywu mostkéw cieplnych (EN 1886:2002) TB3

Stopien ochrony |P 54
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* Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim. Wentylatory
posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i
dopasowanych do potrzeb. Wentylatory polaczone z obudowg za pomoca kréécow
elastycznych  nieprzenoszacych drgan (nie ma Kkoniecznosci stosowania
zewnetrznych krééedw elastycznych generujacych hatas do otoczenia). Wentylatory
posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza.
Silnik wysokoenergooszczedny typu EC z plynng regulacja predkosci obrotowej. Moc
wlasciwa silnikéw zgodna z rozp. (nie przekraczajaca SFPsmax). Przy okreslaniu
mocy wiasciwe] wentylatorow nalezy bra¢ pod uwage pobdr mocy elektrycznej silnika
przy czystym filtrze.

» Wymiennik rotacyjny: Aluminiowy wymiennik rotacyjny z powiokg higroskopijna.
Naped wymiennika posiada precyzyjng regulacje plynnej predkosci obrotowej i
czujnik obrotow. Uktad sterowania posiada funkcje czyszczenia wymiennika. Funkcja
polega na czasowym uruchomieniu wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje,
ale wymiennik nie pracuje ze wzgledu na brak zapotrzebowania na odzysk ciepta lub
chlodu. Minimalna sprawnosé temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza
nawiewanego | wywiewanego 80%. Minimalna sprawno$é odzysku wilgotnosci {(rotor
higroskopijny) dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego 80%

* Wymogi dotyczace filtrow: Kasa filtra nawiewu F7, Klasa filtra wywiewu F7
Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002) F9. Sekcja filtra powinna byé
wyposazona w szyny montazowe wyposazone w zaciski sprezynowe pozwalajace na
efektywne uszczelnienie.

* Uklad sterowania posiada wewnetrzny przetacznik czasowy (timer) do pracy
automatycznej. Ustawienia przedziatow czasowych pracy centrali (wysokie obroty,
niskie obroty, zatrzymanie} moze by¢ dla minimum o$miu przedziatow czasowych
tygodniowych (dni i godziny w tygodniu) oraz odmiu przedzialdw rocznych. Istnieje
mozliwos¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnoéci}) za pomocy
programatora, Uklad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtrow. Czujniki
cidnienia w sposéb ciagly kontroluja spadek cisnienia na filtrach, Po przekroczeniu
granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartodé granicznego
zabrudzenia filtra ustawia sig na programatorze.

* Regulacja przeptywu: Ukilad sterowania utrzymuje staly przeplyw powietrza
nawiewanego | wywiewanego. Wartos¢ wydajnosci okreslana jest dla obrotdw niskich
i wysokich. Istnieje mozliwodé pracy wentylatorow w ukladzie Master-Slave
(wydajnoéé jednego wentylatora jest procentowa wartoscig wydajnosci drugiego).
Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana jest plynnie utrzymujac okreslona
wydajnosé niezaleznie od zmian ci$nienia instalacji i stanu zabrudzenia filtrow.

* Regulacja temperatury: Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stalej wartosci
temperatury nawiewu. Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci
temperatury wywiewu. Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie stalej wartosci
temperatury w  pomieszczeniu za pomocg  dodatkowego  czujnika
pomieszczeniowego. Do karty sterowania mozZna podiaczyé cztery czujniki
pomieszczeniowe. Regulacla odbywa sie wedlug s$redniej wartosci odczytow
czujnikow . Mozna takZze usfawi¢ regulacje wzgledem najnizszej lub najwyzszej
wartosci. Regulacja temperatury nawiewu regulowana jest od temperatury powietrza
wywiewanego. Uklad sterowania redukuje plynnie ilos¢ powietrza nawiewanego, aby
utrzymaé temperaturg na zadanym poziomie. Mozliwa jest aktywacja sezonowej
zmiany wartosci regulowanej temperatury w funkcji temperatury zewnetrznej.
MozZliwa jest zmiana nastawy regulowanej temperatury sygnatem zewnetrznym.
Zadana wartos¢ temperatury moze by¢é zmieniana w zakresie +5 stopni sygnatem
zewnegtrznym 0-10 V. MoZliwo$¢ aktywacji funkeji szybkiego porannego podgrzania. -

2. Minimalne wymogi stawiane odnosénie wentylatoréw.

* Silniki wysokoenergooszczedne z regulaciq predkosci obrotowe], sprawnosci min.
klasy |E2. Moc wlasciwa silnikow zgodna z rozp. (nie przekraczajgca SFPsmax).
Spelnienie wymagan Dyrekiywy 1253/2014 (ErP 2016)
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10.

11.

12.

13.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw o przekroju okraglym oraz o przekroju
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej. Wykonanie przewodow wentylacyjnych z
blachy powinno zapewni¢ wytrzymatosé i szczelnose w klasie C zgodnie z normami PN-
EN 1507, PN-EN 12237 i PN-EN 12097:2007. Szczelnoi¢ polgczen urzadzen i
elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadad
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejsma przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnglirznych przewodow lub
przewodow z izolacja. Przewody na calej grubosci.przegrody powinny by¢ oblozone
welng mineralna fub innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

Do podigczenia nawiewnikow i wywiewnikéw talerzowych, oraz skrzynek rozpreznych
nawiewnikow | wywiewnikéw, nalezy zastosowaé przewody elastyczne o diugoéciach nie
wigkszych niz 4,0 m. Przewody elastyczne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN
13180.

Podwieszenia kanaléw i urzadzen nalezy wykonaé standardowe, z wykorzystaniem
pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tqcznikdw | iypowych
wentylacyjnych akcesoridw podwieszeniowych (HILTI, KOSS, itp.). Podpory i
podwieszenia powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12236. Zamocowanie
urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Materiat podpédr i
podwieszenn powinien sig charakteryzowac¢ odpowiednia odpornodcia na korozjg w
miejscu zamontowania. Odlegtos¢é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
uwzgledniaé ich wytrzymato$é i wytrzymatos¢ przewodow, tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywalo na jej szczelnosé, wilasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$é konstrukcji. Podpory | podwieszenia w obrebie maszynowni
{wentylatorni) oraz w odlegtosci nie mnigjszej niz 15 m od Zrédla drgan powinny byé
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Do urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ fatwy dostep w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Czyszczenie instalacji wentylacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych Iub demontaz elementéow skladowych instalacji (np. kratki, przewody
elastyczne itp.). Rozmieszczenie i wymiary otwordw powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 12097, Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodow powinny mieC oplywowe ksztalty. Nie nalezy
stosowad elementow trudnych do czyszczenia oraz ostro zakoiczonych srub lub innych
elementdw, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszezacych. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, aw
przypadku odcinkow prostych odlegtosé miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10 m.

Spos6h zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, Konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdow
przegrody.

Konstrukcja czerpni i wyrzuini powietrza powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne
przed wplywem warunkow atmosferycznych (np. zaluzje, daszki ochronne) oraz
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig drobnych gryzoni, lisci itp. (np. zastosowanie
siatki). Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy
wodoszczelnosé przejécia przez dach.

Typy, wielko$ci i wymiary poszczegdlnych urzadzed i elementéw wentylacyjnych
opisano w specyfikacji materialowej.
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14.

18.

16.

—_—

Wszystkie zastosowane urzadzenia i elementy wentylacyjne musza posiadad

dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE) oraz aktualne certyfikaty i

atesty.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami};

+» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacfi wentylacyjnych, zeszyt nr 5,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r.

o Warunkami technicznymi wykonania | odbioru mstafac;.f ogrzewezych, zeszyt nr 6,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r.

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom |,
[1'i lll w zakresie dotyczgcym opracowania;

Odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ w oparciu o

badania i metody pomiaru wg PN-EN 12599,

Zabezpieczenie p-pozarowe.

Szczegblowa klasyfikacje pozarowa obiektu zawiera c¢ze$é architekt.-budowlana

projektu.

Osobne strefy pozarowe stanowia;

- wezel cieplny

- wentylatornia, '

Kanaly przechodzace przez elementy oddzielet pozarowych (stropy, éciany) bedg

wyposazone w miejscu przejscia, w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie

odporno$ci ogniowej EIS120. Zgodnie z wymogami Dz. U. 75/2002 kanaty wentylacyjne

prowadzone przez strefy pozarowe lub pomieszczenia wydzielone pozarowo, ktérych nie

obstugujg, a ktdre stanowia oddzielna strefe pozarowa, beda obudowane obudowami o

klasie odpornosci ogniowej EIS120.

Wszystkie odcinajace klapy ppoz. bedy zamykane ukladem topikowym wraz ze

wskaznikami kraficowymi. Klapa zamyka sig automatycznie gdy temperatura przekroczy

72°C.

Jako ochrong przeciwpozarowa w klasie EIS120 kanatow wentylacyjnych prostokatnych

o wymiarach do 1250x1000mm, zaprojektowano izolacje systemu CONLIT PLUS gr. 60

mm firmy ROCKWOOL.

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé

wykonane w sposdéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd. Wypetnienia

migdzy klapami pozarowymi a przegrodami budowlanymi powinny byé odpornosci

EIS120 potwierdzone odpowiednimi atestami. Nalezy stosowaé zaprawe cementowa

grupy I, lla lub llla zgodnie z PN-EN 998-1 lub PN-EN 998-2 lub zaprawe gipsows.

Alternatywnie mozna stosowaé rozwigzanie systemowe CP 673 firmy HILT| oparte na

powleczonej farbg piyty z welny mineralnej oraz powtoki ognioochronnej. Dla instalacji

rurowych zostang zastosowane przepusty instalacyjne ogniocodporne o klasie odpornosci

ogniowej rownej danej przegrodzie w postaci masy uszczelniajacej CP 601S firmy HILTL.

Kazde przej$cie przez przegrodg oddzielenia pozarowego powinno byé oznaczone za

pomoca tabliczki znamionowej.

Miejsca przejé¢ pozarowych dla instalacji rurowych oraz szczegdly przejéé pozarowych

pokazano na rysunkach lub zataczono na koficu opisu technicznego.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow nie palnych, a izolacje

cieplne i akustyczne z materiafdéw, co najmniej nierozprzestrzeniajacych ognia.

Elastyczne przewody, faczace sztywne przewody wentylacyjne z elementami instalacji

powinny mie¢ diugos¢ nie wigksza niz 4 m i by¢ wykonane z materialow

trudnozapalnych.

Wszystkie izolacje termiczne rur projektuje sie o charakterystyce pozarowe] — nie

rozprzestrzeniajacej ognia (NRO).

Wszystkie zastosowane rozwigzania z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych

powinny posiadac odpowiednie (i aktualne) aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.
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9. Wymagania BHP.

Projektowana instalacja spetnia obowigzujace przepisy BHP tzn.; urzadzenia wentylacyjne
rozmieszczone sa bhez dostepu 0sébh niepowotanych w oddzielnych i wydzielonych
pomieszczeniach technicznych. Przewody prowadzone sg na wys. min. 2,0 m nad podioga.
Dostep do urzadzen bhedzie zapewniony. Wielkogabarytowe urzadzenia montowane w
pomieszczeniu technicznym, beda dzielone na sekcje i transportowane winda lub schodami.
Wszelkie elementy wymienialne beda transportowane ta samg droga.

Silniki elektryczne urzadzen wentylacyjnych posiadajg odpowiednie zabezpieczenia wg
projektu elektrycznego.

10. Regulacja i automatyka instalacji.

10.1.Regulacja instalacji wentylacji.

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic gléwnych i
przepustnic indywidualnych nawiewnikdw, wywiewnikow i kratek, oraz elementow
regulacyjnych nawiewnikéw | wywiewnikow talerzowych.

Wyniki pomiaréw przeplywdw i regulacji instalacji powinny by¢ zalaczone do protokotu
odbioru robot.

10.2.Wytyczne automatyki, sterowania i sygnalizacji po stronie instalacji
powietrznych.

System i elementy automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajaco-sterowniczymi
powinny by¢ dostarczone z urzadzeniami wentylacyjnymi. Autornatyka powinna zapewnié
sprzgzenie instalacji, oraz umozliwié wspdlprace urzadzen. Opis automatyki i sterowania
znajduje sie w zalaczniku karty doboru centrali wentylacyjnej.

11. Wymagania ochrony antykorozyjnej.

Zabezpieczenia antykorozyjne przyjeto zgodnie z PN-71/H-97053 ,Ochrona przed korozja,
Malowanie konstrukgji - ogdlne wytyczne” oraz z PN-71/H-00465 ,Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowiska”

Urzadzenia dostarczane przez producenta zabezpieczone sa odpowiednio i nie wymagajq
dodatkowych prac; w razie uszkodzenia nalezy postepowac wg wytycznych producenta.

12. Wytyczne branzowe.

Ponizej wymieniono zestawienie prac, ktére zostaly ujete w projektach budowlanych
poszczegolnych branz a nie zostaly opisane w niniejszym opracowaniu. Lokalizacje
urzadzen i elementdw instalacji wentylacji pokazano na rzutach danych kondygnacii.
Gabaryty, ciezary | dane elekiryczne zostaty podane w specyfikacji materiatowej, na
rysunkach i w zatgcznikach.

12.1.Czesé architektoniczno-budowlana.

s wykonanie otworow w przegrodach budowlanych pod kanaly wentylacyjne i instalacje
rurowe,

e wykonanie otwordw rewizyjnych w petnym suficie podwieszanym (jesli bedzie) dla klap
pozarowych, otworow rewizyjnych w kanatach.

e dla zapewnienia doplywu powietrza do pomieszczen sanitarno-higienicznych, wykonanie
otwordw fransferowych z kratkami w drzwiach pomieszczeh (powierzchnia czynna 0,03
m2). Miejsca oznaczono na rysunkach.

s Przegrody i drzwi do wezla cieplnego oraz drzwi do pom. techn. nalezy doprowadzi¢ do
klasy odpornoéci ogniowej EIG0 (przegrody) i EIS0 (drzwi).

+ Zamkniecie otworu w stropie wentylatorni nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosm
ogniowe] EI30.
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12.2.Czeé¢ elektryczna i automatyki.

wykonanie instalacji ochrony od porazen wg obowiazujgcych przepisow.

wykonanie uziemienia przewoddéw wentylacyjnych w sposéb trwaty w kilku miejscach.

zasilenie silnikéw elektrycznych wentylatordw i pompy obiegowej.

zabezpieczenie silnikdw (uziemienie) wentylatorow wraz z blokada poszczegdinych

zespotow.

* zapewnienie rownoczesnosci pracy (sprzezenie po stronie elekirycznej) odpowiednich
instalacji oraz urzadzenh nawiewnych i wywiewnych

+ uruchamianie instalacji sprzezonych, wyposazonych w uklady automatyki i sterowania,
powinno sie odbywac z szaf zasilajgco-sterowniczych. -

s w przypadku zaniku pradu i ponownym przywrdceniu zasilania urzedzenia (centrala,
agregat oraz pompy} powinny wystartowac¢ automatycznie z ustawieniami przed
wystapieniem awarii.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego w zakresie instalacji

wentylacji, chlodzenia i ogrzewania.

13.1.Bilans mocy elektrycznej na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Urzgdzenie ' Lato [KW] Zima [kW]
Centrala wentylacyjna wraz z pompa, i 3,306 3,336
wentylator wywiewny
Agregat chtodniczy 4,03
SUMA 7,336 3,336

13.2.Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych.
Wiasciwosci cieplne przegréd zewngtrznych | wewnetrznych zostaly przedstawione powyzej.
13.3.Parametry sprawnosci energetycznej instalacji.

Parametry sprawnosci energetycznej poszczegolnych instalacji zostaly dokonane zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznef budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calosc techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzgdzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (DZ. U. Nr 201/2008r.
poz. 1240 z pdZniejszymi zmianaimi).

Instalacja wentylacii i ciepta technologicznego
NH,tot = TH,g X NH,s X NH.¢ X NH,e
MH,tot = 0,95 X 1,0 X 0,956 x 0,97 = 0,88

Instalacja chlodzenia

Moot = SEER X ncs X Ned X Nee
MHot = 3,4 x1,0x0,90x1,0=3,06
13.4.Rozwiazania budowlane spehiajace wymogi oszczednosci energii.

Przegrody zewnelrzne oraz technika instalacyjna odpowiada wymaganiom izolacyjno4ci
cieplnej okreslone w pkt 1.1 i 1.2 zatacznika 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poz. zmianami)

Powierzchnia i wiasciwosci termiczne okien wedtug opracowania architektury.

Izolacje cieplne instalacji ogrzewczych i wentylacji sg zgodne z wytycznymi podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny '
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. o
Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej o wydajno$ci powyzej 500 m3h posiadajg

urzadzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego w postaci wymiennikow
obrotowych.

Moce witasciwe wentylatoréw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych
nie przekraczaja maksymalnych warto$ci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

14, Uwagi koncowe.

1.

10.

11.

Przed przystapieniem do robét i prefabrykacji elementow wentylacyjnych a takze przed
zlozeniem zaméwienia na poszczegoine urzadzenia nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢
zestawienia typ6éw, wielkosci poszczegdlnych urzadzen oraz mozliwos¢ montazu
poszczegbinych elementéw w danym miejscu.

Dlugosci kanalow i ksztattek wentytacyjnych przed prefabrykacig nalezy sprawdzic w
naturze na budowie. Wszystkie proste odcinki kanalow powinny by¢ dostarczane na
budowe z luzZnym kotnierzem. -

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowad w celu uzyskania
projektowanych parametrow pracy.

Jezeli beda wynikad kolizie z przewodami wentylacyjnymi i nie bedzie mozliwosci ich
przesuniecia to w miejscu kolizji mo2Zna lokalnie obnizy¢ sufit lub wystajace elementy
obudowag, po otrzymaniu uprzedniej akceptaciji architekta. Rozwigzanie to nalezy
traktowaé jako wyjatkowa sytuacje i stosowadé tylko w przypadkach jedynego, mozliwego
rozwigzania.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP, stosownych do
rodzaju wykonywanych prac.

Montaz urzadzer: i elementéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich
producentéw (DTR, instrukcje montazowe, aprobaty techniczne, itp.).

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane przez
COBRTIINSTAL lub ITB.

Otwory w przegrodach budowlanych zelbetowych nie ujete w branzy architektury i
konstrukeji oraz otwory w przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji
zobowigzany jest do wykonania we wlasnym zakresie.

Instalacja ma byé wykonana zgodnie z dokumentacja, Wszelkie zmiany w dokumentacii
wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce za zgodg Zamawiajacego w trakcie budowy muszg by¢ uzgodnione z
Projektantem. Wszelkie zmiany dokonane bez wezesniejszego uzgodnienia z
projektantem skutkujg utratg gwarancji projektowej dla danej instalacji.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej, a nie ujgte na rysunkach lub ujgte
na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materialow nalezy traktowac tak jakby byly ujete
w obu;

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko ¢o
zostalo narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujgte, a konieczne do
prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu;

Opracowat:
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15.

Informacja BIOZ w zakresie instalacji wentylacji i ogrzewania.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003 r.} zgodnie z §2 Ust. 3 stwierdza sie, co nastepuije:

1)
2)
3)

5)

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wentylacji i ogrzewania.

Dziatka posiada istniejacg zabudowe.

Podczas realizacji robot nie wystepujg etementy, kiére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem wykonania robot zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania robdt budowlano — montaZowych oraz szczegdlowymi
przepisami i instrukcjami dotyczgcymi BHP.

Podczas realizacji robot budowlanych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m
oraz ryzyko wynikajace robot transportowych elementéow o duzym cigzarze i gabarytach.
Szczegolnie dotyczy to robdt zwiazanych montazem urzadzeh i elementow w
wentylatorni.

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot -
wszelkie instruktaze nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjami i standardami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktaz
powinien byé prowadzony przez osoby do tege uprawnione.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa, wynikajacego z wykonywania rob6t
budowlanych na wysokoéci powyzej 3,0 m i pracy transportowej duzych elementow,
nalezy podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci zgodne z przepisami BHP.

W zwigzku z faktem, ze prowadzone roboty budowlane podczas wykonywania
instalacji wentylacji i ogrzewania, moga stworzy¢ wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz, ze prowadzone roboty budowlane
beda trwaé¢ dluzej niz 30 dni roboczych, a pracochionnos$é planowanych robhét
przekroczy 500 osobodni, jest wymagane sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie.

mgr inz. Dafiusz Pyrzewski
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16. Specyfikacja materialowa.
Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do montazu i zamdwieniem urzadzen nalezy sprawdzié

aktualnos¢ zestawienia i typow poszczegdlnych urzadzen.
2, Zestawienie elementéw wentylacji znajduje sie w zatgczniku.
3. Przedstawione ponizej typy i producenci

poszczegolnych urzadzen sa

przykiadowymi i maja na celu okreslenie standardu wykonania instalacji.
Dopuszcza sie zamiang ich pod warunkiem zachowania podanych parametrow i

standardu wykonania.

dn Numer katalogowy L v M Uwagi

[mm] [m] fl] lkg]

Symbol: KANSTEEL Producent: KAN

Rury ze stali niskoweglowej weglowej (RSt 34-2), nr materialu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,

ocynkowane zewnetrznie (Fe/Zn 88) warstwa o gruboséci 8-15 ym oraz dodatkowo zabezpieczona
pasywacyjng warstwa chromu, Trob = 90°C, PN16. Polaczenia rur z ksztaltkami — zaprasowywany, za

pomoca ztaczek z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub

koncoéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngtrznymi lub zewnetrznymi wg PN-

EN10226-1,
12 620459.4 2,3 1 1
15 620460.5 9,9 1 4
dn Numer katalogowy llos¢ Cena Uwagi
[mm] [szt) 24
Armatura na rurach
Symbol: RA-N P przykladowy Producent: DANFOSS lub réwnowazny

Zawor termostatyczny prosty z nastawa wstgpna, typ RA-N, wykonanie standardowe (z nyplami

standardowymi}. Z glowica termostatyczng

15

|013G3904 | 5] |

Symbol: RLV-P

przyktadowy Producent: DANFOSS lub rdwnowazny

Zawor odcinajacy prosty, z mozliwoécia spustu wody, montowany na galgzkach powrotnych
grzejnikdw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy pozostalej czedci instalacii.

15 003L0144 5]
Symbol: | MSV-B | Producent: | DANFOSS
Reczny zawdr réwnowazacy z plynng nastawa wstepna, typ LENO TM MSV-B, gwint
wewnegtrzny.
20 I [ 1] I
Symbol: | ZK-840 . | Producent: | COMAP
Zawor kulowy 640 z obustronnym gwintem wewnstrznym, z dZzwignig, DN10 .. DN100.
20 I [ 1] |
Materialy - Grzejniki
Typ Symbol Wielkosd ilosc
szt.
Symbol: | Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy plytowy COSMO kompaktowy, typ 22K, wysokosé H = 600 mm.
CN-22K-60 0,800 m 1
CN-22K-60 1,200 m 4
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Producent
Projeki budowlany instalacii weniylacji i instalacli ogrzewczych. Strona 20
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Lp. Nazwa elementu Jedn. | Hosc Producent
Pompa ogiegowa ¢.0., typ Stratos 30/1-6 PN 10,
V=2,98 m°/h, H=4,4 mH,0, N,=63 W, 1x230 V,
HP 10,78 A, gwintowana, PN10, DN32 szt. | 1 WILO
Z izolacjg cieplng
Projekt budowlany instalacji wenlylacjf i instalacji ogrzewczych, Strona 21
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Dane techniczne ProUnit Wersja: 36 / 2015.3.7

Obiekt Tumult Torun
Ciénienie atmosferyczne 101325 Pa
Gestosé powietrza 1.200 kg/m3
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg |SO 5136
Tiumienie sekgji funkcyjnych uwzglednione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg SO 3741
Sekcje sg zestawione zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
NW1 GOLD12RX
GOLD TOP
Produkcja Swegon
Wielkosé centrali 12
Nawiew 3600 m3/h
Static pressure drop

Kanat powietrza $wiezego Pa

Kanat nawiewny 250 Pa
Wywiew 3225 m3/h
Static pressure drop

Kanat wywiewny 250 Pa

Kanat wyrzutowy Pa
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego, lato 30.0 °C
Najnizsza temperatura zewngtrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 19.1 °C
Temperatura nawiewu, zima 20.0 °C
Stosunek poboru mocy do przeplywu powietrza 2.02 KW/(m3/s)
(e EUROVENT)

W) CERTIF I ED

PERFORMANCE
LRepnrtto performance data y
Eurovent energy efficiency class A+ 2016
With computer-based 1Qlogic control system
52mm double skin panel insulated with mineral wool with external paint finish
Napiecie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A
Potgczenie elektryczne, CoolDX 3-fazy, 5-zyt, 400 Vx£10%, 50Hz, 20A
Nawiew

Przepustnica z sitownikiem, TBSA-3-000-050-1-1

Sitownik ze sprezyna powrotng

Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751

Pa

Static pressure drop 7




Centrala wentylacyjna GOLD, GOLD12ERXTOP

Akcesoria
Hand terminal GOLD ver E without WLAN

Filtr kasetowy ptaski

Filtr klasy F7

2x(500x470x130mm

Velocity in the filter section 1.48

Obliczeniowy spadek cisnienia 206

Poczatkowy spadek cisnienia 156

Koncowy spadek cisnienia 256
Wymiennik rotacyjny

Rotary heat exchanger of type RECOsorptic

Sorption treated

Z ptynna regulacjg

Pressure drop, supply air 166

Pressure drop, extract air 142

Dod. opdr po stronie wywiewu (przepustnica} dia

zapewnienia prawidtowego kierunku przecieku pow. 0

Przeciek przez sektor czyszczacy 0.069

Sprawnoéé temperaturowa {83.4% at the same airflow) 79.0

Annual energy efficiency, dry conditions 84.8

Sprawnos¢ odzysku wilgoci, zima 77.0

Supply air enthalpy ratio, vinter 78.5

Nawiew, zima Wiot Wylot

Temperatura powietrza -20.0 11.5

Wilgotnos¢ wzgledna 100 41

Moc 46.70

Wywiew, zima Wiot Wylot

Temperatura powietrza 20.0 -16.2

Wilgotno$é wzgledna 30 100
Wentylator

Wentylator typu GOLD Wing+

Naped bezposredni, silnik EC z regulacjg obrotéw

Standardowy kotnierz wewnetrzny

Wibroizotatory gumowe

Nawiew ' 3600

Static pressure drop, duct 250

The fan system effect is included in the fan performances

Static pressure rise (dry conditions) (Filtr czysty; 672 Pa) 722

Przyrost temperatury powietrza 1.0

Predkos¢ obrotowa (Min 300, Max 2250, Filtr czysty 1930 obr/min} 1984

Moc do silnika (silnikdw) (Filtr czysty: 1.12 kW) 1,22

Moc¢ znamionowa 1.60

Motor option 1

Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.292

lloé¢ wentylatordw/silnikdw w strumieniu powietrza 1

Overall static efficiency drive 59.5

Max sprawnosc silnika (z regulacja obrotéw wentylatora 92%) 94

Efficiency grade; FMEG, plenum fan, incl. motor control 74

Regulation(EU)No 327/2011 overall efficiency 67

Specific fan power efficiency 1.12

m/s
Pa
Pa
Pa

Pa
Pa

Pa
ma3/s
%

%

%

%

°C
%o
KW

°C
%

m3/h
Pa

Pa

°C
obr/min -
kW

kw

%
%
%
%
kW/(m3/s)




Poziom mocy akustycznej

Pasmo czegstotliwosci Hz 63 125 250 500 1k
Do kanatu nawiewnego 84 81 75 74 75
Do kanatu pow. zew. 80 77 72 72 64
Do otoczenia 75 68 56 58 47

Do otoczenia (z wywiewem} 76 69 57 59 48

Cooling unit, CoolDX Top, COOLDXTOP-12-E-1-1-1
Wariant mocy

Chtodnica

llosé rzeddw

Odstep lamel

Powietrze

Spadek cisnienia, przy suchej chtodnicy
Spadek cisnienia, przy mokrej chiodnicy
Predkos¢ powietrza

Electrical power

Cooling power

COP

Czynnik chiodniczy

llosé czynnika w obiegu 1

llos¢ czynnika w obiegu 2

Nawiew, lato
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Wywiew, lato
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna
llos¢ wykraplanej wody

Sound data, GOLD CoolDX Top, to surrounding
Pasmo czestotliwosci 63
Poziom mocy akustycznej 71 72

Nagrzewnica wodna, TBLA-5-000-050-2-1
Valve kit heating/cooling, TBVL-3-016-1

2k
72
66
45
46

71

4k
68
63
40
4

8k Catkowite

65 dB 79
64 dB 74
40 dB 58
41 dB 59
1

3

2.5

58

65

1.75

4.03

17.20

4.26

R410A

1.60

1.70

Wiot Wylot
31.0 19.1
49 93
Wiot Wylot
25.8 45.5
48 16
0.0330

1256 250 500 1k 2k 4k B8k
70 52 47 39 34

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

mm

Pa
Pa
m/s
KW
KW

kg

°C
%

°C
%
I/min

Hz
dB

Zawiera: sitownik, czujnik przeciwzamrozeniowy, kabel podtgczeniowy i zawdr (kvs = 1.60)

Wariant mocy

llos¢ rzeddw

llosé sekgiji

Srednica kroccow
Odstep lamel

Spadek cisnienia
Predkosé powietrza
Temperatura powietrza
Wilgotnosé wzgledna
Wymagana wydajnosé
Rezerwa wydajnosci
Temperatura wody
Przeptyw wody

Opory przeptywu wody
Pojemnos¢ wodna
Srednica zaworu
Zalecany spadek cisnienia cieczy (z zaworem})

1
2

5

20

2.5

35

3.0

12,5 20.0
39 24
9.00
199
60.0
0.110
2.2

2

15
8.3

80.0

gwint zewn.
mm

Pa

m/s

°C

%

kW

Y%

°C

I/s

kPa

I

gwint zewn.
kPa



Wywiew
{Centrala wentylacyjna GOLD)

Filtr kasetowy ptaski

Filtr kKlasy F7
2x(500x470x130)mm
Velocity in the filter section 1.32 -
Obliczeniowy spadek cisnienia 159
Poczatkowy spadek cisnienia 115
Koncowy spadek cisnienia 203
(Wymiennik rotacyjny)
Pozostale dane i wyposazenie dodatkowe, patrz nawiew
Wentylator
Wentylator typu GOLD Wing+
Naped bezposredni, silnik EC z regulacja obrotow
Standardowy kotnierz wewnetrzny
Wibroizolatory gumowe
Wywiew ' 3225
Static pressure drop, duct 250
The fan system effect is included in the fan performances
Static pressure rise (dry conditions) (Filtr czysty: 552 Pa) 596
Przyrost temperatury powietrza 0.8
Predkos¢ obrotowa (Min 300, Max 2250, Filtr czysty 1793 obr/min) 1842
Moc do silnika (silnikdw) {Filtr czysty: 0.90 kW) 0.98
Moc znamionowa 1.60
Motor option 1
Oznaczenie silnika DOMEL 748.3.292
lloéé wentylatorow/silnikdw w strumieniu powietrza 1
Overall static efficiency drive 59.0
Max sprawnoé¢ silnika {z regulacjg obrotéw wentylatora 92%) 24
Efficiency grade; FMEG, plenum fan, incl. motor control 74
Regulation(EU)No 327/2011 overall efficiency 67
Specific fan power efficiency 1.01
Poziom mocy akustyczne;j
Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catkowite
Do kanatu wywiewnego 74 71 70 61 b5 §7 55 58 dB 66
Do kanatu wyrzutowego 79 76 73 70 71 71 66 62 dB 76
Do otoczenia 68 60 51 51 40 40 34 34 dB 52
{Cooling unit, CoolDX Top)
Skraplacz
Wyposazenie i dane techniczne, patrz nawiew
llo$¢ rzedow 3
Odstep lamel 1.8
Spadek cisnienia 40
Predkos¢ powietrza 1.57
Przepustnica z sitownikiem, TBSA-3-000-050-1-1
Sitownik ze sprezyng powrotng
Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751
Static pressure drop 8

m/s
Pa
Pa
Pa

m3/h
Pa

Pa -
OC .
obr/min

kW

kw

%
%
%
Yo
kW/(m3/s)

dB(A)
dB(A)
dB(A)

mm
Pa
m/s

Pa



ErP specifikation Wersja: 36/ 2015.3.7

Obiekt Tumult Torun
QOznaczenie centrali NwW1 GOLD12RX

GOLD TOP

Wielkosé centrali 12

Nawiew 3600 m3/h
Wywiew 3225 ° m3/h

Checking against C mission Regulation (EU) No 1253/2014
The air handling unit meets the requirements in 2016

The air handling unit meets the requirements in 2018

Non-residential ventilation unit {exception: multi dwelling residential buildings)
Unit type: bidirectional ventilation unit; BVU

Other heat recovery (rotary heat exchanger)

Supply air dry temp. efficiency ratio  (2016: 67 %, 2018: 73 %} 83.4 %
Nawiew:

Face velocity 1.48 m/s
Filter class (F7 or better) F7

Reference filter; F7 156 Pa

HRS 166 Pa
Casing; inlet 0 Pa
Casing; outlet 0 Pa
Casing; fan system losses 0 Pa

(The fan system effect is included in the fan performances)

Overall static fan efficiency at the current working point 59.5 Y%
Wywiew:

Face velocity 1.32 m/s
Filter class (M5 or better) F7

Reference filter; M5 88 Pa

HRS 142 Pa
Casing; inlet 0 Pa
Casing; outlet 0 Pa
Casing; fan system losses 0 Pa

(The fan system effect is included in the fan performances)

Qverall static fan efficiency at the current working point - 59.0 %
Efficiency bonus E 2016 492 W/(m/s)
Efficiency bonus E 2018 312 W/(mt/s)
Filter correction F 2016 0 W/(mi/s)
Filter correction F 2018 0 W/mi/s)
Internal specific fan power, SFPint 931 W/(mt/s)
Internal specific fan power, required 2016, SFPint_limit 1542 W/(mit/s})

internal specific fan power, required 2018, SFPint_limit 1262 W/(mi/s)




Obiekt: Tumult Torun

Centrala: NW1 GOLD12RX
Wielkosé: 12
Ciezar catkowity: 886 kg
Szerokos$é nom.: 1199 mm
Max: 1199 mm
Wymiar kanatu: Wymiar (mm) Srednica kréécdw:
Pow. zewn. Wymiar 500 Nagrzewnica wodna
Nawiew Wymiar 500
Wywiew Wymiar 500
Wyrzut Wymiar 800
Przepustnica z sitownikiem Wymiar 500
Przepustnica z sitownikiem Wymiar 500
Nagrzewnica wodna Wymiar 500
Cooling unit, CoolDX Top Wymiar 500
f00 .
500 _f
| il

o
300

o| @ e |8
Ei m—— ; ;
4 I — e
é = 18
:u[]Ej Y e | :
L
; i &
500 i 500
655 550 655

Strona inspekecyjna

Zasilanie Drenaz .
20




Obiekt: Tumult Torun

Centrala: NW1 GOLD12RX
Wielkosc: 12
Cigzar catkowity: 886 kg
" 8Szerokos$é nom.: 1199 mm
Max: 1189 mm
. Wymiar kanatu: Wymiar (mm)
Pow. zewn. Wymiar 500
Nawiew Wymiar 500
Wywiew Wymiar 500
Wyrzut Wymiar 500
Przepustnica z sitownikiem Wymiar 500
Przepustnica z sitownikiem Wymiar 500
Nagrzewnica wodna Wymiar 500
Cooling unit, CoolDX Top Wymiar 500

Srednica kréécéw:
Nagrzewnica wodna

1285

935

o8

1995

Z prawej

Zasilanie Drenaz
20




Obiekt:
Centrala:

Ciezar catkowity:
Szerokosé nom.:

Wymiar kanatu:
Pow. zewn.

Tumult Torun
NW1 GOLD12RX

Przepustnica z sitownikiem Wymiar 500
Przepustnica z sitownikiem Wymiar 500

Nagrzewnica wodna

Cooling unit, CoolDX Top Wymiar 500

500

200

12
886 kg
1199 mm
1198 mm
Wymiar (mm} Srednica kréceow:
Wymiar 500 Nagrzewnica wodna
Wymiar 500
Wymiar 500
Wyimiar 500
Wymiar 500
1880
500 500 12
I

500

500 | 500

| 600

Zasilanie Drenaz .




Obiekt: Tumult Torun Z géry od lewej

Centrala: NW1 GOLD12RX
Wielkosé: 12
_ Cigzar calkowity: 886 kg
Szerokose nom.: 1199 mm
Max: 1199 mm
. Wymiar kanatu: Wymiar {mm) Srednica krdécow: Zasilanie Drenaz
Pow. zewn. Wymiar 500 Nagrzewnica wodna 20
Nawiew Wymiar 500
Wywiew Wymiar 500
Wyrzut Wymiar 500
Przepustnica z sitownikiem Wymiar 500
Przepustnica z sitownikiem Whymiar 500
Nagrzewnica wodna Wymiar 500

Cooling unit, CoolDX Top Wymiar 500




Obiekt: Tumult Torun
Centrala GOLD: NW1 GOLD12RX

Funkcje ogdlnie
Air Handling Unit GOLD RX with rotary heat exchanger RECOsorptic, supply-and extract air fan
Wing also intigrated control system |Qiogic.

chltam;ianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezace
odczyty.

Sterowanie

Zegar sterujacy: niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica na pow. $wiezym z sitownikiem ze sprgzyng zwrotng
Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprgzyng zwrotng
Regulacja statego przeptywu, nawiew

Czujnik jako$ci powietrza, pomieszczeniowy

Regulacja statego przeplywu, wywiew

Kompensacja gestosci wtadciwej powietrza

Regulacja W/N (temparatura nawiewu zalezy od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania

Wymiennik rotacyjny

Nagrzewnica

Nagrzewnica wodna

Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chfodzenia

- Chidd sterowany z agregatu CoolDX

Funkcje

Funkcja czyszczenia

Carry-over control, wym. rotacyjny

Kalibracja zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtrow

Czujnik obrotdw wymiennika rotacyjnego

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

Wifi connection to WLAN
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Centrala wentylacyjna

Wentylator WING+, nawiew
Wentylator WING+, wywiew

Filtr nawiewu

Filtr wywiewny

Rotary Heat Exchanger RECOsorptic
Programator

Req. obrot. wentylatora

Reg. obrot. wentylatora
Sterowanie wymiennikiem ciepta
Czujnik temperatury w kanale
Czujnik temperatury w kanale
Czujnik temperatury w kanale
Czujnik przepltywu

Czujnik przeptywu

Czujnik spadku cisnienia na filtrze
Czujnik spadku cisnienia na filtrze
Flow calibration sensor

Czujnik obrotow

Przepustnica na pow swiezym
Przepustnica na wyrzucie

Sitownik przepustnicy, sprez. zwrot.
Sitownik przepustnicy, sprez. zwrot.
Czujnik jakosci powietrza
Nagrzewnica wodna

Czujnik temperatury, zanurzeniowy
Sitownik zaworu

Chtodnica freonowa

Skraplacz

Agregat chtodniczy

Agregat chtodniczy

Control box I1Qlogic




Obiekt: Tumult Torun
Centrala GOLD: NW1 GOLD12RX

Opis funkgcji

Sterowanie ]
GOLD is controlled via Hand Termonal P1 which is a capacitive 7" touch screen with an intuitive -
user interface and information help texts. _ :
Settings and readings for included components in GOLD are presented in a flow chart on the

screen.

Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje sie w wartosciach realnych jak temp w °C, przeptyw w

m3/s, m3/h lub I/s oraz cisnienie w Pa.

Regulacja obrotdw niskie-wysokie jako nastawa zegara sterujgcego w programatorze P1. _
Przy starcie GOLDa uruchamia sie najpierw wentylator wywiewny G2 a wym. ciepla E1 i
forsowany jest do wart. maks. odzysku.

Sitownik MF1 otwiera zawdr nagrzewnicy na 40%.

Wentylator nawiewny G1 startuje z opdznieniem ustawionym na programatorze P1.

Praca wentylatora nawiewnego G1 jest zblokowana z praca wentylatora wywiewnego G2.
Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza $wiezego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest
odciete zasilanie.

Sitownik MG2 zamyka przepustnicg powietrza wyrzutowego R2, kiedy centrala GOLD staje i jest
odciete zasilanie.

Regulacja statego przeptywu, nawiew i
Czujnik przeptywu BF1, poprzez regulator T1, utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego. o
llodci powietrza nawiewanego | wywiewanego s indywidualnie ustawiane dla obrotow niskich i

wysokich w zegarze sterujacym programatora P1.

Czujnik jakosci powietrza BQ1 utrzymuje stata zadang jako$¢ powietrza poprzez zwigkszanie iub
zmniejszanie ilosci powietrza nawiewanego | wywiewanego.

Regulacja statego przeplywu, wywiew

Czujnik przeptywu BF2, poprzez regulator T2, utrzymuje staty przeptyw powietrza wywiewanego.
Na wyswietlaczu P1 nastawia sie wymagane obroty niskie, wysokie I przeplyw dla wywiewu

llo$é powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze wzgledu na zwigkszong
gestoée wlasciwg zimnego powietrza zewnegtrznego.

Regulacja temp nawiewu w zaleznos$ci od temp wywiewu (regulacja W/N-1)

Temperatura nawiewu jest regulowana temperatura wywiewu wedtug okreslonej charakterystyki.
Trzy parametry regulacji ustawia sig w programatorze P1:

1. Punkt zatamania (temperatury wywiewu).

2. Réznica temperatury wywiewu i nawiewu powyzej punktu zalamania.

3. Réznica temperatury wywiewu i nawiewu ponizej punkiu zatamania.

Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperaturg nawiewu w/g nastepujacej sekwencii regulacyjnej.
Parametry regulacji sa ustawiane w programatorze P1.

Sekwencija regulacji przy potrzebie grzania:

- Wymiennik ciepta E1 startuje dzigki sterowaniu wymiennika T3, ktore przy wzrastajacym
zapotrzebowaniu na grzanie ptynnie i liniowo reguluja sprawnos¢ odzysku wymiennika ciepta do
wartosci maksymalnej.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zawdr wodny do nagrzewnicy E2.

Czujnik przeciwzamrozeniowy zatrzymuje prace centrali GOLD, w przypadku zagrozenia
zamarzniecia nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem stalej temperatury w nagrzewnicy, gdy
centrala nie pracuje.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chiodzenia:
- Agregat chtodniczy CoolDX startuje regulujae chtéd do chiodnicy E3.
Sprezarki E5 i E6 steruja chtodem binarnie z podziatem na trzy stopnie.



Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym
Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny E1 jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w
przypadku, gdy temperatura wywiewu BT2 jest nizsza od temperatury powietrza $wiezego BT3.

Funkcja czyszczenia
Wymiennik rotacyjny E1 jest chwilowo samoczynnie uruchamiany w okresach dhuzszego braku
pracy wymiennika (np. okres letni} w celu oczyszczenia.

Carry-over Control

Maks. obroty wym. rotacyjnego olicza si¢ z uwzglednieniem przeptywu pow. naw:ewanego tak
by poprawna funkcja czyszczenia rotora byta zachowana nawet przy niskich przeptywach
powietrza.

Pressure sensor BP10 measures the leakage- and purging ‘flow over the heat exchanger and
corrects the Extract Air fan flow measurement for a correct flow description.

Kalibracja zero

Po kazdym wytaczeniu wentylatordw system sterowanta kontroluje warto$¢ sygnatu
cisnieniowych czujnikdw cisnienia BF1 i BF2 oraz czujnikow spadku cisnienia na filtrze BP1 |
BP2, Jezeli wartosé jest nieprawidiowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

Funkcja zatacza sie automatycznie gdy wentylatory zatrzymajg sig¢ na diuzej niz 3 minuty.

Monitoring alarméw

Alarm jest wyswietlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.

Mozliwe jest ustawienie priorytetéw alarméw typu A i B. Alarm moze zatrzymywac centrale lub/i
sygnalizowaé w postaci czerwonej lampki.

Monitoring filtréw

Czujnik cisnienia BP1 w sposéb ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V1.

Czujnik cisnienia BP2 w sposdb ciggty kontroluje spadek ci$nienia na filtrze V2,

Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Warto$¢
granicznego zabrudzenia filtra ustawia sig¢ na programatorze P1.

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego

Czujnik obrotéw BG1 w sposdb ciagly kontroluje obroty wymiennika rotacyjnego E1. W
przypadku niezamierzonego zatrzymania wymiennika rotacyjnego wyswietlany jest alarm i
nastepuje zatrzymanie centrali.

Kontrola temperatury

Czujniki temperatury BT1 i BT2 w sposdb ciggly kontrolujg temperature powietrza. W przypadku,
gdy temperatura osigga nastawione limity, wyswietlany jest alarm. Limity temperatur ustawiane
$g na programatorze P1.

Alarm posiada op6znienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przeglad serwisowy, wyswietla si¢ alarm. Okres serwisowy jest ustawiany

na programatorze P1.

Odczyt

Aktualne parametry pracy takie jak: przeplyw, temperatury, nastawy regulacji, spadek cisnienia
na filtrach, historia alarméw sg pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:

-Odczyt temperatury z wszystkich podigczonych czu;nlkow temperatury
-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

Wentylator nawiewny i wywiewny:

-Przeptyw/cisnienie

-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

-Poziom pracy

-Moc




-Prad.

~Wartosé SFPv

Fiftr:

-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.

Sprawnosé obliczeniowa wym. rotacyjnego

- Calculated efficiency

Sekwencja regulacji:

-Wszystkie aktywne i podtaczone sekwencje regulacji

- All conected valve actuators are equiped with valve response that indicates the valve position
and gives an alarm at differing valve position.

Podfaczenia wefcie | wyjscie:

-Aktualny status

Czasy pracy:

-Wentylator nawiewny i wywiewny.

-Wymiennik cieptfa.

-Dogrzewanie

Alarmy:

-Historia alarméw z data i czasem dla ostatnich 10 alarmow

-Aktualne alarmy bez przesunigcia czasowego

Wszystkie warto$ci nastaw i funkcje sg przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test _
Jest mozliwose pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepta, wejscia i wyjScia sygnatow oraz podigczone akcesoria mozna testowac niezaleznie

Funkcja logowania

Via styr systemets multi-media card the parameter values are logged and saved for the systems
log function.

On a specific log page in the Hand Terminal one or several parameters can be chosen, to be
read in a diagram with a time axis and a size axis. The parameters can be read in real time or as
a loged value.

WiFi

Control unit K1 is equiped with an anteni for connection to WLAN and direct connection to
Portable Computers or Smart phone. Where the same functionality and visualisation is given as
in the Hand Terminal P1

Type of cable

-External temperature sensor

Max. permissible length: 100 metres; min. permissible cross-sectional area: 0.5 mm2, A twisted
pair cable is recommended where 24 V DC is extended in a pair and bus communication (A and

B) in a pair
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CALMO a-0521-500-400-1250 czerpny
(=]
*—“—-—m____
—— 50
Quick facts General
Ramarkably space-saving rectanguler sound atlenuator The CALMO is, due lo its unique design with connactions facing Dimenslons
the side baifles, suitable for use bolh in ducls and In dirgel Width. B 500
Excellenl acrodynamic characterislics conneclion e ventilation unils, Lo
Height, H 400
Exlremely [aw pressure drop vla 1apered acousllc baffle Length, L 1250
surfaces
Type-approved, environmentally frisndly sound
altenualing malerial, CLEANOLOME-AL
CLEANOLONE-AL |3 clsanable using a wel method,
Ayailable with cleaning cover
Available in an insulated versicn with 50 mm thick
fira-resislant stone
Connectlon sizes ranging from 400x300 lo 22002200
Available in an insulated version wilh 50 mm thick
fira-resislant stone wool
Inlet Outlet
Duct Duct
Alr flow (lis) P-value
1000 2.04
Velocity {m/s)  Pressure drop (Pa}
5.00 3
Frequency band {Hz} 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Sum dB(A)
Lw before attenuator 80 77 76 67 6% 83 &1 64 dB 72
Afttenuation 5 12 23 36 41 3G 23 18 dB
Sound generation 35 35 31 29 26 23 22 20 dB 31
- Lw after attenuator 75 €5 53 33 27 28 38 46 dB 54
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CALMO a-0511-500-400-650 wyrzut
j
|
P— 500
._____EQ___—*
Qulck facts General
Remaikably space-saving reclangular sound alterator The CALMO is, dug Lo ils unique design wilh connections facing Dimensions
the side baffles, suilable for use both in ducls and in direct Width, B 500
Excellent aerodynamic characleristics cohneclion to venlilation units. et
Height, H 400
Extremsly low pressure drop via tapered acoustic baffle Length, L 650
surfaces
Type-approved, anvirenmentally frisndly sound
altenuating material, CLEAMOLONS-AL
CLEANOLON®-AL is cleanable using a wet method,
Available with claaning cover
Available in an insulated version with 50 mm thick
fire-resistant slone wool
Cormeclion sizes ranging from 400x300 to 2200x2200
Type-approved, envitenmentally irlendly, cleanable
sound altenuating material, CLEANCGLOME-AL
Inlet OQutlet
Duct Duct
Alr flow (ls) P-value
896 1.77
Velocity {mfs)  Pressure drop (Pa)
4.48 21
Frequency band {Hz) 63 125 250 600 1K 2K 4K 8K Sum dB{A)
Lw before attenuator 79 75 72 69 70 70 66 62 dB 76
Attenuation 4 9 15 22 28 24 16 13 dB
Sound generation k3| kY 27 25 22 19 18 16 dB 28
Lw after attenuator 75 66 57 47 42 46 50 49 dB 57
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CALMO a-0521-500-400-1250 wywiew
— ]
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h—— 540
Quick facts d attenualor '?h:';i[:llo is, due Lo ils unique deslgn wilh connectlons facing Di i
i al 15, il i il
Remarkably space-saving rectangular soun the slde baffles, suilable for use both in ducts and In direct Immz;ﬁn; 500
Excellent aeradynamic charactarislics connection lo ventilalion units. Heigh t: H 200
Extremely low pressure drep via lapered acoustic baffle Lenath, L 1250
surfaces
Type-approved, environmentally friendly sound
allenuating material, CLEANOLONE-AL
CLEANOLONG-AL is cleanable using a wel methad.
Available with cleaning cover
Ayailable in an Insulaled version with 50 mm thick
fira-rasistanl slons wool
Conneclion sizes ranging from 400x300 o Z200x2200
Available in an Insulatad version with 50 mm thick
fre—resislant stone wool
Infet Qutlet
Duct Duct
Alr flow {Ifs) P-value
896 2,04
Velocity {m/s}  Pressure drop (Pa)
4.418 25
Freguency band {Hz} 83 126 250 500 1K 2K 4K 8K Sum dB(A)
Lw before attenuator 74 71 70 61 55 57 55 58 dB 66
Sound generation 3 3 27 25 22 19 18 18 dB 28
Lw after atienuator Go 59 47 28 23 23 32 40 dB 48
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CALMO a-0521-500-400-1250 nawiew
~—500 |
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Qulck facts General
Remarkably space-saving reclangular seund atlenuator The CALMO is, dua to its unique design with connections facing Dimensions
the side baffles, suitable for use both in ducts and in direct Widith B 500
Excellen asrodynamic characlerislics conneclion to ventitalion units. Lo
Height, H 400
Extremely low pressure drop via taperad acouslic baffle Length, L 1250
surfaces
Type-approved, anviranmentally fiendly seund
allenualing malérial, CLEANQLONE-AL
CLEANOLONE-AL is cleansable using awel melhod.
Available with cleaning cover
Ayailable in an Insuated version with S0 mm thick
fire-resislan! stong wool
Canneclion sizes ranging from 400x300 Lo 2200x2200
Available in an insulaled version wilh S0 mm thick
fireresistant stone waal
Inlet Qutlet
Duct Duct
Air flow (lfs) P-value
1000 2.04
Velocity {m/s) Pressure drop {Pa)
5.00 31
Frequency band {Hz) 63 125 250 500 1K 2K 4K BK Sum dB(A)
Lw before attenuator 84 79 76 73 75 73 69 65 dB 78
Attenuation 5 12 23 B 41 36 23 18 dB
Sound generation 35 35 31 29 26 23 22 20 dg 3
Lw after attenuator 79 67 53 38 35 37 46 47 de 57
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Opls

*» Obudowa z tworzywa sztucznego
* Regulowana predkosé obrotowa CLoeE
+ Integralny wylaeznil termiczny : ’
+ Moze pracowaé w dowolnym potozeniu
+ Bazobstugowy i niezawodny

Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ¢iggu kanaléw. Obudowa
wentylatoréw wykonywana jesl z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem
szklanyrn,

W wentylatorach zastosowano sie silniki z wirljaca ebudowy wraz wirnlkami z
lopatkami wygletymi do tylu. Jako wyposazenie dodatkows, ofercwane sa klamry
montazows FK utalwiajgce instalacie, zapobiegajgce jednoczesnie przenoszeniu
drgar na system kanatéw. Do regulac)i predkoici obrotowej moga byé siosowane
pigciosiopniowe transformatory lub bezstopnlowe uldady lyryslorows.

Wenlylalory RVK 100E2-A1 | RVYK 125E2-A1 posiadajg impsdancyjne
zabszpieczenie termiczne. Modele RVK 125E2-L1 posiadaja whudowane integralne
zabezpieczenis TK z resetem sleklrycznym {typ SP1}

Wentylatory BVK w standardzie doslarczane s3 z wspornikiem montaZzowym.

Dane techniczne

Informacje ogdine

Napigcie 230 ¥
Czestotliwosé B ;o Hz
Rodzaj zasilania o S 1 v
M;u"lhoc pobierana (F1) S o 106 W
- et e ettt s S— o
“I-\;Inaks. przeptyw powistrza - 731 m¥%h
obr/min. i T . 2567  obr.fmin.
Maks. temp. przellaczanego powist;za o S i 70 °C
Maks. temp. przellaczanego powlelrza przy ;u-eéﬁlacjl naplgclowa] wenlylatora 70 0
Poziom cidh, akust, z odl. 3m (20612 Sabine) T B 44,4 dB(A)
“Masa 32 ig
K]a_sa_lzc;a;jimmmw_v ot . U -
hKIasawzaMmkniecna ochrony, silnlk T B 44 P
. Kondensato 3 uF
ErP
Klasa energelyczna, urzgdzenie wzorcows E
Kasa enorgetycna, wzadzenie weowowe zopsjami B
o ——— A A e e 5 e rse . rP.. 2016;&,:.;;; "
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Wykresy

Wykresy
Soe

400

300

Pz [Pa)

200

100

a 200 aa0 gaa

120

B[]

Q [m¥h]

Dane hydrauliczne

Dane wajicfowe Punkt pracy

Mog

wlasciwa

U
Q Ps Q Ps P n ! wantylatora v}

{m¥h] [Pa] [rn¥#h] [Pa| (W fobr./min.] [A] orp
[kWirs]

4 365 & 258 & 102 2575 0,452 1 230

a7s| O 250|| @ 77| | 252 & 162 2572 0,453 0,977 230

Dane akustyczne

Wiol dB{A} 46 63 62 63 63 61 57 47 70

Wylol

de(ay 48 62 59 [+K] &0 58 53 46 68

Ctoczenie dB(A} 17 28 28 44 48 46 35 23 51

Wiot dB{A} 46 G3 62 63 63 61 57 47 70

54 46 68

Wylol dBiA) 48
Otoczenie aB{A 17 28 28 44 49 46 35 24 51

Wymiary
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oA oB oC D E F G H | d
RVK 180 159 159 340,5 30 230 30 271,6 360 60 200

oh oB el D E F G H |

RVK 315 314 312 405 28 261 30 271,5 430 80

200

Schemat elektryczny
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Akcesoria elektryczne
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REV-3POL/03 ON/OFF {33978)
PT-108 (9139)

REE 1 (5314)

REU 1.5 {5004}

RE 1,5 (5000)

Akcesorla

VBC 160-2 (5458)
CB 160-1,2 230V/1 (5291)
CB 160-2,1 230V/1 (5292)
VBG 160-3 (9840)
RSK 180 (6601)

- VK 15 (5605)
SG {60 (5608)
CE 160-2,7 230V/1 {5382)
CB 160-5,0 400V/2 {5383)
LDC 186-600 (5192}
LDC 160-900 (5193)
CBM 160-2,1 280V/1 (5482)
CWK 160-32,5 (30022)
VBF 160 (1731}
FFR 160 (1770)
IGK 160 (1632)
FK 160 (1610)
FGR 160 (1809)
VKK 160 {1625)
IGG-LI-160 (37358)

Dokumentacja

$ RVK_IMO.pdf {648,50kB)

BOperaling_and_maintenance_instructlons‘pdf {937.11kB)

Eco design

¢ Urzadzenio wzorcowe

Q RVK Deldaracia zgodnodcl WE_wentylator kanafowy_30-12-2013,pdl {66,52kB}

Licd PP compound (30% glass librs content).pdf (133,21kB)

Nazwa dostawcy

Systemair

MNazwa produktu

RV 160E2-L sileo

1phf23oy
Spetnla ErP ’ 2016
JZE umiarkowany (SEC Avarage) -12,9 i{j:ih;}
JZE chlodny {SEC cold) 28,3 ?,‘fha)
JZE ciepty (SEC warm) 3,54 :‘:f“;)
JZE (gEC) Kasa E
Kaleg;ria urzadzenla N B SWM (RYL)
Typ wrzadzenta JSW {UVL)
Naped B Wlelobiegowy‘r lut
bezslopnicwy
, Typ odzysku ciepla Brak
WekaZznik temp, (JSW/UVU) I - B Nig dol;r_c;;r_wv__w"
_qv r;_x_._mmm v o - ms;h__
P max 103 W :
Moc akuslycz;amm o 44 dB(A)
qv ref . 468  m¥h
,.,;5 - R e £ R T T A1 R A e . p— S
PSP ) o T ones s
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CRS/CTRL 1 -
Wr;“sc ----------- - R
Cwwkadnk T s .
Stopisn Hz‘;\-n\rnalrznych przeclokow powieliza o 5 %
RZE umiark:;;y (AEC A\:r;;;_;mm_,_........ T T o B 160 Wh
RZE c‘;ﬂ:d;y {AEC cold) i o 169-“- Kk
 RZE cieply (AEC warm) S 69 i
ROG umiarkol;\rany (AHS Average) 1715 kWhia
TROO chlodrny (AHS cold) o 3956 Kwha
ROC cie;t;: {AHS warm) o 776 ki
Urzadzenle z lokathym st.ero.wanie'm w'e'c.Ifug zapotrzebowania
MNazwa dostawcy Systemalr
Nazwa produktu RVK 160?2:};;;3
:Sp_;;;;_ErP .................. e e A e 1 -
JZE umiarkewany (SEC Avarage) 28,1 ?:ih;)
JZE chltodny (SEC cold) 83,2 lj\::\iha}
JZE cleply (SEG warm) -10,6 if}i)
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Specyfikacja
RVIK 250E2-XL Clreular duct lan mads of plastic.
Nazwa: RVE 160E2-L 5ILEQ | Numer produktu: 30342 | Verslon: 50 Hz 6/7
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DN 250, 230V/50Hz, 1-, plaslic ¢asing

Circular duct fan for easy and direct inslallation in ducts,
The casing is manufactured from polyamide wilh 10% glass fibre content.
Clreular connectfon spigot, lenglh 25mm, acc. 1o EN1506:1997

Free-running, backward curved cenlrifugal impeller made of plastic.
» Balancing made to G 6.3, motor compt. with impeller slalically and dynamically balanced in two planes ace. to DIN ISC 1840 T.1,

Voitage controllable extarnal rolor molor o
L(IP44), malntenance-free, the molor is placed inside lhe air flow for ¢ooling. Integral tharmal contacts with manual reset ace. to EN 60335-2-80,
speed-controlled via a 5-step translormer or a slepiess thyristor. Silent, long-life ball bearings. Terminal box (IP55) on the casing

Mounting bracket included In delivery {unmounted),

For indoar inslaliation,
Installation in any mounting position.

PRODUCT: SYSTEMAIR
TYPE: RVK 250E2-XL
Item no. 30901
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systemair

LDC 160'600 Document type:  Karta katalogowa

Document date:  2016-03-22

Numer P roduktu 5192 Generated by: Katalog Systemair on-line

Opis

Ttumik kanatowy

t.atwy w monlazu ttumik do kanalow o przekroju ketowym, wyposazony w krééce
‘montazowe dopasowane do standardowych $rednic. Thumikl LDG zapewnialg wysokg
skutecznodé. Tlumikl mozna zestawiaé szeregowo zapewniajac zwigkszone ttumienle.

Aby uzyskaé jak najwleksze ltumienie, tumik powinien byé umieszezony
bezpoérednlo za wenlylatorem Iub kolanem rurociagu, Dia zaslosowan
wymagajacych zachowanla niskich pozioméw hatasu emitowanege do kanalu i do
oloczenia zaleca sie stosowanie wentylatordw z obudowami izolowanymi akustycznie
{lypy KVK, KVKE, KYKF, KVO) razem z lumikami LDC,
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Dane akustyczne

Tiumienie halasu dB ($rodkowe czest, pasm akustycznych Hz)
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63 125 250 800 1k 2k 4k 8k
LDC 100-300 2 2 8 14 21 26 20 11
LDC 100-800 4 3 1 24 36 49 W 17
LDC 100-900 5 4 15 B84 50 B0 48 23
LDC 100-1200 8 5 i 45 50 B0 GO 29
LDC 125-300 2 2 6 13 16 20 15 10
LDC 125-600 3 3 ] 23 30 40 22 14
LDGC 125-300 4 4 12 33 45 50 30 17
LDC 125-1200 5 5 15 43 850 &0 38 2
LDC 150-300 i 2 4 e 12 15 8 8
LDC 150-600 - 3 7 20 27 M 18 i1
LDC 186-300 1 2 4 16 12 1§ 8 8
LDC 160-600 2 3 7 19 27 29 14 1
LDC 180-900 2 4 10 28 42 435 20 15
LDC 200-300 1 2 5 3 10 1t 5 5
LDC 200-800 2 3 7 18 21 23 9 8
LDC 200-900 2 4 8 24 32 34 13 MG
LDC 250-800 3 2 7 i3 17 18 a 6
LDC 250-200 3 4 8 20 26 23 10 8
LDC 315600 o 2 6 11 14 9 4 5
LDC 315-900 1 K] 7 16 22 12 8 7
LDC 355-900 3 B 13 18 10 ] 7
LDC 400-900 1 3 5 10 13 7 5 8
Wymiary

L nom ¢ di o d0 i kg
LDC 100-300 300 100 200 60 2,28
LDC 100-800 800 100 200 660 4,09
LDC 100-900 200 100 200 @80 6,18
LDC 1001200 1200 100 200 1260 6,48
LDC 125-300 200 i2s 224 365 2,66
LDC 125-800 800 125 224 685 4,39
LOC 125-200 900 125 224 985 8,20
LDC 125-1200 1200 126 224 1285 7,47
LDC 150-300 300 160 250 300 3,77
LDC 150-600 800 150 250 800 5,37
LDC 160-300 200 180 260 375 2,98
LDC 160-600 800 160 260 870 537
LDC 160-900 900 160 260 970 7,48
LDC 200-300 300 200 300 385 4,11
LDC 200-600 800 200 300 685 6,90
LDC 200-800 900 200 300 985 9,74
LDGC 250-800 600 260 355 800 8,55
LDC 250-900 900 260 3585 200 11,7
LDC 315-800 800 M5 415 600 11,8
LDC 215-900 900 216 41§ 800 18,3
LDC 355-900 200 3255 560 200 252
LDC 400-900 200 400 600 900 243
Dokumentacja

ETypgodkénnanda LDC.pdif (504,17kB;}
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Zmiany zastizezone

:'Licz. :

Nazwa ' ' PG

Tekst ofertowy
Qsaba kentaktowa
E-mall : K
Telefon

Talefaks - _ .
Klient ‘Nazwa projektu ~ Nlenazwany projekk 2016-03-29 15:59:05.203

ID orojektu’
Ceoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 29.03.2016

Nazwa: Pompa bezdlawnicowa premium o
najwyzszej sprawnosci :

Stratos PICO 15/1-4 Na zapyt., Na zapvt.

Fompa o najwy 2szej sprawnosci WILO-Stratos PICO, regulowana
elektronicznie

Niewymagajaca konserwacji, bezdlawnicowa pompa obiegowg ze
zlaczka gwintowana, sitnikiem synchronicznym odpernym na prad
przy zablokowaniu, zgodnym z technologia ECM {oszczednosd energli
do 90% w pordwnaniu z pompa nieregulowang) eraz z wbudowang,
elektroniczna regulacja wydajnoéci do bezstopniowe]j regulacji ¥éznicy
cisnieri. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych i
klimatyzacyinych {od +2°C do +11G°C). Tryb regulacji do wyboru, w
zaleznosct od zastosowanla ogrzewania radiatorowego/podlogowedo.

Standardowo dostepne nastepujace funkcje:

- Mozliwosé wyboru rodzajow regulacjt w celu optymalnego
dopasowania do obcigzenia:  Ap-¢ (stala réznica cisnien), Ap-v
{zmienna ré znica cisnien), mozliwosé potaczenia z funkcja regulacji
Dynamic Adapt
- Automatyczna praca w trybie obniZenia nocnego

- Wbudowane zabezpieczenie silnika

- Sygnalizacja pracy i awarii (z kodami btedéw)

- Wyswietlacz LCD z precyzyjnym opisem menu

- Wskaznik aktualnege zuzycla w [W]

- Wskaznik skumulowanego zuzycia w [kWwh]

- Funkcja Reset do zerowania licznika elektrycznego lub do
przywracania ustawier fabrycznych

- Funkcja ,Hold” (blokada przyciskdw) do blokady ustawien

- Minimalne zuzycie, tylko 3 W

- Wysoka wydajnoéé potwierdzona przez TUV {raport dostepny na
stronie www.wilo,com/legal)

« Zwarta konstrukcja

- Automatyczna funkcja deblokady

- Wysoki rozruchowy moment obrotowy
- Funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika

- Standardowo z pokrywg izolacjl termicznej

Korpus pompy z zeliwa szarego (brazu w zaleznosci od typu), wirnik z
polipropylenu, wal ze stall nierdzewnej z weglowymi tozyskami
lizgowymi impregnowanymi metalem

Materialy )

Korpus pompy : Zeliwo szare (EN-GIL-200)
Wirnik 1 Tworzyweo sztuczne (PP - 40%
GF)

Wal pompy : Stal nierdzewna

tozysko 1 Wegiel spiekany,

impregnowany metalem

Dane rebocze

Przettaczane medium .+ Woda 100 %
Przeplyw 10,39 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia :2,50m
Tempetatura przetlaczanej cieczy 120 °C
Min. temperatura przettaczane] cieczy

1 2°C
Max. temperatura przettaczanej cieczy:

;110 °C

Wers]a software'ud.3 - 2016/03/22 (Build 625)
Wersja danych  29.02.201i6 Strony 1/3

~Cena/EUR Wart. / EUR




Tekst ofertowy
QOsoba kontaktowa )
E-mail ) '
Telefon
Telefaks
Klient

Mazwa projektu MNienazwany projekt 2016-03-29 15:59:05.203

1D projekic - : ) : ]
Osoba kentaktowa s : - i
E-mall ' : ) :
Telefon

Data 29,0372016

Poz, Licz.  Nazwa . o ) PG Cena / EUR Wart. /' EUR

Max. ciénienie robocze 1 10 bar
Minimalna wysokos$¢ dopltywu przy .
S0 eC /85 °C/110 °C

0,5m/3mf10m

Silnik/elektronika

Wspétczynnik EEL : £0.20
Kompat, elektromagnetyczna : EN 61800-3

Generowanie zaktocen : EN 61000-6-3

Odpornosé na zalktocenia : EN 61000-6-2

Napiecie zasilania 1 1~230V/50 Hz

Pobér mocy P1 1 0,003 KW ... 0,025 kW
Max. predkosé cbrotowa 1 1200 1/min ... 3492 1/min
Pobér pradu 10,33 A

Stopiert ochrony . IP X4D

Wtyczka/Dlawik przewodu (PG 11

Wymiary przylacza

Przylacze gwintowane :G 1PN 10

Dtugosé montazowa 1 130 mm

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 11,7 kg

Produkt 1 Wilo

Typ : Stratos PICO 15/1-4

Numer pozycji 1 4132460

Cena catkowita Na zapyt.
Plus 23% VAT Na zapyt.
Callkowita cena brutto Na zapyt.

Wersia softwara'ud,3 - 2016/03/22 (Build 625)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  29.02.2016 Strony 2/3




Rodzina charakterystykl

Csoba kontaktowa
E-rmall
Telefon

Kliant

Ozoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Pompa bezdfawnicowa premium o najwyzsze] sprav

“Stratos PICO 15/1-4

: .Naz_wa projekiu

1D projekiu

. Mienazwany projekt 2016-03-23 15:59:05.203
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Zmiany zastrzezone

123

PE

Wprowadzenle danych eksploatacyjnych

Przeplyw

Wysokosé podnoszenla

Medium

Temperatura przetfaczanej cieczy

Gestosd

Lepkos¢ kinematyczna
Dane hydrauliczne { punkt pracy)

Przeptyw

WysokosE podnoszenia

Pobor mocy P1
Dane o produkcie

Pompa bezdfawnicowa premium o najwyzsze] sprawnosc

Stratos PICO 15/1-4
Rodzaj pracy

Maksymalne clénienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy

Max. tamp otoczenia

Minimalna wysokosé doplywu przy

50/ 95/ 110°C
Dane shlnika

Konstrukcja slinika
Wspdtczynnlk EEI
Napiacie zasllania

Dopuszczalna telerancja napigcia
Max. predkosdé obrotowa

Pobdr mocy P1
Pobor pradu
Stoplers ochrony
Klasa izolacji

Zahezpieczenie silnika
Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktbcen
QOdpornosc na zaktocenia

Ctawik przewodu

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna

Dlugosc zabudowy pompy

Materialy
Korpus pompy
Wirnik

Wal pornpy
kozysko

Data 29,03,2016 }

0,3% m3/h
2,50 m

Woda 100 %
20,00 °C
948,20 kgfm3
1,00 mm2/s

0,39 m3/h
2,50 m
0,01 kw

dp-v
1 MPa
2eC
40 °C

v 110 °C

0,5/ 3/10m

EC motor

= 0.20

1~ 230V /50 Hz
+10 %

3492 1/min :
0,03 kW i
0,33 A |
IP X4D ]
F

niewymagane (odporr

EN 61800-3

EM 61000-6-3

EN 61000-6-2

PG 11

G1, PN 10
G1,PN 10
130 mm

Zeliwo szare {EN-GIL-200)
Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF}
Stal nlerdzewna

Wegiel spiekany, impregnowany me

Informacje dot. zamawlania

Masa netto ok,
Numer pozycjt

Wersja software'ud,3 - 2016/03/22 (Build 625}

Wersja danych  29.02,2016

1,7 kg
4132460

Strany
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