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Program prac konserwatorskich

Wykonanie wstepnej inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektu.

Pobranie prébek do badari specjalistycznych. Dostosowanie dalszego toku
postgpowania do wynikéw badan specjalistycznych oraz dobér na ich podstawie
optymalnych $rodkéw i metod konserwatorskich.

Wstepne oczyszczenie z kurzu i zabrudzen powierzchniowych.

Wykonanie badan stratygraficznych.

Dezynfekcja i dezynsekcja (Lichenicyda).

Impregnacja, utwardzenie zniszczonej struktury drewna (nasaczenie drewna
impregnatem — Paraloid B72 w toluenie — przez pedzlowanie, kapiel, iniekcje).
Usunigcie wtornych nawarstwier (kompresy oraz pasty rozpuszczalnikowe).

Sklejenie rozstepéw i peknieé drewna (Epidian 5 + PAC).

Uzupetnienie ubytkdw drewna — flekowanie i kitowanie (Araldite 427, Epidian 5 + PAC

z maczka drzewng, fleki z drewna sezonowanego).

Rekonstrukcja ubytkéw detali — kanelury (Araldite 427, Epidian 5 + PAC z maczka
drzewng).
Uzupetnienie ubytkdw zaprawy w partii polichromii (modyfikowany kit akrylowy, kit

kredowo — klejowy).

Wykonanie opracowania warstwy malarskiej (farby f. Schmincke i Windsor &
Newton).

Natozenie lakieru konicowego (lakier satynowy).

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

dr Edgar Pill
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1,502 296 55
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Stan zachowania i przyczyny zniszczen

W sali gtéwnej panowaly niestabilne warunki, znaczne wahania temperatury i wilgoci,
w cyklach dobowych i sezonowych, powodujac niekorzystng prace drewna i odspajanie sie
warstw malarskich. Zmienne warunki temperaturowe, przy duzej wilgotnosci powietrza oraz
braku wentylacji sprzyjaty intensywnej dziatalnosci owadéw i rozwojowi grzybow,

Kolumny wykonane sg z drewna sosnowego. Czeéci kolumn, ktére byty zdegradowane
zostaty wymienione w trakcie remontu w 1993 roku. Od tego czasu kolumny byty ponownie
narazone na zmienne warunki temperatury i wilgoci oraz kilkukrotne zalanie.

Zmienna praca drewna doprowadzita do peknie¢ i wypaczer oraz odspojer warstw
malarskich.

FIRMA KONSER,WATORSKA
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