
1 
 

 

Załącznik Nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem opisywanego zamówienia jest obsługa projekcji filmowych (w formacie 2K DCP i 4K DCP) oraz 

nagłośnienia w systemie Dolby Surround 5.1 i 7.1 przy użyciu własnego sprzętu Wykonawcy oraz sprzętu 

udostępnionego przez Zamawiającego podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć 

Filmowych CAMERIMAGE 2019 w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020  Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019. 

 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

 

1. wyposażenie i obsługa dużej sali CKK Jordanki w dniach 09 – 16.11.2019 r. w: 

 

1.1. aparaturę nagłośnieniową skonfigurowaną do pracy w systemie Dolby Surround 7.1, w tym: 

1.1.1. zestawy głośnikowe zaekranowe składające się z trzech klastrów głośnikowych typu line-array 

złożonych z co najmniej 8 zestawów głośnikowych szerokopasmowych każdy, ponadto grono 

centralne składające się z co najmniej 12 komponentów o szerokiej dyspersji. Dostarczane 

zestawy głośnikowe o konstrukcji co najmniej dwudrożnej. Zestawy głośnikowe 

subniskotonowe (LFE) w konfiguracji kardionalnej i w ilości odpowiedniej dla nagłaśnianej 

przestrzeni widowni sali CKK Jordanki. Wymagane jest aby zestawy głośnikowe 

pełnopasmowe zostały zawieszone na wysokości odpowiedniej dla prawidłowego pokrycia 

nagłaśnianej przestrzeni oraz zgodnej ze sztuką montażu zaekranowych zestawów 

głośnikowych. Preferowane jest aby wykonawca zastosował zestawy głośnikowe pasywne (tj. 

z zewnętrznymi wzmacniaczami mocy) z uwagi na możliwości montażowe i udźwig 

elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do montażu systemu nagłośnienia 

zaekranowego. Do zasilenia dostarczanych zestawów głośnikowych wymagane jest 

wykorzystanie dedykowanych przez producenta urządzeń głośnikowych wzmacniaczy mocy, z 

wbudowanym procesorem głośnikowym wyposażonym w filtry FIR, posiadającym programy 

fabryczne dla zasilanych zestawów głośnikowych. W celu zachowania spójności brzmienia 

wszystkie zastosowane urządzenia głośnikowe powinny pochodzić od jednego producenta. 

Dostarczany system powinien być wolny od szumów i przydźwięków, pozwalający na 

równomierne pokrycie dźwiękiem o średnim ciśnieniu akustycznym i w paśmie akustycznym 

zgodnie z SMPTE ST 202:2010; 

1.1.2. zestawy głośnikowe surround w ilości nie mniej niż 16 sztuk. Do zasilenia dostarczanych 

zestawów głośnikowych wymagane jest wykorzystanie dedykowanych przez producenta 

urządzeń głośnikowych wzmacniaczy mocy, z wbudowanym procesorem głośnikowym 

wyposażonym w filtry FIR, posiadającym programy fabryczne dla zasilanych zestawów 

głośnikowych. W celu zachowania spójności brzmienia wszystkie zastosowane urządzenia 

głośnikowe powinny pochodzić od jednego producenta. Montaż urządzeń częściowo do 
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stalowej trybuny składanej widowni – z wykorzystaniem 6 szt. sztyc/uchwytów głośnikowych 

wykonania specjalnego. Pozostałe zestawy głośnikowe Wykonawca dostarczy i zainstaluje na 

statywach głośnikowych dostarczanych w zakresie Wykonawcy; 

1.1.3. procesory dźwięku kinowego Dolby, co najmniej 2 kpl. (główny + zapasowy). Procesor ma 

umożliwiać przetwarzanie sygnału PCM dostarczanego w formacie cyfrowym z serwera 

kinowego, a także sygnały zakodowane w Dolby Digital (5.1), Dolby Surround 7.1, Dolby 

Surround EX; 

1.1.4. okablowanie, materiały montażowe i inne elementy niezbędne do montażu urządzeń; 

1.1.5. weryfikacja strojenia systemu nagłośnienia przez inżyniera Dolby Laboratories; 

1.2. aparaturę niezbędną do projekcji obrazu w standardzie kinowym wg. DCI (Digital Cinema Initiatives) 

w tym m.in. odtwarzanie pakietów DCP (Digital Cinema Package) w formacie 2K DCP oraz w 

formacie 4K DCP. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dokona strojenia wg. DCI dwóch 

projektorów kinowych DCI (w tym jeden projektor cyfrowy jako backup) wyposażonych w laserowe 

źródło światła oraz zintegrowane serwery kinowe DCI, przy czym: 

1.2.1. projektory muszą być dostosowane do możliwości projekcji pakietów: 2K DCP oraz  

4K DCP, jak również do projekcji plików multimedialnych z zewnętrznego źródła, np. 

komputera; 

1.2.2. zasoby dyskowe serwera DCP powinny umożliwiać projekcję 100% materiału  

w formacie DCP z możliwością wgrania materiału na serwer i jego sprawdzenia co najmniej 

dobę przed projekcją; 

1.2.3. do obsługi zewnętrznych źródeł Wykonawca dostarczy i zastosuje w torze sygnału przełącznik 

sygnałów wizyjnych z wbudowanym skalerem, zapewniający płynne przejścia między 

źródłami bez konieczności przełączania okablowania sygnałowego o parametrach nie 

gorszych niż: 

 minimum 1 wejście HD-SDI/SD-SDI,  

 minimum 1 wejście DVI/HDMI z obsługą HDCP (High Definition Content Protection - 

Ochrona treści wysokiej rozdzielczości),  

 minimum 1 wejście analogowe component lub composite, 

 wbudowany skaler sygnału wizyjnego, umożliwiający dostosowanie proporcji i 

częstotliwości odświeżania obrazu; 

1.3. montaż, demontaż poszycia ekranowego do ramy ekranowej (poszycie i ramę dostarcza 

Zamawiający) 

1.4. przygotowanie do projekcji ok. 50 kopii filmowych (DCP), ich zabezpieczenie technologiczne, 

cyfrowe, montaż i demontaż; 

1.5. w przypadku kopii w formacie DCP lub pliku komputerowego sprawdzanie każdej kopii filmowej 

najpóźniej 24 godziny po jej dostarczeniu i nie później niż 24 godziny przed projekcją pod kątem 

możliwości jej odtworzenia (w tym zgodności klucza DCP) oraz posiadania przez nią napisów i 

niezwłoczne informowanie o braku napisów i innych problemach osobom wskazanym przez 

Zamawiającego; 

1.6. przygotowanie kopii filmowej do odebrania maksymalnie w ciągu 4 godzin po zakończonej 

projekcji; 

1.7. zapewnienie gotowości technicznej i projekcyjnej od 7.11.2019 r. od godz. 8.00; 

1.8. zapewnienie ciągłości projekcji zgodnie z harmonogramem podanym przez Zamawiającego; 

1.9. serwis 24 godziny na dobę w dniach 09.11.2019 r. (od godz. 8.00) – 16.11.2019 r. (do godz. 24.00); 

1.10. dostosowanie projektorów do formatu obrazu danej kopii filmowej; 
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1.11. umożliwienie transmisji ze sceny na sali głównej CKK Jordanki źródła sygnału cyfrowego w 

rozdzielczości 1920 x 1080p po kablu hdmi długości do 6m i przekazanie tego sygnału na główny 

projektor cyfrowy. 

1.12. Dostawa, montaż i demontaż urządzeń, które zostaną zakupione przez Zamawiającego: 

1.12.1. sztyce, uchwyty głośnikowe wykonania specjalnego do głośników efektowych, 

montowane do trybuny widowni – 6 szt. Element powinien umożliwiać prawidłowy 

i bezpieczny montaż głośnika efektowego do konstrukcji stalowej trybuny widowni. 

W ocenie Zamawiającego wysokość stężenia pionowego wynosi ok. 2m, jednakże 

ostatecznie to Wykonawca powinien określić wysokość elementu montażowego, do 

umieszczenia głośnika efektowego na wysokości odpowiedniej dla poprawnego 

pokrycia emitowanym dźwiękiem przez zestaw głośnikowy. 

 

2. wyposażenie sali Teatru Horzycy w dniach 10 - 15.11.2019 r. w: 

 

2.1. aparaturę nagłośnieniową skonfigurowaną do pracy w systemie Dolby Surround 5.1, w tym: 

2.1.1. procesor dźwięku kinowego Dolby. Procesor ma umożliwiać przetwarzanie sygnału PCM 

dostarczanego w formacie cyfrowym z serwera kinowego, a także sygnały zakodowane w 

Dolby Digital (5.1), Dolby Surround 7.1, Dolby Surround EX;  

2.1.2. wzmacniacze mocy z wbudowanymi procesorami DSP umożliwiającym obróbkę: 

częstotliwościową, czasową i amplitudową. Dostarczane wzmacniacze o mocy odpowiedniej 

dla zastosowanych zestawów głośnikowych; 

2.1.3. zestawy głośnikowe zaekranowe, w tym m.in.:  

 trzy co najmniej dwudrożne zestawy głośnikowe dla kanałów filmowej ścieżki 

dźwiękowej L/C/R o skuteczności nie gorszej niż 102 dB (1W@1m); pasmo przenoszenia 

nie gorsze niż 40 Hz – 19kHz. Wymagane jest aby zestawy głośnikowe zostały 

zainstalowane na wysokości odpowiedniej dla prawidłowego pokrycia nagłaśnianej 

przestrzeni oraz zgodnej ze sztuką montażu zaekranowych zestawów głośnikowych; 

 co najmniej jeden zestaw subniskotonowy wyposażony w dwa przetworniki 18” i 

skuteczności co najmniej 99 dB (1W@1m); zakres odtwarzanych częstotliwości w dolnej 

granicy nie gorszy niż 25 Hz;  

 okablowanie, materiały montażowe i elementy niezbędne do montażu urządzeń; 

2.2. aparaturę niezbędną do projekcji obrazu w standardzie kinowym wg. DCI (Digital Cinema Initiatives) 

w tym m.in. odtwarzanie pakietów DCP (Digital Cinema Package) w formacie 2K DCP. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i dokona strojenia wg. DCI projektora kinowego DCI 

wyposażonego w zintegrowany serwer kinowy DCI, przy czym: 

2.2.1. projektor musi być dostosowany do możliwości projekcji pakietów: 2K DCP, jak również do 

projekcji plików multimedialnych z zewnętrznego źródła, np. komputera; 

2.2.2. zasoby dyskowe serwera DCP powinny umożliwiać projekcję 100% materiału  

w formacie DCP z możliwością wgrania materiału na serwer i jego sprawdzenia co najmniej 

dobę przed projekcją; 

2.2.3. do obsługi zewnętrznych źródeł Wykonawca dostarczy i zastosuje w torze sygnału przełącznik 

sygnałów wizyjnych z wbudowanym skalerem, zapewniający płynne przejścia między 

źródłami bez konieczności przełączania okablowania sygnałowego o parametrach nie 

gorszych niż: 

 minimum 1 wejście HD-SDI/SD-SDI,  
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 minimum 1 wejście DVI/HDMI z obsługą HDCP (High Definition Content Protection - 

Ochrona treści wysokiej rozdzielczości),  

 minimum 1 wejście analogowe component lub composite, 

 wbudowany skaler sygnału wizyjnego, umożliwiający dostosowanie proporcji i 

częstotliwości odświeżania obrazu; 

2.3. montaż, demontaż ramy ekranowej, poszycia ekranowego (poszycie dostarcza Zamawiający) i 

maskowania stałego; 

2.4. zapewnienie gotowości technicznej i projekcyjnej od 8.11.2019 r. od godz. 20.00; 

2.5. zapewnienie ciągłości projekcji zgodnie z harmonogramem podanym przez Zamawiającego; 

2.6. serwis 24 godziny na dobę w dniach 10.11.2019 r. (od godz. 8.00) – 15.11.2019 r. (do godz. 24.00); 

2.7. dostosowanie projektorów do formatu obrazu danej kopii filmowej; 

2.8. dostawa, montaż i demontaż urządzeń, które zostaną zakupione przez Zamawiającego: 

2.8.1. skrzyni projektora (wygłuszenie hałasu wygenerowanego przez projektor kinowy) o 

następujących parametrach: 

 konstrukcja modułowa, składająca się z co najmniej 4 części – dla łatwego 

transportowania i przenoszenia, 

 wykonanie w standardzie flight-case: rączki kasetowe (8 szt.), narożniki kulowe, 

aluminiowe profile wykończeniowe, zamki motylkowe do szybkiego montażu/demontażu 

poszczególnych elementów skrzyni (14 szt.), 

 sklejka co najmniej 9mm, wodoodporna, płyta MDF co najmniej 10mm, 

 skrzynia wewnątrz wyłożona materiałem dźwiękochłonnym i trudnozapalnym, 

 izolacja akustyczna nie gorsza niż 24 dB – ważona A, (+/- 3dB), 

 okienko projekcyjne 30 cm x 30 cm, grubość szkła = 8 mm. Szkło float typu Pilkington 

Optiwhite o b. dużej przepuszczalności światła,  

 wbudowany wentylator o wydajności 350m3/h, 

 wejście i wyjście powietrza zaopatrzone w tłumiki, 

 skrzynia wyposażona w przepusty kablowe typu gniazdo wejściowe na zewnątrz skrzyni 

oraz gniazdo wyjściowe wewnątrz skrzyni:  

 co najmniej jedno gniazdo przemysłowe CEE 230V 32A, 

 co najmniej 6 gniazd RJ45 w branżowym standardzie Ethercon (Neutrik), 

 wyposażona w przepust kablowy umożliwiający przeplot przewodu z wtykiem HDMI; 

 kolor – czarny, 

2.8.2. konstrukcji aluminiowej ekranu wraz z systemem maskownic o następujących parametrach: 

 aluminiowa konstrukcja nośna, składana – najdłuższy pojedynczy element nie dłuższy niż 

4m, 

 wym. wewnętrzne ramy ekranowej: 843 cm x 382 cm, umożliwiające montaż płótna 

ekranowego o wym. 820 cm x 360 cm, 

 maskowanie stałe do obrazu o aspekcie 1:2,39 i wym. 800 cm x 335 cm, 

 maskowanie z czarnego materiału scenicznego, 

 komplet elementów montażowych do podwieszenia do sztankietu scenicznego, 

2.8.3. standów do głośników zaekranowych o następujących parametrach:  

 stal malowana w kolorze czarny mat, 

 wymiary podestu dostosowane do wymiarów dostarczanych zestawów głośnikowych, 

 wysokość standu = 140cm. 


