MURY WIEZIENIA

Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Stan zachowania $cian ceglanych wiezienia zty tylko w dolnej kondygnacji. Na powierzchni
dolnej partii $cian widoczne sa liczne $lady powaznych zniszczen w postaci spgcherzen,
ubytkéw, wysolen i zawilgocen.

Zawilgocenie muréw przyczynito sie do rozwoju mikroorganizméw widocznych w postaci
zaplamien, ciemnozielonych wykwitéw plesniowych.

Opisane powyzej zniszczenia spowodowane zostaly przez proces ciggtego podciggania
kapilarnego wody przez fundamenty i mur, co w nastepstwie spowodowato migracje
higroskopijnych soli, ktére dalej w trakcie wielokrotnej krystalizacji rozsadzaty warstwy cegiet
powodujac opisane powyzej rozwarstwienia i specherzenia, tzn. dezintegracjy spoistosci
cegiet.

Badania specjalistyczne w kierunku zasolenia muréw wykazaly podwyiszony stopien
zasolenia, nawet w partiach dobrze zachowanych (na wysokosci ok. 170 cm).




MURY WIEZIENIA

Program prac budowlano - konserwatorskich

1. Wykonanie fotografii muru wigzienia przed podjeciem prac.

2. Odstonigcie fundamentéw.

3. Wytypowanie metody i wykonanie izolacji poziomej (tzw. przepony poziomej) —
iniekcja cisnieniowa.

4. Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych

5. Czyszczenie muréw parg wodng

6. Usunigcie zdezintegrowanych fug w murze (wybranie fug do ok. 2 cm)

7. Uzupetnienie ubytkow cegiet — kity Optosan.

8. Uzupetnienie ubytkéw fug muru — preparatem typu Optosan ASB.

9. Hydrofobizacja powierzchni muréw

10. Wykonanie fotografii ilustrujacych powyisze prace.




