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Opis do projektu

Cze$¢ I Architektura

I

opis do projektu zagospodarowania terenu

II

opis do projektu architektoniczno-budowlanego - architektura
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Spis tresci:

I Opis do projektu zagospodarowania terenu
1.0. Przedmiot inwestycji
2.0. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i proj. zmiany
3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki
4.0. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowanej dzialki
5.0 Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkéw i czy podlegaja ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.0 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu gorniczego;

7.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrgbnymi;

8.0 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

9.0 Powierzchnia zabudowy

10.0 Zgodno$é projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

1 Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0 Przeznaczenie i program uzytkowy, kubatura i zestawienie powierzchni, wysoko$¢, dlugos¢é i liczba
kondygnacji

2.0 Zestawienie powierzchni uzytkowych
(w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych)

3.0 Okreslenie formy i funkcji obiektu budowlanego oraz sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

4.0 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

5.0 Okreslenie sposobu zapewnienia osobom niepeinosprawnym warunkéw do korzystania z obiektu
(w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego).

6.0 Okre$lenie podstawowych danych technologicznych oraz wspolzaleznosci urzadzef i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
(w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego).

7.0 Okreslenie rozwiazan budowlanych i instalacyjno-technicznych obiektéw liniowych
{(w stosunku do obiektu budowlanego liniowego)
8.0 Okreslenie rozwigzan zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego umozliwiajacych

uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczegélno$ci instalacji i urzadzen sanitarnych,
grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych, a takze sposobu
powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi,
9.0 Okreslenie rozwiazan i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.
10.0 Okreslenie charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego
11.0 Dane techniczne obicktu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
12.0  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii
13.0 Okreslenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej.
14.0  Zalaczniki formalno-prawne
Zagwiadczenia o uprawnieniach budowlanych projektanta w zakresie architektury
Zaswiadczenie z Izby Architektéw projektanta w zakresie architektury
Pisma MKZ nr 1-6
Pismo WGK UMT nr WGK nr 7012.31.2016.KN z dnia 23.03.2016
Pismo MZD nr MZD.EU.6630.133.2016.RA z dnia 17.03.2016
Pismo WKZ nt WUOZ.T.ZAR.5143.10.2016 JS z dnia 11.04.2016
15.0  Plan bezpieczenstwa
16.0 Programy konserwatorskie i opisy zadan remontowych
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ITT Rysunki

Architektura:

rys.nr 1 Projekt zagospodarowania terenu
rys.nr 2 Rzut piwnicy

rys.nr 3 Rzut parteru

rys.nr 4 Rzut empory - I pigtra

rys.nr 5 Rzut poddasza

rys.nr 6 Przekroj A-A

rys.nr 7 Przekr6j B-B

rys.nr 8 Elewacje frontowai tylna

rys.nr 9 Elewacja boczna péinocno-wschodnia
rys,nr 10 Elewacje boczna potudniowo -zachodnia
rys.nr 11 Wykaz stolarki

Konstrukcja:

rys.nr 12 Szyb windowy
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I
Opis do projektu zagospodarowania terenu:

1.0. Przedmiot inwestycji
Dawny Zbor ewangelicki - Siedziba Fundacji Tumult

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i proj. zmiany
dziatka nr 136 plac publiczny Rynek Nowoomiejski - teren zabudowany budynkiem zboru, utwardzony-bruk
dziatka nr 134 budynek d. Zboru Ewangelickiego - siedziba Fundacji Tumult.
adaptacje: istniejaca nawierzchnia wokét projektowanych schodow
2.1. rozbidrki: schody zewngtrzne przy elewacji bocznej - potudniowo-zachodniej

3.0. Projektowane zagospodarowanie dzialki: generalnie bez zmian
3.1. urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem:
istniejgce schody zewnetrzne przy bocznej elewacji do likwidacji - uzupelnienie brukiem wg istn.
3.2. uklad komunikacyjny - bez zmian
uklad komunikacyjny zespotu staromiejskiego - poza zakresem opracowania
dzialka ma dostep do drogi publicznej - Rynek Nowomiejski
Komunikacja na zasadach organizacji ruchu obowigzujacego dla Zespotu Staromiejskiego Miasta
Torunia
3.3. sieci uzbrojenia terenu i zaopatrzenie wod. p-poz.:
bez zmian
korekta polozenia kabla energetycznego iluminacji obiektu (wg ewent. osobnego
opracowania)
3.4, uksztaltowanie terenu i zieleni:
bez zmian
4.0. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowanej dziatki:
dzialka nr 134 w 100% zabudowana budynkiem zboru - bez zmian

5.0. Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalein miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

Przedmiotowy obiekt objety jest wpisem obszarowym i indywidualnym:

-dzielnica staromiejska, 1233, 1264, nr rej.; A/275/244 2 29.12.1952
-koéciét ewangelicki p.w. Swietej Trdjcy, ob. galeria sztuki, Rynek Nowomiejski 28, 1824, -nr rej.: A/210 z
28.03.1990

Zakres niniejszego opracowania zawiera elementy bedgce przedmiotem kilku postgpowan dla udzielenia pozwolenia
MKZ na prowadzenie prac przy zabytku (dzielnica staromiejska, 1233, 1264, nr rej.: A/275/244 z 29.12.1952 oraz
kosciél ewangelicki p.w. Swietej Trojcy, ob. galeria sztuki, Rynek Nowomiejski 28, 1824, - nr rej.: A/210 z 28.03.1990)
- dzialka nr 136 plac publiczny Rynek Nowomiejski - teren zabudowany budynkiem zboru i dzialka nr 134 - budynek
d. Zboru Ewangelickiego - siedziba Fundacji Tumult. W niniejsze opracowanie obejmuje pelny zakres projektu
remontu i przebudowy.

Decyzje MKZ dotyczyly:

BMKZ 4125.2.47.2015.5sz

o Odtworzenia gotyckich wejs$¢ do zrewitalizowanej piwnicy budynku od strony
pohudniowo-zachodnie;j

e Instalacji windy towarowej pomiedzy piwnicq i parterem

o  Wymiana posadzki Sali gléwnej

e Modernizacji poddasza do celdow uzytkowych
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BMKZ 4125.4.72.2015.882

o Wykonania pelnej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w  pomieszcezeniach
piwnicznych,

o  Wykonania instalacji o$wietlenia galeryjnego w pomieszczeniach piwnicznych oraz
na sali gléwnej i na emporach

o wymiany cyferblatu zegara na wiezy budynku

o osuszenia dolnej kondygnacji gotyckiego wigzienia

BMKZ 4125.25.212.2015.552

e Rekonstrukcji i konserwacji wschodniego 1 potudniowego cokolu budynku

e Konserwacji stolarki drewnianej kolumn podtrzymujgcych empory i strop nad
emporami

e Konserwacji XIXw. okien drewnianych w calym budynku i zdwojeniem
istniejacych okien krosnowych na skrzynkowe

e Osuszeniem dolnej kondygnacji gotyckiego wiezienia oraz konserwacja $cian
ceglanych gornej kondygnacji gotyckiego wiezienia wraz z przykryciem
szklana plyty

BMKZ 41252.17.2016.s52

Whioskodawey —Fundacji TUMULT Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Torufi na prowadzenie
prac w budynku potozonym przy Rynku Nowomiejskim 28 w zakresie wykonania windy
zgodnie z projektem opr. przez arch. Piotra Kozieja z dnia 09.03.2016r.

BMKZ 41251.18.2016.852

Wnioskodawey —Fundacji TUMULT Rynék Nowomiejski 28, 87-100 Torui na prowadzenie
prac w budynku potozonym przy Rynku Nowomiejskim 28 w zakresie konserwacji i
rekonstrukeji schodéw zgodnie z programem opr, przez dr. Edgarda Pilla

6.0 Dane okre$lajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego
si¢ w granicach terenu gérniczego;

nie dotyczy
7.0 Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Nie zaklada sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zwiazku z
adaptacja
8.0 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
rob6t budowlanych

nie dotyczy
9.0 Powierzchnia zabudowy: 10,5 m2 powierzchnia przebudowy szyb windowy i schody wewnetrzne 20m2
10.0 Zgodno$é projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

nie dotyczy
11.0 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu: D e :/%

Zakres oddziatlywania poszczegolnych elementéw zagospodarowania:
10.1 Usytuowanie budynku nie powiduje przestaniania § 13.1, § 60
10.2  Usytuowanie miejsc postojowych dla samochodu §18, 19. - nie dotyczy
10.3 Usytuowanie miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.- istniejace we wnetrzu obiektu - bez zmian
104 Usytuowanie studni § 31 - nie dotyczy
10.5 Usytuowanie zbiornika bezodplywowego na nieczystodci ciekle § 36.1. §38 - nie dotyczy

10.6 Usytuowanie placu zabaw dla dzieci - § 40 nie dotyczy
10,7 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozZarowe przy usytuowaniu w sasiedztwie dziatki

niezabudowanej nie powoduje ograniczenia zabudowy sasiedniej dzialki. zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami
szczegllnymi zawartymi w § 2721 § 273.
Zakres oddziatywania okreSlono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
zmianami).
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1§
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego:

1.0 Przeznaczenie, program uzytkowy, kubatura i zestawienie powierzchni.

Zakres realizacji przedsigwzigcia:
- rekonstrukcja i konserwacja wschodniego i poludniowego cokolu budynku
- odtworzenie gotyckich wejé¢ do zrewitalizowanej piwnicy budynku od strony poludniowo-zachodniej, symetrycznie
do naw gotyckich piwnic - we wnetrzu budynku.
- wymiana posadzki w sali glownej budynku
- konserwacja stolarki drewnianej kolumn podtrzymujacych empory i strop nad emporami
- konserwacja i rekonstrukcja XIX-wiecznych okien drewnianych w calym budynku z renowacjg i zdwojeniem
istniejgcych okien krosnowych na skrzynkowe
- konserwacja i rekonstrukcja XIX-wiecznych drzwi wejsciowych we frontowej elewacji budynku
- zalozenie pelnej instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnej w zrewitalizowanych piwnicach
- instalacja windy towarowej pomiedzy piwnicami a pierwsza naziemng kondygnacja budynku

- instalacja profesjonalnego o$wietlenia galeryjnego w piwnicach oraz na emporach budynku przeznaczonych do

ekspozycji dziet sztuki

-powr6t do formy XIX-wiecznego cyferblatu zegara na wiezy budynku
- osuszenie dolnej kondygnacji gotyckiego wiezienia (poziom jego posadzki znajduje si¢ ponizej lawy fundamentowej
budynku) oraz konserwacja $cian ceglanych gérej kondygnacji gotyckiego wigzienia (oczyszczenie i konieczne
uzupetnienia cegiet i spoin), wraz z przykryciem prowadzacego do tej kondygnacji otworu w podiodze sali gléwnej
szklang plyta, celem ekspozycji tej przestrzeni
- remont poddasza - w tym: izolacja termiczna poddasza, wykonana technikg np natrysku piang poliuretanowa
zamknieto lub otwartokomérkows, z zachowaniem norm paroprzepuszczalno$ci (w przestrzeniach pomigdzy
zabytkowymi elementami wiezby dachowej, z wydzieleniem i zabezpieczeniem tych elementéw — natrysk na
wspoblczesnym pokryciu z desek) na potaciach dachu oraz podlodze poddasza
- wykonanie instalacji grzewczej w postaci grzejnikéw konwektorowych w kanalach z wentylatorami oraz sterowaniem
temperatura w pomieszczeniu '
- wykonanie pokrycia $cian poddasza z ptyt GK wraz z malowaniem; prace stolarskie
- remont schodéw we wschodniej czesci obiektu

- montaz dzwigu osobowego w celu udostepnienia obiektu osobom niepetnosprawnym
- konserwacja i rekonstrukcja schodéw historycznych (wykonanie stopnic i podstopnic oraz spocznikéw wraz z
renowacja elementéw balustrad) w lewej klatce schodowej oraz drewnianych elementow klatki i szklanych balustrad z
porgczami w czesci wspolczesnej we wnetrzu budynku.

1.1 przeznaczenie i program uzytkowy:

Bez zmian - obiekt kultury
1.2 parametry techniczne obiektu - bez zmian : powierzchnia 1250 m2, kubatura 9700 m3

2.0 Zestawienie powierzchni uzytkowych
bez zmian
3.0 Okreélenie formy i funkcji obiektu budowlanego oraz sposéb jego dostosowania do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy.
3.1 W miejscu istniejgcych schodéw zewnetrznych na gruncie - uzupetnienie brukiem wg istniejacego
32 Funkcja obiektu: obiekt kultury bez zmian
33 Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:
wykoficzenie kamienne - granit strzegomski - nawigzanie do istniejacych nawierzchni Rynku Nowomiejskiego
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34 Sposob spelnienia wymagan wg art, 5 ust. 1:

Poprzez zaprojektowanie remontu obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlwnej oraz przy powadzeniu robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa, warunkami
technicznymi, niniejszy projekt zapewnia:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczefistwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed halasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode 1 energi¢ elektryczng przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania §ciekéw, wody opadowej i odpadéw;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostgpu

do Internetu;

3) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

4) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;

5) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

6) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

35 opis wykonczenia wewnetrznego:
Zaklada sie rozwigzania materialowe opisane w programach konserwatorskich - zalaczniki
3.6 opis wykoniczenia zewngtrznego:
Zaklada sie rozwigzania materialowe opisane w programach konserwatorskich - zalaczniki
3.7 stolarka okienna i drzwiowa:
Opisane w programie konserwatorskim
3.8 izolacje:

przeciwwodna - Opisane w programie konserwatorskim dotyczy osuszenia gotyckiego wigzienia
termiczna: dotyczy wigzby i stropu nad dolnym poddaszem

akustyczna: w stropie i $cianach poddasza gérnego

4.0 Opis konstrukeyjny:
' W przypadku stwierdzenia w trakeie prac remontowych zlego stanu technicznego w miejscach obecnie
zakrytych, ktore beda udostepnione w trakcie remontu nalezy bezwzglednie wezwaé nadzér autorski w celu

zajecia stanowiska.
Obudowa szybu montowanego dZzwigu z poziomu piwnicy na poziom I pietra - empory - w czgsci piwnicznej

w konstrukcji betonowej w wyzszych kondygnacjach w konstrukcji stalowej oblozonej szklem bezpiecznym - rysunki
warsztatowe w ramach odrebnego projektu wykonawczego dostawcy. Rysunek konstrukcyjny z opisem nr 12, W
zakresie przedmiotowego projektu nie wystepuja roboty zwigzane z posadowieniem obiektu budowlanego i
koniecznoscig ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

5.0 Okreslenie sposobu zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkéw do korzystania z tego obiektu.

Zaktada sie¢ montaz dZzwigu osobowego w celu udostgpnienia obiektu osobom niepetnosprawnym poczgwszy
od poziomu plyty Rynku do piwnicy - sale wielofunkcyjne, do kondygnacji parteru - sala galeryjna i na poziom I
pietra - empory - II sala galaryjna
6.0 Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu budowlanego uslugowego, produkcyjnego lub
technicznego oraz wspolzaleznodci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego

rozwigzaniami budowlanymi;
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Nie dotyczy.

7.0 Okreslenie rozwigzan budowlanych i instalacyjno-technicznych obiektéw liniowych.
Nie dotyczy.
8.0 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego i sposéb powiazania instalacji obiektu z sieciami:

Zaklada sie jedynie montaz instalacji wentylacji mechanicznej 1 grzejnikéw co na poddaszu wg osobnego
opracowania i opraw o$wietlenia galeryjnego

9.0 Okreslenie rozwigzai i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Nie dotyczy

10.0 Okres$lenie charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego.
okreslono w czegscei instalacyjnej
okna - ‘
montaz dodatkwych skrzydel wewnetrznych ze szklem termoizolacyjnym o zalecanym wspoélezyniku 0,6
dach - pianka pu lub wetna mineralna gr. 20 cm

11.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgl¢dem - okre§lenie charakterystyki
ekologicznej obiektu budowlanego:
bez zmian
11.1 zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdéw: bez zmian
11.2 emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy
11.3 wytwarzanie odpadow statych - standardowe, bez zmian
11.4 wplyw na istniejacy drzewostan: nie wystepuje

12.0 Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym odnawialnych Zrédel energii -
Dla projektowanego budynku brak ekonomicznych mozliwodci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i cieplo zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 1.

13.0 Okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Zakres remontu nie zmiania istniejacych warankéw ochrony przeciwpozarowej.
Montujgc dzwig osobowy zapewnia sie oddzielenie ppoz. kondygnacji piwnicy poprzez zastosowanie drzwi do szybu w
kondygnacji piwnicy w odpornosei ogniowej EI 30. W wypadku pozaru kabina dZzwigu bedzie dojezdzala awaryjnie do
poziomu wyjscia - plyty Rynku

14.0 Spis zalacznikéw formalno-prawnych:
14.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
14.2 Oswiadczenia o sporzadzeniu projektu zgodnie z prawem i sztukg budowlang
14.3 Zaswiadczenie z Izby Architektow
14.4 Zaswiadczenia o uprawnieniach budowlanych architekta
145  pisma MKZ nr 1-6
14.6  pismo MZD nr MZD.EU.6630.133.2016.RA z dnia 17.03.2016

147  pismo WGK nr 7012.31.2016.KN z dnia 23.03.2016
14.8  pismo WKZ nr WUOZ.T.ZAR.5143.10.2016 JS z dnia 11.04.2016

Pracownia Projektéw i BPI arch. PKoziej  ul Makuszyriskiego 46 tel. fax. 654 30 50 Torun 31.03.2016



Dawny Zbor ewangelicki - Siedziba Fundacji Tumult - Remont i przebudowa

Oséwiadczenie

Data: 31.03.2016

Oéwiadczam, e niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej. :

Dawny Zbor ewangelicki

w zakresie instalacji

1 | Nazwa obiektu
budowlanego Siedziba Fundacji Tumult
Remont i przebudowa
2. | Adres obiektu budowlanego | 87-100 Torun ul. Rynek Nowomiejski 28
3 - | Jednostka ewidencyjna, 046301 _1 Torun obreb17, nr 134 1136
obrgb, numery ewidencyjne
dziatek
i7" |4 | Nazwa inwestora ,Fundacja Tumult”
5 | Adres inwestora
: 87-100 Torun ul. Rynek Nowomiejski 28
i 46+ | Nazwa jednostki Pracownia Projektéw i BPI Architekt Piotr Koziej
projektowania
7 | Adres jednostki 87-100 Torui  ul. Makuszyiiskiego 46
* | projektowania
8 | Imiginazwisko glgl‘ nIl(Z arch.
: : iotr Koziej
projektanta w zakresie 10
| architektury spec. arch. 154/TO/88
9 Imie i nazwisko ;ngr ml\fl arch.k §
; i erzy Matusiak - Tusiacki
spra?vdzajqcego w zakresie spec, arch, 126/73
architektury
10 | Imig i nazwisko inz. Andrzej Jakubczak
projektanta upr. bud. UAN-N-V/105/TO/84
w zakresie konstrukcji spec. konstr.-bud.
11 | Imie i nazwisko inz. Marian Urbatiski
: Sprawdzajqcego upr. bud. BP-RN-V/92/T 0/83
w zakresie konstrukcji spec. konstr.-bud.
12 | Imig i nazwisko mgr inz. Dariusz Pyrzewski 7 =
projektanta _ upr bud. KUP0142/PWOS/06 A
w zakresie instalacji spec. instal. /7
13 | Imie i nazwisko inz. Piotr Barczyriski
* | sprawdzajacego upr bud. KUP0o78/PWOS/06

spec. instal.

Pracownia Projekiéw i BPI arch. P Kozief

ul Makuszyriskiego 46 tel. fax. 654 30 50

Torun 31.03.2016
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15.0 PLAN BEZPIECZENSTWA

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
ponizej podaje sie informacje dotyczgce BIOZ.

STRONA TYTULOWA

INFORMACIJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
BRANZE :
BUDOWLANA :
1 | Nazwa obiektu Dawny Zbor ewangelicki
budowlanego Siedziba Fundacji Tumult
Remont i przebudowa
2 | Adres obicktu budowlanego | 87-100 Torun ul. Rynek Nowomiejski 28
3 | Jednostka ewidencyjna, 046301_1 Toruii obreb 29 nr 134 136
obreb, numery ewidencyjne
dziatek
4 | Nazwa inwestora N ,,Fundacja Tumult”
87-100 Torun ul. Rynek Nowomiejski 28
5 | Adres inwestora 87-100 Torunt  ul. Polna 1133~
6 | Nazwa jednostki Pracownia Projektéw i BPI Architekt Piotr Koziej
projektowania
7 | Adres jednostki 87-100 Torun  ul. Maku'szyﬁskiego 46
projektowania ; j .
8 | Imiginazwisko mgr inz. arch. Piotr KOZiGj
projektanta
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CZESC OPISOWA BIOZ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Remont obiektu - siedziby Fundacji Tumult

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA T ZDROWIA LUDZI

Po wykonaniu urzgdzenia placu budowy, nie ma w terenie zagrozen.

Nalezy zwrocié uwage na istniejaca podziemna siec¢ elektryczna.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewazajaca czg$¢ robdt budowlano-montazowych objetych projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach
znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu robét bedzie ograniczony i
umiejscowiony lokalnie. o ‘ o
Teren prowadzenia tobét powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren budowy oséb
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez. ogrodzenie,  wywieszenie . tablic: -
ostrzegawczych, o$wietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych.
Ponizej podano wykaz rob6t o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczefistwa,

Skiadowanie materialow

Eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych

Roboty ziemne

Transport technologiczny poziomy i pionowy

Roboty izolacyjne

Prace na wysoko$ci

Rusztowania budowlane i drabiny

Roboty spawalnicze

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Roboty zbrojarskie

Roboty betoniarskie

Roboty malarskie i impregnacyjne

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujacych
przepisach ogoélnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i
zakoficzenia robdt wraz ze wszelkimi czynno$ciami wstepnymi i konczgcymi dany zakres robét budowlano-
montazowych, nalezy stosowaé odpowiednie procedury zawarte we wlasciwych i aktualnie obowigzujacych
przepisach, Dlatego instruktaz pracownikéw powinien byé przeprowadzany stosownie do tych przepiséw, z
ktorymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznaé. Wyszczegoélnienie odpowiednich obowigzujgcych
pizepiséw podano w opisach do Projektu Budowlanego. Nalezy podkreslié, ze wykonawca robdt zobowigzany
jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowiazujacych przepiséw, niezaleznie od przepiséw cytowanych w
projektach budowlanych i uzgodnieniach.
Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapoznaé pracownikéw z:
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Projektem budowlanym, programami konserwatorskimi , rozwigzaniami materialowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacja budowy.

Wykazem i rodzajami prac o szczegolnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, 1adu i porzadku

Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

Zagrozeniami ppoz., dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJIJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH -

6.1

6.2

6.3

6.4

NIEBEZPIECZENSTVVOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLI\VIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Wszelkie srodki zapobiegaweze podezas prowadzenia robdt zwiazanych z realizacja projektu musza byé zgodne
z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw, jak réwniez nie
ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych obowiazujgcymi przepisami. W zakresie robot objetych
przedmiotowym projektem szczegdélowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP sg przedmiotem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzgdzenia sg
odpowiednie dla zakresu projektowanych robét, Nie jest celowym pelne cytowanie tych przepiséw w niniejszym
opracowaniu, dlatego Wykonawca Robét przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania
miedzy innymi wymienionego rozporzadzenia korzystajac z dokumentu Zrédlowego.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

ROBOTY ZIEMNE '
wygrodzié strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego, ustawié tablice ostrzegawcze

zastosowaé oswietlenie dla warunkéw nocnych i dziennych

wykonaé barierki ochronne 1,10 m w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu .

wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy -
waskoprzestrzennym

zabezpieczyd teren budowy przed wejsciem na teren osob nieupowaznionych.

Transport drogowy i technologiczny
zakazuje sie transportu materialéw nad stanowiskami 1oboczyml

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania e
obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

nalezy dbaé o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie

zaktada si¢ wykorzystanie do transportu teren przy istniejacym budynku

Skladowanie materialéw
materialy skladowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych miejscach

odpady technologiczne skladowaé w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji

Eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych
dhugosé linii wykonanych przewodami ruchomymi do poszezegdlnych odbiornikéw nie powinna by¢ wigksza

niz 50 m.

wysoko$é zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby nie utrudniaé prowadzenia robét budowlanych,
transportu i ruchu

eksploatacja urzgdzef i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe ogledzin, przegladow, pomiaréw
i préb w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru w instrukeji eksploatacji
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6.5 Roboty spawalnicze
osloni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osob

stosowaé sprzet ochrony osobistej

6.6 Roboty izolacyjne, impregnacyjne
izolacje rur wykonaé érodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku -

obowigzkowo stosowaé ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu
w miejscu wykonywania roboét impregnacyjnych powinna znajdowaé si¢ apteczka podrgczna, zaopatrzona w
$rodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz §rodki opatrunkowe

6.7 Prace na wysokosci
praca na wysokosci jest pracg wykonywang na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co naJmmeJ 1,0 m.

nad poziomem podlogi lub ziemi

nalezy wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa

jednoczesne wykonywanie robdt na dwaéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym rejonie bez stropow lub
innych zabezpieczenl ochronnych jest wzbronione

przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzZszeniach nalezy zapewnié ich techniczng i normowa
sprawno$c

pracownikow nalezy wyposazy¢, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet chronigcy
przed upadkiem

6.8 Rusztowania budowlane i drabiny
montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzuj qce w tym zakresie przepisy ( PN- M47900/ 1 2,349

i dokumentacje techniczno-ruchows danego typu rusztowania
stosowanie drabin przeno$nych — powinny speinia¢ wymagania PN

6.9 Roboty wykonywane przy pomocy elektronarze¢dzi
do pracy mozna dopusci¢ elektronarzedzia posiadajgce aktualne gwarancje Iub badania, posiadajgce znak

bezpieczenstwa i bez uszkodzen
zabrania si¢ uzywania elektronarzedzi na otwartym terenie podczas opaddw atmosferycznych, oraz w
pomieszezeniach w ktorych moga spowodowaé pozar lub wybuch - b

6.10 Roboty zbrojarskie
stal zbrojeniowa i gotowe wyroby winne by¢ skladowane i transportowane z zachowaniem warunkow

bezpieczefistwa
obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione jest.zabroniona
obsluge maszyn i urzadzen zbrojarskich nalezy prowadzié zgodnie z instrukcjami obshugi
zbrojenie $cian i stupdw wykonywaé w odpowiednich rusztowaniach i zabezpieczeniach
przy wyladowaniach atmosferycznych prace zbrojarskie sq wzbronione

6.11 Roboty betoniarskie
przy podawaniu masy betonowej dzwigiem lub pompa nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i-jako$é sprzetu zgodnie

z technologia, oraz zapewni¢ prawidlowg wspélprace operatoréw
uzywane wibratory powinny spelnia¢ wymogi jak elektronarzedzia

6.12 Roboty murowe i tynkowe
rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajgcej dla zatrudnionych oséb oraz do

skladowania narzedzi i niezbednej ilodci materiatdow

zabrania sie obcigzania pomostow rusztowait materialami ponad ich ustalong nosno$¢ i gromadzenia sig
pracownikéw na pomostach

wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robdt powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone

jednoczesne prowadzenie robdt na dwoéch kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropdw lub innych
urzgdzen ochronnych jest zabronione
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maszyny i urzadzenia powinny spelnia¢ wymogi jak elektronarzedzia i posiadac zabezpieczenia mechaniczne

Roboty ciesielskie
maszyny i urzadzenia powinny spelniaé wymogi jak elektronarzedzia i posiadaé zabezpieczenia mechaniczne

zabrania sie samowolnego podejmowania decyzji o rozpoczgeiu rozszalowania elementow zelbetowych i
betonowych, decyzje podejmuje pracownik nadzoru ‘
elementy z gwozdziami powinny by¢ odgwoZdziowane, lub gwozdzie powinny by¢ zagiete -

Roboty dachowe i dekarskie: nie dotyczy

Roboty malarskie i impregnacyjne
impregnacje drewnianej konstrukeji dachu wykonaé $rodkami chemicznymi na-wydzielonym stanowisku.

obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenie oczu

Ochrona ppoz.
wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych
oznaczy¢ i zapewnic latwy dojazd i dostep do hydrantow
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Spis opracowarn bedgcych podstawy niniejszego opracowania i uzyskania decyzji MKZ:

Program nr 1

Rekonstrukcja i konserwacja wschodniego i poludniowego cokotu budynku
Program nr 2

Odtworzenie gotyckich wejé¢ do zrewitalizowanej piwnicy budynku od strony pohudniowo-zachodniej,
symetrycznie do naw gotyckich piwnic (schody kamienne z balustrada)
Program nr 3

Wymiana posadzki w sali gtoéwnej budynku
Program nr 4

Konserwacja stolarki drewnianej kolumn podtrzymujgcych empory i strop nad emporami
Program nr 5

Konserwacja i rekonstrukcja XIX-wiecznych okien drewnianych w calym budynku z renowacjg i zdwojeniem
istniejacych okien krosnowych na skrzynkowe
Program nr 6

Konserwacja i rekonstrukcja XIX-wiecznych drzwi wejsciowych we frontowej elewacji budynku
Program nr 7

Zalozenie pelnej instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnej w zrewitalizowanych piwnicach
Program nr 8§

Instalacja windy towarowej pomigdzy piwnicami a pierwszg naziemng kondygnacja budynku
Program nr 9 . |

Instalacja profesjonalnego o$wietlenia galeryjnego w piwnicach oraz na emporach budynku przeznaczonych
do ekspozygji dziet sztuki —
Program mj I10

Powrét do formy XIX-wiecznego cyferblatu zegara na wiezy budynku
Program nr 11

Osuszenie dolnej kondygnacji gotyckiego wigzienia (poziom jego posadzki znajduje sie ponizej - fawy
fundamentowej budynku) oraz konserwacja $cian ceglanych gérnej kondygnacji gotyckiego wiezienia (oczyszczenie 1
konieczne uzupetnienia cegiel i spoin), wraz z przykryciem prowadzacego do te] kondygnacji otworu w podlodze sali
glownej szklang plyta, celem ekspozycji tej przestrzeni
Program nr 12

Remont poddasza - w tym:

- izolacja termiczna poddasza, wykonana technika np natrysku piang poliuretanowa zamknigto lub
otwartokomérkows, z zachowaniem norm paroprzepuszczalno$ci (w przestrzeniach pomigdzy zabytkowymi
clementami wigzby dachowej, z wydzieleniem i zabezpieczeniem tych elementéw — natrysk na wspolczesnym pokryciu
z desek) na polaciach dachu oraz podlodze poddasza

- wykonanie instalacji grzewczej w postaci grzejnikow konwektorowych w kanatach z wentylatorami oraz
sterowaniem temperaturg w pomieszczeniu
- wykonanie pokrycia écian poddasza z plyt GK wraz z malowaniem; prace stolarskie
Program nr 13
Konserwacja i rekonstrukcja schodéw historycznych - remont schodéw we wschodniej czesei obiektu
Program nr 14

Montaz dzwigu osobowego w celu udostgpnicnia obiektu osobom niepetnosprawnym
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Zrédlo: Opracowanie Fundacji Tunlt:

Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego
przy Rynku Nowoiniejskim 28 w Toruniu (siedziby Fundacji Tumult)
poprzez dziatania remontowe i konserwatorskie
w ramach
Torunska Staréwka — ochrona i konserwacja
dziedzictwa kulturowego UNESCO — etap II

Program nr 1

REKONSTRUKCJA I KONSERWACJA WSCHODNIEGO I POLUDNIOWEGO COKOLU BUDYNKU

Zakres prac i technologia:

skucie wspolczesnego tynku cementowego z calej powierzchni cokotu (obmiar; 40.24m + 16.30 m x 1.10m)
reczne rozebranie muru z cegly o grub. % ceg. na zapr. cementowej

wyréwnanie powierzchni §cian przez skucie nieréwnosci na gleb. 4 cm w murach z cegly na zaprawie
mineralnej w oparciu 0 wapno trasowe

wykucie strzepi w plaszczyZznie $cian na gleboko$¢ 7 cm na zaprawie mineralnej w oparciu o wapno trasowe o
grub. Y% cegly

przymurowanie do ofciezy $cianek o gr. przymurowania 2 cegly

uzupelnienie rolek pochylych o szer. 1 cegly

spoinowanie muréw (spoina testowana) z cegly wypalonej do wymiaru zastosowanej w budynku

malowanie laserunkowe, patynowanie spoin

hydrofobizacja powierzchniowa cegly

transport i utylizacja gruzu z terenu rozbiorki

Program nr 2

Odtworzenie gotyckich wejé¢ do zrewitalizowanej piwnicy budynku od strony potudniowo-zachodniej,

symetrycznie do naw gotyckich piwnic (schody kamienne z balustrada)

Program nr 3

WYMIANA POSADZKI NA SALI GLOWNEJ BUDYNKU

demontaz drewnianych $cian ekspozycyjnych — lica z plyt MDF oraz drewnianej konstrukcji (kratownica)
rozebranie istniejacej posadzki z plytek ceramicznych na zaprawie cementowej

wykonanie warstwy wyréwnujacej i wygladzajacej samopoziomujacej o gr. 5 mm

wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

wykonanie posadzki z plytek ceramicznych na powierzchni 486 m. kw. — plytki ceramiczne /np. Zahna/
ukiadane w ukladzie rombowym z bordiurg wokot cian obwodowych /bordiura w odleglosci uwzgledniajacej
zréznicowang grubo$¢ $cian ekspozycyjnych/ oraz wokot baz kolumn

wykonanie cokolikéw o wys. do 20 cm na wszystkich $cianach obwodowych

montaz kratownicy — konstrukcji drewnianej $cian ekspozyéyjnych

pokrycie $cian szkieletowych ptyta MDF o grubosci 18 mm

Program nr 4

KONSERWACJA STOLARKI DREWNIANEJ KOLUMN PODTRZYMUJACYCH EMPORY I STROP NAD
EMPORAMI Z NIEZBEDNA NAPRAWA SCIAN BOCZNYCH I SUFITU.
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Z remontem okien zwiazana bedzie naprawa ofciezy otwordw okiennych w poziomie parteru i I pigtra -
emory - lacznie z renowacjg lica wewnetrznego Scian i sufitu stropu drewnianego pokrytego trzcing. Prace renowacyjno
tynkarskie i malarskie w zakresie: wypehienie szczelin zaprawg z widknem fiber grunt, przyklejenie siatki
tworzywowej 10 x 10 mm, tynk cieikowarswowy z serii Optosan firmy Optolith, malowanie farbg wapienng
Sumpfkalkfarbe firmy Kreidezit. Prace malarskie na $cianach i o$ciezach okiennych i drzwiowych analogicznie.
Podciggi gléwne podtrzymujgce empore zabezpieczone ogniochronnie plyta Regips typ DFH-2 grubodci 12,5 mm,
masa szpachlowa,, grunt, tynk cienkowarstwowy, farba.

Program nr 5

KONSERWACITA XIX~-WIECZNYCH OKIEN DREWNIANYCH W CALYM BUDYNKU Z RENOWACJA
1 ZDWOIENIEM ISTNIEJACYCH OKIEN KROSNOWYCH NA SKRZYNKOWE

Program nr 6

KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA XIX-WIECZNYCH DRZWI WEJSCIOWYCH WE FRONTOWE]
ELEWACIJI BUDYNKU

Program nr 7

ZALOZENIE PELNEJ INSTALACJI WENTYLACYINO - KLIMATYZACYJNEJ W
ZREWITALIZOWANYCH PIWNICACH

Program nr 8

INSTALACJA WINDY TOWAROWEJ POMIEDZY PIWNICAMI A PIERWSZA NAZIEMNA
KONDYGNACJA BUDYNKU

Program nr 9

. INSTALACJA PROFESJONALNEGO OSWIETLENIA GALERYJNEGO W PIWNICACH, NA SALI
GLOWNEJ ORAZ NA EMPORACH BUDYNKU PRZEZNACZONYCH DO EKSPOZYCIl DZIEL SZTUKI

Do zrealizowania pozostaje o$wietlenie galeryjne w zrewitalizowanych piwnicach i na emporach budynku.
System o$wietleniowy zrealizowano w oparciu o szynoprzewody montazowe Eutrack 3F (z dedykowanym
oprzyrzadowaniem) i oprawy o$wietleniowe Galileo 502 /$wiatlo kierunkowe, strumien formatowany/ w
kolorze biatym — lacznie 38 sztuk oraz Galileo 506 /$wiatlo wypelniajace/ - tacznie 6 sztuk. System dostarczyt
rekomendowany i uznany na calym $wiecie polski producent —firma LightArt.

Program nr 10

POWROT DO FORMY XIX-WIECZNEGO CYFERBLATU ZEGARA NA WIEZY BUDYNKU

e
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Projekt cyferblatu tarczy zegara do zmiany jego obecnego ksztaltu na historycznie uzasadniony
(mat. Fuﬁdacja Tumuit)

Program nr 11

OSUSZENIE DOLNEJ KONDYGNACJI GOTYCKIEGO WIEZIENIA ORAZ KONSERWACJA SCIAN
CEGLANYCH GORNEJ KONDYGNACII GOTYCKIEGO WRAZ Z PRZYKRYCIEM PROWADZACEGO DO TEJ
KONDYGNACII OTWORU W PODLODZE SALI GLOWNEJ SZKLANA PLYTA, CELEM EKSPOZYCJI TEJ
PRZESTRZENI

Przykrycie otworu w podlodze Sali Gléwnej szklang plyta:

W ramach zadania zaklada si¢ montaz w otworze podlogi sali gléwnej — o wymiarach 263x213 cm
(obrobionym katownikiem) - plyty szklanej wielowarstwowej osadzonej na wiadciwych klinach i uszezelkach
wypehniajacych. Otwér w podlodze przedzielony jest — w osi réwnoleglej do dhigiego boku — stalowym
dwuteownikiem, co gwarantuje dodatkowe wsparcie dla jednolitej plyty szklanej lub pozwala na zastosowanie
dwoch plyt o odpowiednio dobranych rozmiarach '

Program nr 12

REMONT PODDASZA. W zakresie wykonania izolacji termicznej poddasza: Izolacja pélsztywna piang
poliuretanowg otwartokomérkowa Quadfoam 500, nanoszona metoda natryskowa, z zachowaniem norm
paroprzepuszczalno$ci (w przestrzeniach pomiedzy zabytkowymi elementami wigZby dachowej, z wydzieleniem i
zabezpieczeniem tych elementéw — natrysk na wspélczesnym pokryciu z desek) na polaciach dachu oraz podiodze
poddasza - o facznej powierzchni ok. 800 m. kw.; (rozwigzanie przyjete przez Inwestora i uzgodnione przez MKZ).

W zakresie instalacji grzewczej przestrzeni poddasza:

W zakresie wykonania posadzki na podtodze poddasza, pokrycia écian poddasza z ptyt GK oraz podziatu
przestrzeni uzytkowej §cianami dziatowymi z ptyt GK:

° rozebranie istniejgcego obicia podlogi i §cian drewnianych z plyt OSB
® wykonanie podparcia z listew oraz docie;cié i montaz plyt podlogowych OSB 12 mm

¢ warstwa siatki z wiokna szklanego ulozona na plytach podlogowych
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gruntowanie emulsja MD16 + piasek kwarcowy

wykonanie gladzi masg Weber o gruboscei 11 mm

wykonanie scian dzialowych z plyt GK na rusztach metalowych o szerokosci 50 mm pokryciem jednostronnym z plyt
wodo i ogniochronnych o grubodci 12,5 mm — $ciany kolankowe o 1acznej powierzchni 65 m. kw.

wykonanie dzialowych $cian z ptyt GK na rusztach metalowych o szerokosci 50 mm, z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe, z plyt ogniochronnych o grubosci 12,5 mm — skosy poddasza o tgcznej powierzchni 324 m. kw.
wykonanie $cian dzialowych z plyt GK na rusztach metalowych o szerokosci 50 mm, z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe, z plyt wodoodpornych o grubosci 12,5 mm o gcznej powierzchni 32 m. kw.

wykonanie tynkéw wewnetrznych, jednowarstwowych, o gruboscei 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/ - wykonane
r¢cznie na stropach

wykonanie uszczelnien 1 polgczefi na stykach zabytkowych krokwi z plyta GK

impregnacja poprzez 3-krotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami solowymi bali i krawedziakow

malowanie farbg emulsyjna plyt GK spoinowanych i szpachlowanych — dwukrotnie z przygotowaniem i gruntowaniem
dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych konstrukeji wraz z przygotowaniem

prace stolarsko - ciesielskie

W zakresie pokrycia posadzki deska podlogows:

deska sosnowa klasa AB 28x180x4000 — 5000 mm

montaz, cyklinowanie, lakierowanie i montaz cokoléw /sosna 18x90mm/

zabezpieczenie drewna podkladem i lakierem ognioodpornym oraz bejcg barwiaca

Program nr 13 Konserwacja i rekonstrukcja schodéw historycznych (wykonanie stopnic i podstopnic oraz spocznikdéw
wraz z renowacja elementéw balustrad) w lewejklatce schodowej oraz drewnianych elementéw klatki i szklanych
balustrad z porgczami w czeéci wspdlezesnej we wnetrzu budynku. - Rynek Nowomiejski w Toruniu

L. Schody drewniane, polichromowane, usytuowane pomiedzy pierwszg a drugg kondygnacja, XIX w.
Stan zachowania: Konstrukcja schodéw ogdlem dobrze zachowana., Wielowarstwowe przemalowania olejne na calej
powierzchni stolarki, ubytki i liczne rozwarstwienia warstw malarskich; fragmentarycznie zachowane oryginalne
opracowanie malarskie schodéw; zniszczenia mechaniczne i ubytki drewna w partii stopnic.
Proponowany program prac.: Wykonanie inwentaryzacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania schodéw przed
podjeciem prac.
Wykonanie 1-2 odkrywek stratygraficznych dla oceny nawarstwieni i udokumentowania warstw oryginalnych.
Usunigcie przemalowan.
Wykonanie fotografii stanu zachowania po usunigeciu przemalowan,
Przeprowadzenie zabiegdw dezynfekcji i dezynsekcji drewna.
Ewentualna wymiana zniszczonych lub oslabionych desek konstrukeji schodéw — na nowe, sezonowane.
Impregnacja oslabionych partii drewna, usunigcie nadmiaru impregnatu z lica desek.
Sklejenie pgknieé i rozstgpdéw drewna (Epidian 5 + PAC).
Uzupelnienie ubytkéw drewna — flekowanie lub kitowanie (Araldite 427, zywice epoksydowe typu Epidian 5 z
wypeliaczem — maczky drzewna) — reprofilacja stopnic.
Opracowanie kolorystyki (monochromatyczna) zgodniej z koncepcja kolorystyczng zrealizowang dotychczas — w latach
90-tych XX w. — drewnianych elementéw wyposazenia wnetrz obiektu.
Zatozenie na powierzchnie polichromii schodoéw bariery ochronnej w postaci lakieru koficowego.
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

I1.: Schody drewniane polichromowane usytuowane pomiedzy I kond. a parterem (klatka lewa), XIX w.
Stan zachowania: Oryginalna konstrukcja schodéw nie zachowala si¢; w latach 90-tych XX w. wykonano betonowe
(zelbetowe) schody; zachowaly si¢ oryginalne podstopnice; nie zachowaly si¢ stopnice; spoczniki inne zniszczone;
niezachowane drewniane elementy balustrady - zrekonstruowano doraznie
w latach 90-tych XX w. w niewlasciwym materiale (sklejka); zachowane elementy oryginalne (podstopnice, elementy
balustrady, porgcze) nosza $lady uszkodzen mechanicznych.
Proponowany program prac: Inwentaryzacja opisowa i fotograficzna stanu zachowania schodéw przed podjeciem prac.
Demontaz elementéw drewnianych klatki schodowe;j.
Oczyszczenie drewna z wtérnych nawarstwien,
Przeprowadzenie zabiegdw dezynfekcji i dezynsekcji drewna.
Impregnacja oslabionych partii drewna, usuniecie nadmiaru impregnatu z lica desek.
Sklejenie rozstepdw i peknieé drewna (zywica Epidian 5 + PAC).
Uzupelnienie ubytkéw drewna — flekowanie lub kitowanie (Araldite 427, zywice epoksydowe typy Epidian 5 z
wypelniaczem — maczka drzewns).
Rekonstrukeja zniszczonych, niezachowanych detali: stopnic, elementéw balustrady (tralki i inne).
Wykonanie — rekonstrukcja listew u dotu balustrady - widocznych od strony pdlpieter — analogicznie jak w punkcie 8.
Montaz elementéw klatki schodowej w pierwotnym miejscu — wlozenie i ustabilizowanie stopnic i podstopnic,
spocznikow i detali balustrady.
Opracowanie kolorystyki (monochromatyczna) zgodnej z koncepcja kolorystyczng zrealizowang w latach 90-tych XX
w., dotyczaca drewnianych elementdéw wyposazenia wnetrz obiektu.
Pomalowanie klatki schodowe;j.
Polozenie na polichromowang powierzchnie warstwy ochronnej — lakier koncowy.Wykonanie dokumentacji
konserwatorskiej.
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