
RZUT 1 PIÊTRA - EMPORY BUDYNKU

KLATKA SCHODOWA
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KLATKA SCHODOWA

- monta¿ szynoprzewodów do bocznych œcian podci¹gów stropu, przy ich dolnych krawêdziach
- po ka¿dej ze stron 11 odcinków szynoprzewodów o d³. 3 m (³¹cznie 22 szyny) w kolorze bia³ym (zgodnych ze specyfikacj¹ zamówienia)
- ³¹cznie 38 opraw oœwietleniowych w kolorze bia³ym z formatowanym strumieniem œwiat³a do ekspozycji dzie³ sztuki (zgodnych ze specyfikacj¹ zamówienia)
- czerwonym kó³kiem zaznaczono miejsce zasilenia szynoprzewodów z istniej¹cej instalacji elektrycznej

SCHEMAT SYTUACYJNY realizacji zadania pn. INSTALACJA PROFESJONALNEGO OŒWIETLENIA GALERYJNEGO W PIWNICACH I NA EMPORACH BUDYNKU



RZUT PIWNIC
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SCHEMAT SYTUACYJNY realizacji zadania pn. INSTALACJA PROFESJONALNEGO OŒWIETLENIA GALERYJNEGO W PIWNICACH I NA EMPORACH BUDYNKU

h = 405 cm

23 m

11 m 3 m

- monta¿ szynoprzewodów pod ¿elbetowymi podci¹gami o wys. 50 cm (prostopad³ymi do osi szynoprzewodów) 
- pomiêdzy podci¹gami koniecznoœæ zastosowania sztywnych zawiesi o d³ugoœci 50 cm
- ³¹cznie 22 odcinki szynoprzewodów o d³. 3 m oraz 6 odcinków szynoprzewodów o d³. 2 m w kolorze czarnym (zgodnych ze specyfikacj¹ zamówienia)
- ³¹cznie 52 oprawy oœwietleniowe w kolorze czarnym z formatowanym strumieniem œwiat³a do ekspozycji dzie³ sztuki
  oraz 18 opraw w kolorze czarnym do oœwietlenia wnêtrza (zgodnych ze specyfikacj¹ zamówienia)
- czerwonym kó³kiem zaznaczono miejsce zasilenia szynoprzewodów z istniej¹cej instalacji elektrycznej
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