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Torun, 15.04.2020

Dot. zapytania ofertowego nr 1/2020/POIS

Wszyscy uczestnicy postepowania

Informuje, iz do prowadzonego postepowania  dotyczgcego wykonania instalacji profesjonalnego
oswietlenia galeryjnego w piwnicach, na sali gtdwnej oraz na emporach budynku przeznaczonych do
ekspozycji dziet sztuki w projekcie pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego
na Rynku  Nowomiejskim w  Toruniu poprzez dziatania remontowe i  konserwatorskie
w ramach projektu ,Torunska staréwka — ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO — etap II”
wptynety nastepujace pytania:

Pytanie nr 1 z dnia 10.04.2020
Co dla Zamawiajacego oznacza zmiana temperatury barwowej? Moze chodzi o zmiane koloru lub odcienia

Swiatta? Dowolna zmiana temperatury barwowej nie jest mozliwa, dzieki filtrowi mozemy zmieni¢ kolor
Swiatta np. na niebieski lub czerwony. Prosimy o doprecyzowanie.

Pytanie nr 2 z dnia 10.04.2020
Jaki kat rozsytu maja miec poszczegdlne oprawy?

Pytanie nr 3 z dnia 14.04.2020
Czy istniejgcy system lamp jest sterowany? Jesli tak to jakim sterownikiem i w jakiej konfiguracji (rzad, grupa
lamp itp.)?

Pytanie nr 4 z dnia 14.04.2020
W jaki sposdb majg by¢ sciemniane oprawy? Czy majg zapalac sie na raz jednoczesnie, czy w strefach (jesli
tak to w jakich)?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajgcy przedstawit wymadg mozliwosci montazu filtréw zmieniajacych temperature barwowa swiatta -
warunek ten ma zagwarantowaé¢ mozliwos¢ i fatwos¢ dotgczenia do oferowanej oprawy filtréw
umozliwiajgcych przesuniecie - obnizenie lub podwyiszenie temperatury Swiatta biatego emitowanego
nominalnie przez diode (okreslone w zaméwieniu 4000K) w kierunku innych wartosci - bieli chtodniejszych
lub  cieplejszych - w  zaleznosci od  pbdiniejszych  potrzeb i  zatozed  zwigzanych



z aranzacjg przestrzeni. Nie jest to rownoznaczne z zastosowaniem filtrow chromatycznych, zmieniajgcych
kolor $wiatta (np. czerwony, zielony, z6tty, niebieski). Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania diody LED o
regulowanej temperaturze barwowej z poziomu sterownika.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

W przypadku opraw oswietleniowych do os$wietlenia wnetrza (18 szt.) kat rozsytu zostat opisany
w specyfikacji jako "kat padania $wiatta" i miesci sie w zakresie 20 - 30 stopni.

W przypadku opraw oswietleniowych umozliwiajgcych formatowanie (framing) strumienia Swiatta do
ekspozycji dziet sztuki, rozsyt $wiatta sformatowanego jest katowo zmienny (regulowany ruchomymi
elementami formatujgcymi) lecz ma umozliwi¢ przy maksymalnym rozwarciu elementéw
formatujacych oswietlanie kwadratowego obszaru o wymiarach min. 60cm x 60cm z odlegtosci 2m
(z utrzymaniem tej proporcji boku kwadratu do odlegtosci przy innych odlegtosciach),
rownomiernym w catym obszarze strumieniem swiatta.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Istniejgcy system oswietlenia galeryjnego (zlokalizowany na sali gtéwnej budynku) nie jest systemem

sterowanym. Szynoprzewody nie posiadajg linii sterujacych. Punkty oswietleniowe wtaczane i wytaczane sg
poprzez wtgczniki dla kazdej z podtgczonych do szynoprzewodu faz. W adapterach taczacych oprawy z
szynoprzewodem ustawione s3g (recznie za pomocg przetgcznika) fazy, na ktérych dziatajg poszczegdine
oprawy. Wiacznik nascienny dla okreslonej fazy wtgcza wszystkie oprawy do niej przypisane.

Odpowiedz? na pytanie nr 4:

Punkty oswietleniowe muszg dawac¢ mozliwosé sciemniania zrédta Swiatfa. Bedzie sie to odbywac wspdlnym
dla poszczegélnych faz potencjometrem (zrealizowanym przez Zamawiajgcego we wiasnym zakresie).
Oprawy, podobnie jak w rozwigzaniu istniejgcym, powinny dawaé mozliwos$¢ przetaczania ich pomiedzy 3
fazami doprowadzonymi do szynoprzewodu. Wéwczas mozliwe jest reczne ustawienie konkretnych punktéw
oswietleniowych i przypisanie ich do poszczegdlnych faz. Wtgczanie poszczegdlnych faz poprzez przypisane
im wigczniki (nascienne lub bezprzewodowe - zrealizowane przez Zamawiajgcego we wtasnym zakresie)
bedzie powodowato uruchamianie odpowiednich opraw (grup).

W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy uzupetnia Zapytanie ofertowe nr 1/2020/POIS w zakresie
zgtoszonych pytan i watpliwosci oraz wydtuza termin sktadania ofert do dnia 30.04.2020 do godz. 9:30, jak
ponizej:

1. Dziat I, ust. 4 pkt. 2

Dodano odnosnik 14 o tresci:

- kat rozsytu: rozsyt Swiatta sformatowanego jest katowo zmienny (regulowany ruchomymi elementami
formatujgcymi), lecz ma umozliwi¢ przy maksymalnym rozwarciu elementéow formatujgcych oswietlanie
kwadratowego obszaru o wymiarach min. 60cm x 60cm z odlegtosci 2m (z utrzymaniem tej proporcji boku
kwadratu do odlegtosci przy innych odlegtosciach), rGwnomiernym w catym obszarze strumieniem swiatta.



2. Dziat |, ust. 4 pkt. 3

W odnosniku 12 zmieniono tresc ,- kat padania sSwiatta: 20 — 30 stopni” na ,,- kat rozsytu: 20 — 30 stopni”.

3. Dziat |, ust. 4 pkt. 4

Dodano do akapitu 2 zapis:
Funkcjonalno$é ta ma zostac¢ zapewniona poprzez umozliwienie tatwego podtgczenia do szynoprzewoddéw

objetych Zamdwieniem punktow Swietlnych, ktére funkcjonuja u Zamawiajgcego w gtdwnej sali

ekspozycyjnej, ale takze odjecia punktéw Swietlnych (zdjecie lampy) oraz zmiany potozenia punktow
Swietlnych.

4, Dziat I, ust. 4 pkt. 4

Dodano akapit 3 o tresci:
Istniejgcy system oswietlenia galeryjnego (zlokalizowany na sali gtéwnej budynku) nie jest systemem

sterowanym. Szynoprzewody nie posiadajg linii sterujacych. Punkty oswietleniowe witaczane i wytaczane sg
poprzez wiaczniki dla kazdej z podtagczonych do szynoprzewodu faz. W adapterach tgczacych oprawy z
szynoprzewodem ustawione sg (recznie za pomocg przetacznika) fazy, na ktdrych dziatajg poszczegdlne
oprawy. Wiacznik nascienny dla okreslonej fazy wtgcza wszystkie oprawy do niej przypisane.

5. Dziat |, ust. 4 pkt. 4

Dodano akapit 4 o tresci:

Punkty oswietleniowe muszg dawaé mozliwos$¢ Sciemniania zrédfa sSwiatta. Bedzie sie to odbywaé wspdlnym
dla poszczegdlnych faz potencjometrem (zrealizowanym przez Zamawiajgcego we wtasnym zakresie).
Oprawy, podobnie jak w rozwigzaniu istniejgcym, powinny dawac¢ mozliwosé przetgczania ich pomiedzy 3
fazami doprowadzonymi do szynoprzewodu. Wéwczas mozliwe jest reczne ustawienie konkretnych punktow
oswietleniowych i przypisanie ich do poszczegdlnych faz. Wtgczanie poszczegdlnych faz poprzez przypisane
im wtgczniki (nascienne lub bezprzewodowe - zrealizowane przez Zamawiajgcego we wtasnym zakresie)
bedzie powodowato uruchamianie odpowiednich opraw (grup).

6. Dziat Il, ust. 2

Zmieniono tres¢:

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie pdzniej niz do 26.06.2020 r.
na

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie pdzniej niz do 02.07.2020 r.

7. Dziat VI, ust. 2

Zmieniono tres¢:
Oferte nalezy przesta¢ lub ztozy¢ w zamknietej kopercie opatrzonej pieczecia Wykonawcy, adresem



Zamawiajgcego oraz dopiskiem ,Oferta do zapytania ofertowego nr 1/2020/POIS. Nie otwieraé przed
23.04.2020 r. godz. 10.00”.

na

Oferte nalezy przesta¢ lub ztozy¢ w zamknietej kopercie opatrzonej pieczecia Wykonawcy, adresem
Zamawiajgcego oraz dopiskiem ,Oferta do zapytania ofertowego nr 1/2020/POIS. Nie otwiera¢ przed
30.04.2020 r. godz. 10.00”.

8. Dziat Il, ust. 3

Zmieniono tresé:

Oferta musi zostac ztozona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2020 r. do godz. 9.30.
na

Oferta musi zostac¢ ztozona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 9.30.

9. Dziat Il, ust. 5

Zmieniono tres¢:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.04.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajacego.
na

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajacego.

Dodatkowo zaktualizowano pod katem dat zatgcznik nr 1 oraz zatgcznik nr 5.

Obowigzuja pliki o nazwach:

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/POIS — aktualizacja na dzier 15.04.2020,

1. formularz ofertowy — zapytanie nr 1.2020.POIS — aktualizacja na dzief 15.04.2020,
5. wzdér umowy — zapytanie nr 1.2020.POIS — aktualizacja na dzier 15.04.2020.

Pozostate zatgczniki pozostajg bez zmian.

Michat Prewysz-Kwinto
Fundacja Tumult



