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Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Konserwacja wejścia wschodniego wraz wykonaniem stopnia  z cegły gotyckiej 
1

d.1
KNR 19-01
0645-05
analiza indy-
widualna

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania z przerwami, dwukrotne -
pow. ponad 5,0 m2

m2

20,80 m2 20,800
RAZEM 20,800

2
d.1

KNR 19-01
0828-04
analiza indy-
widualna

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej -  sterczyny, obramienia,
konsole itp.

m2

20,80 m2 20,800
RAZEM 20,800

3
d.1

KNR-W 7-12
0302-05
9901-8
9906-2 
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie powierzchni  /piaskowanie specjalnym kruszywem/
 powierzchnia lica cegieł i ościeża

m2

20,80 m2 20,800
RAZEM 20,800

4
d.1

KNR 19-01
0315-01
analiza indy-
widualna

Naprawa lica płaskiego  przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła gotycka zaprawą
wapienno trasową

msc

35 msc 35,000
RAZEM 35,000

5
d.1

TZKNC N-K/
VI 2/4-a
analiza indy-
widualna

Klejenie pękniętych elementów ceglanych 
zał 0,10 dm2/1m2

dm2

25 dm2 25,000
RAZEM 25,000

6
d.1

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analiza indy-
widualna

Wzmacnianie osłabionych fragmentów cegły
zakł 4 dm2 /1 m2

dm2

20,80*4 dm2 83,200
RAZEM 83,200

7
d.1

TZKNC N-K/
VI 3/3-a
analiza indy-
widualna

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów  (kity jednobarwne)  na cegłach 
zał 3 dm2/1m2

dm2

20,80*3 dm2 62,400
RAZEM 62,400

8
d.1

TZKNC N-K/
VI 3/7-a
analiza indy-
widualna

Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) iwstawianych cegieł dm2

150 dm2 150,000
RAZEM 150,000

9
d.1

KNR 19-01
0827-03
analiza indy-
widualna

Spoinowanie  zaprawą wapienno trasową
dodatek za utrudnienia 50%

m2

20,80 m2 20,800
RAZEM 20,800

10
d.1

KNR 19-01
0118-17
analiza indy-
widualna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800

11
d.1

KNR 19-01
0118-20
analiza indy-
widualna

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze
0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10

m3

0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800

12
d.1

KNR-W 4-01
0334-01
analiza indy-
widualna

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany pod stopień z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej

m

0,80 m 0,800
RAZEM 0,800
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13

d.1
KNR 4-04
0504-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pod stopień m2

0,90*0,30 m2 0,270
RAZEM 0,270

14
d.1

KNR 19-01
0343-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie stopnia jako rolek h o szer. 1 cegły  stopień z cegły gotyckiej m

1,00 m 1,000
RAZEM 1,000

2 Wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych , wykonanie muru  z cegły pełnej j, wykonanie posadzki na
schodach z cegły pełnej i zamurowanie otworu w ścianie 

15
d.2

KNR 4-04
0504-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pod belkę  i fundament muru m2

1,35*0,35+(3,80-<dw>0,80)*0,15 m2 0,923
RAZEM 0,923

16
d.2

KNR-W 4-01
0212-02
analiza indy-
widualna

Mechaniczna rozbiórka elementów posadzki betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm

m3

[1,35*0,35+(3,80-<dw>0,80)*0,15]*0,15 m3 0,138
RAZEM 0,138

17
d.2

KNR-W 4-01
0102-02
analiza indy-
widualna

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

1,35*0,35*0,60+[(3,80-<dw>0,80)*0,15]*0,30 m3 0,419
RAZEM 0,419

18
d.2

KNR 19-01
0118-17
analiza indy-
widualna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

0,552 m3 0,552
RAZEM 0,552

19
d.2

KNR 19-01
0118-20
analiza indy-
widualna

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze
0,5 km ponad 1 km
Krotność = 10

m3

0,552 m3 0,552
RAZEM 0,552

20
d.2

KNR-W 4-01
0201-02
analiza indy-
widualna

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych  belka
pod schody i ława pod mur
szalunek tracony
wsp utrudnienia 1,5
Krotność = 1,5

m2

1,35*0,70*2+(3,80-<dw>0,80)*0,30*2 m2 3,690
RAZEM 3,690

21
d.2

KNR 19-01
0913-01
analiza indy-
widualna

Podkłady betonowe  tzw chudziak na podłożu gruntowym  kl C10
Krotność = 1,5

m3

1,35*0,35*0,10+(3,80-<dw>0,80)*0,30*0,10 m3 0,137
RAZEM 0,137

22
d.2

KNR-W 4-01
0202-03
analiza indy-
widualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 10-14 mm

kg

1,55*10*0,88+3,80*4*0,88 kg 27,016
RAZEM 27,016

23
d.2

KNR-W 4-01
0202-06
analiza indy-
widualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm kg

15,00 kg 15,000
RAZEM 15,000

24
d.2

KNR-W 4-01
0202-04
analiza indy-
widualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych  cynkowane  o średnicy 16-26 mm do zbrojenia muru średnicy 20 mm w
pionie

kg

20,00*2,48 kg 49,600
RAZEM 49,600
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25

d.2
KNR-W 4-01
0203-04 z.
sz.2.6. 9905-
01 
analiza indy-
widualna

Betonowanie  zbrojonych belki i ławy fundamentowych z betonu monolityczne-
go  C 20/25 - objętość elementu do 0.5 m3

m3

1,35*0,30*0,60+2,95*0,15*0,20 m3 0,332
RAZEM 0,332

26
d.2

KNR-W 4-01
0602-03
analiza indy-
widualna

Izolacje poziome belki i ławy murów jednowarstwowe z papy asfaltowej na su-
cho

m2

1,35*0,40+2,95*0,20 m2 1,130
RAZEM 1,130

27
d.2

KNR AT-17
0106-03 z.
sz. 1.3. 
analiza indy-
widualna

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - roboty z
rusztowania lub pomostu 
wycięcie pod spocznik na gł 20 cm

m2

1,90*0,20+1,90*0,20 m2 0,760
RAZEM 0,760

28
d.2

KNR-W 4-01
0338-07
analiza indy-
widualna

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1,65 m 1,650
RAZEM 1,650

29
d.2

KNR-W 4-01
0324-03
analiza indy-
widualna

Obsadzenie kątownika  stalowych w ścianach z cegieł na kotwy chemiczne o
wym 1500 x 100x100x10 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

KNR-W 2-02
0219-02
analiza indy-
widualna

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu m2 rzu-
tu

(0,26+2,39+1,18+0,25)*1,31 m2 rzu-
tu

5,345

RAZEM 5,345
31

d.2
KNR-W 2-02
0219-06
analiza indy-
widualna

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne
układanie betonu
Krotność = 8

m2 rzu-
tu

5,345 m2 rzu-
tu

5,345

RAZEM 5,345
32

d.2
KNR-W 2-02
0259-04
analiza indy-
widualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm 
dodatkowo wykonać zbrojenie nadproża dla drzwi wewnętrznych

t

1,49*0,25 t 0,373
RAZEM 0,373

33
d.2

KNP 01
0111-02.02
analiza indy-
widualna

Przewożenie taczkami betonów (z załadowaniem przez narzucenie i wyłado-
waniem przez wyrzucenie) na odległość do 30 m w połączeniu z wyciągiem
 wsp za utrudnienia 1,5
Krotność = 1,5

m3

1,428 m3 1,428
RAZEM 1,428

34
d.2

KNP 01
0111-03.02
analiza indy-
widualna

Przewożenie taczkami betonów (z załadowaniem przez narzucenie i wyłado-
waniem przez wyrzucenie) - dodatek za każde dalsze 10 m x 6
Krotność = 9

m3

1,428 m3 1,428
RAZEM 1,428

35
d.2

TZKNBK I
0401-04
analiza indy-
widualna

Przenoszenie w nosiłkach betonu o konsystencji ciekłej i półciekłej - za każdy
1 m wysokość wnoszenia
10 m
Krotność = 10

m3

1,428 m3 1,428
RAZEM 1,428

36
d.2

KNR 19-01
0339-02
analiza indy-
widualna

Ścianki muru o gr. 1/2 cegły z cegły  pełna ręcznie formowanej kl. 20  o wym
25 x 12 x 6,5  zbrojone poziomo dwoma prętami ocynkowanym łączonymi i
szer 90 mm w ilości 3,5mb na m2 na zaprawie wapienno trassowej do muro-
wania
utrudnienia zbrojenie pionowe wsp 1,2

m2

(2,4*1,68)/2+1,50*1,61-<dw>0,80*1,46 m2 3,263
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RAZEM 3,263

37
d.2

KNR 19-01
0827-01
analiza indy-
widualna

Spoinowanie muru  obustronnie  z cegły zabytkowej - mury gładkie m2

3,26+3,26+3,80*0,12 m2 6,976
RAZEM 6,976

38
d.2

KNR 19-01
0918-03
analiza indy-
widualna

Posadzki spocznika i schodów  z cegła  pełnej układanej na płask  kl. 35  o
wym 25 x 12 x 6,5 na  zaprawie klejowej do płytek ceramicznych gr 6 mm

m2

1,50*1,50+1,20*0,25*9 m2 4,950
RAZEM 4,950

39
d.2

KNR 19-01
0827-01
analiza indy-
widualna

Spoinowanie murów  z cegły zabytkowej - posadzka  zaprawa wapienno traso-
wa z dodatkiem poprawiającym  ścieralność

m2

4,95 m2 4,950
RAZEM 4,950

40
d.2

KNR 19-01
0345-11
analiza indy-
widualna

Osadzenie stylizowanych podchwytów metalowych w ścianie pod poręcz szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

41
d.2

TZKNBK
XXIV 1404-
01
analiza indy-
widualna

Balustrada schodowa prosta  z profili 40 x 60 mm gr 2 mm kg

28,00*3,01 kg 84,280
RAZEM 84,280

42
d.2

TZKNBK XV
0546-01
analiza indy-
widualna

Pomalowanie minią , balustrad stalowych m2

5,52 m2 5,520
RAZEM 5,520

43
d.2

TZKNBK XV
0547-01
analiza indy-
widualna

Pomalowanie proszkowo , balustrad stalowych
Krotność = 2

m2

5,52 m2 5,520
RAZEM 5,520

44
d.2

KNR 19-01
0345-11
analiza indy-
widualna

Osadzenie balustrady szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

45
d.2

KNR-W 2-02
1026-01
analiza indy-
widualna

Montaż ościeżnicy drewnianej m2

0,80*1,50 m2 1,200
RAZEM 1,200

46
d.2

KNR-W 2-02
1026-03
analiza indy-
widualna

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne stylizowane m2

0,80*1,60 m2 1,280
RAZEM 1,280

47
d.2

KNR 19-01
0310-04
analiza indy-
widualna

Zamurowanie niszy w ścianie  z cegły gotyckiej o gr. 1 i 1/2 cegły do 1 m3 w
jednym miejscu na zaprawie wapenno trasowej

m3

1,50*1,10*0,45 m3 0,743
RAZEM 0,743
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